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Tischsage

203 mm MODELL 2708

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Maximale schnittieda «
Lochdurchmasses Scheibendurchemesser ﬂs{ghfrﬁﬂe
age 457
25 mm 202 mm 681 o A0 mm B50 mm & 460 mm
1saraufdcahzahl Abmessungen (B x L x H) Netiogewicht
£ 500 min' 480 mm x 680 mm x 375 mm 17 kg

+ Technische Anderungen vorbehalten,
+ Daten kiénnen von Land 2u Land abweichen.
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BEVOR SIE IHit WERKZEUG AN £}
STOMQUELLE ANSCHLIEREN, LESEN SIE UNBEDINGT
ALLE ALLGEMEINEN SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
FUR DEN BETRIEB VON ELEXKTROWERKZEUGEN!

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- MACHEN SiE SICH MIT IHREM ELEKTROWERKZEUG VERTRAUT. Lesen 5z
e Gebrauchsanweisung sorgiiltig durch. Erfassen Sie die Maglichkeiten
und Beschrinkungen des Geriitus, sowie die wesentlichen Gefahrenma-
mente, welche speziel] von il ausgehen,

- SCHUTZVORRICHTUNGEN nicln entfernen und in einwandfreiern Zustand
haiten,

- LINSTELLSCHLUSSEL UND MONTIERWERKZEUGE ENTFERNEN. Vergewis-
sern Sje sich gewohnheitsmiisio vor jedem Einschaiten, daR samtliche
Sielischiiissel und Montierweikseuge @bgezogen sind.

- ASBEITSPLATZ SAUBERHALTEN. Unordentliche Arbeitsplitze und Werk-
banke filhren leicht zu Unfillen.

- VERMEIDEN SIE GEFAHRENTRACHTIGE ARBEITSPLATZE. Benutzen Sic

Liektrowerkzeugs nie in feuchtor oder nasser Umgebung und schiitzen Sie
*1e stets vor Regen. Achten Sie suf gute Beleuchtung des Arheitsplatzes.
- HALTEN SIE KINDER FERNM. Alle Besucher sollten in einem sicheren Abstand
Yom Arbeitsplatz gehaltan werndan.
- BCHLIEREN SIE DIE WERKSTATT KINDERSICHER'" AB. Verwenden 5ie
\irhdngeschldsser, Hauptnetzschaiter und ziehen Sie Startschliissel ab.
- U'SERANSPRUCHEN SIE DAS GERAT NICHT. Es erfiillt seine Aufgabe besser
urd sicherer bei der Beanspruchung. fiir die es ausgelegt ist,

- \TRWENDEN SIE DAS GERAT ENTSPRECHEND SEINER ZWECKBESTIM-

MUNG. Zwingen Sie das Gerat nicht, eing Arbeit zu verrichten, fiir die es
Neght konstruiert wurde.

TRAGEN SIE DIE RICHTIGE ARBEITSKLEIDUNG. Tragen Sie keine lose
Neidung. Handschuhe, Krawntten, Ketten oder andere Schmuckstiicke,
Welche sich verfangen kénnten. Bei langem Haar ist eine Kopfbedeckung
Iu tragen, welche das Haar umschhiebt.

YVERWENDEN SIE STETS SICHERHEITSBRILLEN. Bei staubiger Arbeit Staub-
oder Gesichtsmasken tragen. Normaie Brilien sind KEINE Sicherheitsbrillen!
Ihre Glaser sind nur stoRgeschiltzt.

WERKSTUCK EINSPANNEN. Verwenden Sie Zwingen oder Schraubstock falls
TweckmiRig. Das ist sicherer und se122 beide Hande zur Handhabung des
Gerites frai,

MACHT ZU WEIT VORBEUGEN. Stets auf sicheren Stand und gutes Gleich-
Sewicht achten. R

WARTEN SIE DIE WERKZEUGE SORGFALTIG. Halten Sie die Werkzeuge
Sehart und sauber, um optimabe Leistung und Sicherbeit zu gewdihrleistan,
Bwfolgen Sie die Anieitung zum Schmieren und zum Auswechseln des
Bobehirs.
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15. NETZSTECKER ABZIEHEN! Bei der Wartung, dem Auswechseln von Zubehi
z.B. Klingen, Messer usw und bei der Einsteflung ven Filhrungsanschlage
stets den Netzstecker abziehen.

16. VERHUTEN SIE UNGEWOLLTES EINSCHALTEN. Prisfen Sie vor dem Ei
stecken des Netzsteckers, ob der Schalter auf AUS steht.

17. VERWENDEN SIE DIE EMPFCOHLENEN ZUBEHORTEILE. Befolgen Sie d
Empfehlungen der Gebrauchsanweisung. Die Verwendung untauglich:
Zubehirtelle kann die Verletzung von Personen zur Folge haben.

18. NICHT AUF DAS GERAT STEIGEN GDER TRETEN. Ein Umfalien des Geriite
oder eine versehentliche Beriihrung der Schneidekiinge kann zu schwere
Verletzungen fithren.

19. DAS GERAT AUF DEFEKTE TEILE HIN UNTERSUCHEN. Vor Wiederinbetriet
nahme sollen defekte Schutzvorrichtungen sorgfiitig auf ihre Funktionstiict
tigkeit hin untersucht werden; untersuchen Sie rotierende Teile auf Gleichtal
und festen Sitz; achten Sie auf Bruchstellen und feste Installztion aller Tefl
welche die Funitionsfahigkeit beaintrs chtigen konnten. Beschadigte Schut;
vorrichtungen sollten fachgerecht repariert oder ausgewsachselt werden.

20. ARBEITSRICHTUNG. Das Warkstiick wird ausschlieRlich gegen die Drehrict
tung des Messers geschoben,

21. DAS GERAT NIE UNBEAUFSICHTIGT LAUFEN LASSEN. Abschalten! Lasse
Sie das Gerat nicht allein, bis es vollstindiy zum Stehen gekommen ist.

22 Richtiges Erden
Das Werkzeug solite beim Gebrauch geerdet sein, um den Anwender ve
einem elektrischen Schlag zu bewahren,

23. Verldingerungskabtel
Verwenden Sie nur dreiadrige Verlangerungskabel mit geerdeten Dreistifi
Stecker und dreipoligen geerdeten Steckdosen, in die der Stecker des Geriit
eingefiihrt wird. Beschidigte Kabel sofort reparieren oder ersetzent

BEACHTUNG DER NETZSPANNUNG:

Auf die richtige Netzspannung achten, Die héhere Spannung als auf dem Typen
schild angegebene kann zu ERNSTEN VERLETZUNGEN DER BECIENENDE!
fithren — und das Elektrowerkzeug bzw. Werkzeugmaschine selbst beschidigen
Die niedrigere Spannung als auf dem Typenschitd angegebene kann der Moto
beschéidigen. Im Zweifeilfail nicht anschlisfen und die Metzspannung iberprifen
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFALTIG AUF.

Dieses Elektrowerkzeug datf beim Bearbaiten von Halz entsprechand den naticnalen® Arbeits-
schutzhestimmungen nur mit einer funktionsfihigen internsn oder externsn Absaugeinrichtung
betrieban werden.

¥in der BRD sind dies die *"Sicherhsitsregeln fir das Absaugen und Abscheiden von Holzstaub
und -spinen’ ZH 1/139-Apri 30 herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaiten, Zentraistelte fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, 5205 Sankt Augustin
2.




GEBRUIK
Montage

s Ségeblatt und Fihrschutz sind bel Lieferung nicht montiert. Bitte fokende Anleitung

gut beachten.

VORSICHT! Waor Montage den Netzstecker ausziehen,

Sagehlattmontage

» Abdeckung in der Mitte des Tisches ab-
nehmen. Aulienflansch mit Vierkant-
schlissel 22 fassen wnd in die Innen-
richtung herunterdriicken. Haltemutter
mit dem Vierkantschlisse! 19 ldsen und
den Aufenflansch abnehmen.

¢ Innenfiansch, Sageblatt, Aulenflansch
und Sechskantmutter auf der Welle maon-
tieren und darauf achten, daf die 2ihne
des Sdgeblattes an der Worderkante des
Tisches nach unten weisen,

§J+-A‘
r

7 Haltemerer

VORSICHT! Flanschseiten miissen sauber und frei vom anhaltenden Maschinenteil sein,
Sigeblatt kinnte sonst ausgleiten, Die Sigeblattzihne missen in dIE
Schnittrichtung [Drehrichtung) zeigen.

s Zur Befestigung des Sageblattes, AuBen-

flansch mit Vierkantschlissel 22 fast-
halten. Schlissel in die innenrichtung
herunterdriicken und Haltemutter mit
Vierkantschliissel festziehen.

ACHTUNG!  Achten Sie darauf, dall Sie die Haltemutter mit dem WVierkantschlissel 19
gut erfassen. Sie kBnnten 1hre Hand verietzen, falls der Schliissel abgleiten

sofite,

]

Der Ricksehlagschutz ist werkmiRig singe-
stelit,

Beriihrschutzmontage

s Hinter dem Sigeblatt, an der Riickseite
des Tisches, wird der Fihrschutz an-
gebracht. Der Ruckschlagschutz bzw.
Spreizer wird mit der Montageplatte an-
geschraubt und daran der Berihrschutz
befestigt.

«Die Halebolzen am der Montageplatte
zunachst zur Zeit einschrauben. Spreizer
und Sageblatt miissen genad in einer
Flucht liegen. Falis Sie nicht in einer
Flucht liegen, verwenden Sie eine oder
mehrere  Unterlegscheiben, um  zu
juistieren,

1 B. Inbusbalzen

ACHTUNG! Falls Sageblatt und Spreizer nicht auf giner Flucht iiegen,‘kapn 8z
gefahrlichen Einklemmen des Materials kommen, Achten Sie imemer

genaue Austluchtung.

o Der Spreizer mull so eingestelit werden,
dall sein Abstand vom Sigeblatt gleich-
malig 3 mm betrigt. Spreizer zunichst
ausrichten, dann Haltebolzen festziehen.
Abdeckung in der Mitte des Tisches ein-
setzen, dann die stérungsfreie Funktion
des Fihrschutzes lberpriifen.

3 mm Abstand )




WARTUNGE

Vor dem Gebrauch der Sdge fesen Sie im interesse |hrer efgenen Sicherheit diese Be-

dienungsanieitung.
1. Sicherheitsbrille antragen,

2, Jedentalls Berhrschutz und Spreizer verwenden, sinschliefilich bei jeder Durchsige-

arheiten.
. Hande von der Schnittlinge fernhalten.

3
4. Schiebestock 0.4, & nach Art der Arbeit verwenden,
5. Beachten 3Sie besonders die Anweisungen zur Verminderung des Risikos von Rick-

schlagen.
6. Keinenfalls freihandig arbeiten.

7. Keinenfalls um oder ber das Sageblatt greifen.

Einsteilung der Schnittiefe

s Gie Schnitttife (@Rt sich durch Heben
oder Senken des Sigebdattes am Stell-
knopf efnstellen. Die Schnitiefe wird
durch einen Pfeil auf der Anzeigeskala
angezeigt.

ACHTUNGI

Beim Schneiden diinnes Materials kann mit
einer nfedrigeren Schnittiefe efn sauberer
Schanitt erzeugt.

Schrigschnitte

= Die Winkelfixierung wird mit Hilfe des
Fixierhebels gelast. Dann kann das Sige-

. blatt mit dern Stelknopf in die gewin-
schte Winkelstellung [0 — 45°) gebracht
wercten. Der Winkel wird auf der Skala
durch einen Pfeii angezeigt. Danach den
Fixierhebel kraftig herunterdricken und
die Einsteliung so fixieren.

WARNUNG!

Ein micht fest angezogener Fixierhebei
kann bei der Arbeit eine erhebliche Gefahr
auftreten.

}

Anschlagjustierung

s Der Anschlaghattebolzen wird geldst und
der Pfail in 0 bzw. 45° Stellung gebracht.
Der Anschlag wird in Position geschoben
und fixiert.

Winkelanschlag

*Der Winkelanschiag kann vielseitig ver-
wendet werden, £r wird zundchst in die
beiden Fihrungsrinnen im TFisch ein-
gesetzt, Den Knopf ldsen und den ge-
wiinschien Winkel {0 —60°) einstelten.
Dras Werkstiick fest an den Winkelanschlag
anlegen und gegen das Sdgeblatt wor
schigben.

= Der Winkelanschlag kann zum Ablingen
benutzt werden, falis der Paraliglanschlag
nicht verwendet wird,

ACHTUNG!

Besonders bei Gehrungsschnitien ist darauf
2u achten, dafl das Woerkstick fest am
Anschlag angedriickt bleibt und nicht ver-
rutsehen kann,




Parallelanschlag

» Mit dem Farallefanschlag kénnen Schritte
gisicher Bleite beliehig wiedsrholt werden,
Mach Lésen des Feststeltknopfes wird er
auf die Filbrungschiene geschoben und
die gewiinschte Schnittbieite mit dem
Pfeilzeichen auf der Skaia gingestelit. Mit
dem Feststallgriff die Einstellung fixieren,

Justierung des Paralleianschlags

s Falls der Parallelanschlag sich nur schwer
bewegen {481, hakt oder locker ist, so
mub er justiert werden. Zumiichst die
Haltebolzen am Anschlag und der Unter-
platte leicht I6sen, und dann den Parallel--
anschlag auf den Tisch aufschisben. Wenn
der Anschlag parallel aum Ségeblatt eip-
justiert ist, den Feststellgriff fixieran und
dann die Haltebolzen festschrauben,

+ e Unterplatte gegen die Innenkante der
Schiene schieben und die Haitebolzen fest
anziehen.

L Unterplatten-Haltebolzen

EJrs-ferpIattE

-

]

dustierung filr Mulistallizng

» Paralielanschlag ganz gegen das Sgeblatt
schieben und die Kreuzkopfschraube
I3sen, Dann den Pfeil in Nullstellung
bringen und Kreuzkepfschraube wieder
festziehen.

Schalteraktion

1. Diese Masching kann nur nach Ein-
stecken des Startsschlissels eingeschaltet
werden. Bei Michthenutzung den Sch-
lissel abziehen,

Schlissel

EIMSALS Schalter

2. Beim Stromausfall oder beim Auszug des Netzsteckers, springt der EIN-Knapf auto-
matisch heraus und komrmt zur AUS-Stellung,

Sagen . -
»Das Werkstiick flach auf den Tisch legen und das Gerit erlnsch_alten, jedoch dar[:i;:is
Werkstiick nicht das Sageblatt beriibrt, Das Werkstick fest mit beiden Haniﬂenkzgc y mit.
Abwarten, bis das Sigeblatt die Hochtgeschwindigkeit errefcht, dar!n das e;d tuck mit
dem I-:ons;anten Tempao gegen das SHgeblatt schieben, bis der Schnitt vollstandig
gefiihrt ist. o
ACHTUNG] Heftiges oder rasches Einschub des Werkstiick ergibt sich die Ub:;tljastu?;
des Motors. Das Werkstiick beim Schneiden nicht biegen oder an en.
kénnte zurickgeschlagen oder emporgeschleudert werden. Es kann einen
schweren Unfall verursachen.

» Lange Werkstiicke sollen auf der Abschnittseite unterstiitzt werden, sonst fallen sie nach
dem Abschneiden vom Tisch.



» Kieine oder unférmige Werkstiicke sollen
mit einem Schibastock geschaben werden,
um Handver|etzungen auszuweichen,

ACHTUNG !

Keinenfalls Werkstiick Zuriickziehen, bevar
jedes Arbeitsprozedur nicht zu Ende ist.
Beim Beseltigen des Werkstiicks soli man
erst abschalten und warten, bis das nach-
{aufende Sigeblatt zum Seilistand kommt.
Andernfails kann es zu sinem heftigen und
gefahrtichen Riickschiag kommen.

WARTUNG
VORSICHT:

Stets darauf achten, dafl vor iegliches Inspektions- ader Wartungsarbeiten das Gerat aus-

geschadtet und der Metzstecker Gezogen ist.

Austauschen der Kchlebiirsten

* Die Kohlebirsten mirssen regelméfiig her-
fusgenommen und Gberprift werden, Er-
setzen Sie sie, wenn sie bis zur Verschleifi-
grenze abgenutzt sind. Die Koblebiirsten
sind stets sauber zu halten und missen
sich frei in ihren Haiter bewegen kinaen,
Kohlebiirsten immer paarweise austay-
schen. Benutzen Sie nur identische Kohle-
birsten.

» Das Sigebiatt mit dem Stellknopf so tief
wie maglich absenken. Den Fixierhebel
losen und in einer Einstellung fixigren,
die ein Durchstecken eines Schrauben-
ziehers durch das Skalafenster erfaubt,
Bérstenkappe entfernen. Auf der anderen
Seite, Skalafenster an der Sohié benutzen,

¢ Abgenutzte Kohlebirsten entfernen und
neue Biirste einsteilen,

)

——

Schiebesteek
—

Reinigung

sSagemehl und Spane sollen regeimiRig entfernt werden. Achten Sie darauf, daR keing

Spéne nicht in den Fiihrschutz oder in die rotierande Teile gelangen.

Schmierung

Um die Tischkreissige immer im richtigen Betrisbszustand zu halfep und Eﬁngsﬂe Leb;m-
dauer zu-gewinnes, soilen rotierend und bewegliche Teile regelmifia geschmiert werden.

Schmierstelien, 2.8,

«Um den Hahenstelknopf herum
» Gehdusedtinungen und Fenster
+ Spindel

s Gelenke

Werkzeughehilter

»Die Tischkreissige hat einen Werkzeug:
behdlter am MaschinenfuR. Dort kdnnen
Werkzeuge, Zubehrteile u.3. aufhewahrt
warden,

‘Werkzeugoehdlter

1t



ZUBEHOR

ACHTIUMG B

Zu lhser eigenen Sicherheit berditzan Sie nur Zubehér ung Zusatzgeriite, dig in der Bedienungsanleitung
angegeben sind cder im jeweiligen Katalog angeboter werden. Der Gebrauch anderer als der it der
Betrissanleitung oder im MAKITA-Katafog empfohlener Eirgatzwarkzauge oder 2ubehére kann ema
persinliche Verletzugnsgefahr fir Sie bedeuten.

Tischsigengestall

*» Die mitgeiteferte Beinen von innen mit
den Vierkantbolzen in die Streben mon-
tieren. Dann die Gummikappen auf die
Rickseite der Bainen aufstecken.

* Jetzt die Sige auf das zusammengesetzte
Gestell aufsetzen und mit vier Balzen,
Unterlegscheiben und Muttern befestigen.

Gestedl

VORSICHT! Dieses Gestell wurde speziefl nur fir diese MAKITA Tischkreissdge kon-
struiert. Verwenden Sie keine andere Maschinen.

ZUSATZLICHES ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN

*» Auf den Tisch dieser Maschine kénnen auch Kantenfrise {Einhandfrise), Oberfrase und
Stichsdge montiert werden.

ACHTUNG! Bei Montieren dieser Elektrogeriten soll der MNetzstecker alsgezogen
werden.

Kantenfrise {Modell 3700, 37008 & 3701)
* Fiihrschutz abbauen und das Sigeblatt
unter die Tischoberfliche absenken. Die
Kantenfrise wird won unten mit L-
Beschligen und Schrauben am Tisch
befestigt,

*Wenn die Kantenfrise auf der linken
Seite angebrach wird, mul das Werkzeug
mit Linge von mehr als 38 mm verwendet
werden, sonst ragt es nicht dber die Ober-
flache hinaus. Auf der rachten Seite mug
dis Spitze aus demn gleichen Grund min-
desters 35 mm sein.

12

+Bei Benutzung der rechten Seite solf zusétzlich eine Kappe (Siehe Abb.) verwende
werden. Auf der linken Seite sal! eine Schablonen fiihrung werwendet werden.

Stichsige {Modall 43004, 4300V, 43008 A
& 43008V

# Stichsige an der rechten Tischsaite mig L.

Beschidgen in Lochern a und b befestigen,

ACHTUMNGH
Schrauben kGnnen sich durch Yibrationen
lésen. Auf festen Sitz achten,

Friser (Modsll 3600, 36008, 3600BA & 360156}
« Modell 3600B und 36008R mit L-Beschligen, Maodell 3600 und 38018 mit S-Besch
{agen in Léchern c und ¢ am Tisch befestigen.

[Modei! 3600B & 36008 R] {Modall 3600 & 36018)

L-Beschlag




Sageblatter
Quarschnittblatt

Speziell fir saubere Ouerschnitie.
& dmmb Innenbahrung

Feinerer Schnirt als Zahne
Komibiatt. (mmi

203 25 &0
Kombispitzzahn
Fir Langs- und Querschnitte, t bah
Durch verringerte Zahnzshi nneme%ru " zahee
schnellarer Schnitt als
Qusrschmi ttbiatt, 15 32

R

Stiitzen dd 43 43 34 &4 54

 Zur Unterstiitzung  groBer Werksticke.
{Kdnnen an beiden Seiten und/oder vorne
oder hinten angehracht werden}

e Stiitze wird mit Klammern und Schrau-
ben am Tisch befestigt,

ACHTUNG!
Tischkreissige nicht an den Stitzen be-
wegen, Am Tisch selbst anfassen.

14

& Parallelanschlag

* Winkelanzeigeskala

* |nbusschibssel

# Schrauben

it

* Wisrkanuchbissel {22}

b

» Wierkantschlissal {19]

wPn—

& Vierkantschlissal [10-13}

oy

# L-Beschiag

B

[

w 5-Baschlag

?

Lnzes Zubehdrprogramm wird stindig erweitert. Bitte fragen Sie dhrem Makita-Fachidndler nach dem

Kompletiprograrmir.
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