





Zubehor Grosse Keilwelle VW7 7:7/d5 4,

S £ IS
5 £ 4 €
2k E 8 § 8 Best.-Nr. Best.-Nr.
] : .
Hammerbohrer 16 380 250 P-030 40 Saug-Schlauch, 1,5 m,
4-Schneider 16 530 400 P-030 56 25mm @ 19 22 78-0
18 380 250 P-030 62
19 *530* 400 P-030 84 Transportkoffer HR5000 15 05 89-9
20 380 250 P-031 09 Kofferverschliisse/1 Stk. 41 64 01-6
20 *530* 400 P-031 15 Aufnahmeschaft fiir Bohrkronen
20 *680* 550  P-03121 Innenkonus 1: 2 216 mm P-037 07
22 380 200 P-031 37 AuBenkonus 1: 8 436 mm P-037 13
22 *530* 400 P-03143 Zentrierbohrer
24 330 200 P-03159 fiir Bohrkronen 1 x120 P-038 38
24 *530* 400 P-03165
25 380 200 P-03171 Bohrkronen 40 0 P-037 79
25 *530* 400 P-03187 509 P-037 85
28 380 250 P-03193 6590 P-037 91
28 *530* 400  P-032 02 *80 0 P-038 00
28 *680* 550 P-03218 _ 90 0 P-038 16
30 380 250 P-03224 *100 o P-038 22
30 *530* 400 P-03230 . 1250 P-163 74
32 380 250 P-03246 Auswurfkeil 140 mm P-037 63
32 530" 400 P-03252 Auswurfstift 75 mm P-040 42
L 35 380 250 P-03268 Fraskronen inkl. 350 P-040 08
* mit kilrzerem 35 +*530 400 P-03274 Gewindebolzen 400 P-038 44
; 35 *680* 550 P-032 80 509 P-038 50
Bohrer gleichen 550
. 38 380 250 P-03296 P-040 14
Durchmessers min- 500 P-040 20
destens 150 mm 38 *530* 400 P-033 05 -
68 0 P-038 66
tief vorbohren 80 0 P-038 72
SpitzmeiBel 300 P-13122 900 P-040 36
450 P-131 38 Aufnahmeschaﬂm 175 mm P-038 94
fiir Fraskronen
FlachmeiBel 26x300 P-13144 Ratioverléngerung 25 x 280 P-039 25
26 x450  P-13150 fiir Fraskronen mm
Gewindebolzen 60 mm P-039 31
BreitmeiBel Adapter fiir Hammerbohrer
50 x 300 P-131 66 Hilti TE 52-92 und SDS-max 240 mm P-023 03
SpatenmeiBel . "
110 x 400 P-131 72 Stirnlochschliissel 35 mm 78 24 07-9
Bohrer-/MeiBelfett 85 ml 18 15 73-3
HohlmeiBel 22x250 P-13188 Getriebefett P-083 61

" 26 x300 P-13194

FugenmeiBel mit Gleiter

35 x 380 P-132 19

Stockerplatte
60 x 60 P-039 47

Aufnahmeschaft 200 P-039 97

Stampfer inkl.
Aufnahmeschaft 2140 79 81495

Typ 19 mm Bosch fiir HM0810B / HM1140C / HM1242C

Absaugset — 25 mm @
19 21 75-0

Staubschutzkappe

42 13 84-7

Staubdichtung

42 13 96-0
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V// 77 4d5d:4 13 mm / 17 mm Makita Sechskant

Q £ I
L E E 3 ﬁ 5 Best-Nr. Best.-Nr.
2 g =8
Fiir Modelle 16 280 130 P-027 83 Absaugset - 25 mm @
HR3520 16 *550* 400 P-027 99 19 21 75-0
HR3850 18 280 130 P-028 08 :
Hammerbohrer 18 *550* 400 P-028 14
4-Schneider mit 19 *550* 400 P-028 36 Staubschutzkappe
13 mm 6-Kant-Schaft 20 280 130 P-028 42 ° 42 13 84-7
1 20 *550* 400  P-028 58
22 280 130 P-028 64 Staubdichtung
22 *550* 400 P-028 70 e 42 13 96-0
22  *905* 755 P-028 86
SN 200 WNECN P-02692 Flex-Schlauch, 1,5 mm,
25 *905* 755  P-029 17 25 mm @ zum 19 22 78-0
28 280 130 P-029 23 AnschluB an Q
28 *550* 400 P-029 39 Staubsauger
28 *905* 755 P-029 45 Transportkoffer HR3520 15 05 97-0

30 280 130 P-029 51 HR3850 15 05 82-3

30  *550* 400 P-029 67 HMO0810T 15 05 95-4

32  *550* 400 P-029 89 HM1130C 15 15 31-3

35 280 130 P-029 95 Kofferverschliisse,1 Stk. 41 64 01-6
35 *550* 400 P-030 06 Aufnahmeschaft
35 *905* 755 P-030 12 fiir 185 mm P-037 29
* mit kirzerem 38 *550* 400 P-030 34 Bohrkronen
Bohrer gleichen Innenkonus 1:20
Durchmessers —r———— 450 mm P-037 35
mindestens 130 mm AuBenkonus 1:8
tief vorbohren

Zentrierbohrer fiir

MeiB3el 17 mm fiir Bohrkronen 11x120 P-038 38
HM1130C und — e
HMO0810T Bohrkronen 400 P-037 79

FlachmeiBel *90 @ P-038 16

SpitzmeiBel 280 P-130 35 50 @ P-037 85
450 P-130 41 650 P-037 91
800 P-038 00

17x280 P-130 57 *100 © P-038 22
— 17x450 P-130 63 * nur HR3850 *125 @ P-163 74

Auswurfkeil
BreitmeiBel Te— 140 mm P-037 63
45x280 P-130 79 Auswurfstift
75 mm P-040 42
]
Spaten- rg Fraskronen inkl. 350 P-040 08
meiBel 110x400 P-130 85 Gewindebolzen 40 O P-038 44

50 @ P-038 50

550 P-040 14

HohIimeiBel 60 @ P-040 20
22x280 P-130 91 J 68 0 P-038 66

‘ * nur HR3850 800 P-03872

*90 @ P-040 36

FugenmeiBel mit Gleiter Aufnahmeschaft

35x380 P-131 00 fiir Fréskronen 160 mm  P-039 03
* < e

Ratioverlangerung

Stockerplatte fiir Fraskronen 29 x 320 mm P-039 25
7x7 Zahne 60x60 P-039 47 e v b
Gewindebolzen 60 mm P-039 31
Stirnlochschliissel
28 mm 7824 02-9
Aufnahmeschaft 200 P-039 69 35mm 7824079
Stampfer ink
Aufnahme- 2 140 79 83 90-0
schaft
Bohrer-/MeiBelfett 85 ml 18 15 73-3
l LT ’,gm ]
b T
Getriebefett 30 g P-083 61

16 Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung.



19 mm Sechskant Vr/7:745d;

Best.-Nr. Best.-Nr.

Bohrer @
mm
Gesamt

:

Bnge mm
lBnge mm

Hammerbohrer 16 420 250  P-034 14 Transportkoffer HR3850K 15 0582-3
4-Schnelder 16 “570* 400 P-034 20 HR5000K 15 05 82-3
L *420* 250 P-034 36 Kofferverschliisse 41 64 01-6
18 570 400 P-034 42 Aufnahmeschaft fiir Bohrkronen
20 420 250  P-034 58 Innenkonus 1 : 20 205 mm P-037 41
20 *570* 400  P-034 64 AuBenkonus 1:8 o 450 mm P-037 57
22 420 250 P-034 70 Zentrierbohrer fiir Bohrkronen
22 ‘570 400  P-034 86 11 x 120 P-038 38
L ]
24 420 250 P-034 92 200 P-037 79
*ETO* Y Bohrkronen -
24 570 400 P-035 01 i 50 0 P-037 85
25 420 250  P-03517 65 0 P-037 91
25 *570* 400 P-035 23 80 O P-038 00
25 *720* 550 P-035 39 90 O P-038 16
28 420 250 P-035 45 100 @ P-038 22
28  *570* 400  P-03551 nur HRS000K 250 P-163 74
j| T——————y Y
30 420 250  P-03567 :“s‘”“:'s‘te;'t 1‘;2 mm : gzz 22
ift ———— -
30 *570" 400  P-03573 usvmrss m
32 420 250 P-035 89 Fréiskronen inkl. Gewindebolzen _ 35 9 P-040 08
- 40 @ P-038 44
* mit kiirzerem 32 570 400 P-035 95 50 O P-038 50
Bohrer gleichen 35 420 250  P-03604 55 0 P-040 14
Durchmessers 35 *570* 400 P-036 10 60 © P-040 20
mindestens 150 mm 38 420 250 P-036 26 : 68 O P-038 66
tief vorbohren ¥
38 ‘570 400  P-036 32 800 P-038 72
90 O P-040 36
SpitzmeiBel 300 P-132 31
380 P-132 47 Aufnahmeschaft
fiir Fraskronen
’ 460  P-13253 190 mm P-039 19
600 P-132 69 m
: 21 x 300 -
FlachmeiBel 25 X 380 P-13275 Ratioverldangerung
X P-132 81 fiir Friskronen 25 x280 mm  P-039 25
25 x 460 P-132 97 bt
21x600  p-133 06 .
Brei - Gewindebolzen 60 mm P-039 31
reitmeiBel
4 50x300  P-054 52 Stirnlochschliissel 35 mm 78 24 07-9
75x300  P.133 12 Bohrer-/MeiBelfett 85 ml 18 15 73-3
SpatenmeiBel Getriebefett 30 gr P-083 61

E\ ’ 100 x 450 P-054 68

140 x 310 P-133 28

FugenmeiBel mit Gleiter

* 35 x 380 P-133 34

Stockerplatte

60 x 60 P-039 47
7 x 7 Zahne
Absaugeset - 25 mm @ 19 21 75-0
far HR3850K

Staubschutzkappe 4213 84-7

Staubdichtung
42 13 96-0

Flex-Schlauch, 1,5 m,

25 mm 19 22 78-0
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o 30-mm-Makita / 1 1/8" Typ

A

Bosch

30-mm-Makita $:: € 2 Best-Nr. € 2 Best-Nr.
=g g T T T T
SpitzmeiBel 400 - ° P-055 49 Stampfer
700 - . P-055 61 inkl. Auf- 9 200 . e A-31485
1000 - . P-055 77 nah haft
Staubschutzkappe
FlachmeiBel 32 400 O P-135 02 fiar Bohrer, MeiBel
32 400 . P-134 87 und Aufnahme- . . . P-054 46
— 32 700 - P-055 83 schifte
32 1000 - P-055 99 Bohrer-/MeiBelfett 30 gr. ° + 1815733
BreitmeiBel - 115 400 - P-135 18 e -
— ‘ 15 400 .~ P-13493
= Getriebefett -+ P-08361
SpatenmeiBel - 125 400 - P-055 55 Stahl- =
r_‘n—_—-—'——d 125 400 . P-056 08 Transportkoffer ﬁ HM1303 18 28 51-4
-— HM1304 18 35 67-4
11/8“ 3 £ o o
[5s] 9]
S2E E é S Best.-Nr. % S Best.-Nr.
Typ Bosch 25 g s =z : ¢
SpitzmeiBel Boh * -+ 1815733
400 . . P-056 92 .
Getriebefett - P-08361
FlachmeiBel Stahl-
Transportkoffer
29 400 . . P-057 23 | . 182851-4
BreitmeiBel o Transportkarre
—"':f i 80 400 - .  P-05701 «  P-02288
SpatenmeiBel./ :
.{"‘ 125 400 - - P-05717

Wo AVT draufsteht, ist weniger Vibration drin!

AVT, damit Sie nicht nur ldnger arbeiten
konnen, sondern auch diirfen.

Die bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
auftretenden Vibrationen kénnen gesund-
heitliche Schidden verursachen. Dies ist
selbstverstandlich unter allen Umstanden
zu vermeiden. Arbeitnehmer und Arbeit-
geber sind daher verpflichtet, geeignete
MaBnahmen zu ergreifen, auftretende
Vibrationsbelastungen auf das geringste,
nun auch gesetzlich festgelegte MaB zu
reduzieren.

Lingere Pausen, kiirzere Einschaltzeiten

Das Funktions-Prinzip
von AVT:

Durch die aktive, wechsel-
seitige Verlagerung des
Luftdrucks vom Kurbel-
gehéuse ins Schlagwerk
balanciert das Ausgleichs-
gewicht immer in Gegen-
schlagrichtung die Rlick-
stoBbewegung aus.

18

oder erhohter Personeneinsatz sind
geeignete Mittel - ihr Nachteil liegt auf der
Hand.

Mit der Anti-Vibrations-Technologie von
Makita ausgeriistete Produkte bieten
daher wichtige Vorteile. Die Produktivitét
wird durch die deutlich verldngerten
Einschaltzeiten verbessert. Das bedeutet:
die korperliche Beanspruchung bei harten
Sédge-, Bohr- oder Stemmarbeiten wird
erheblich verringert. Weniger Riickschlag
fir den Anwender bedeutet aber keine
Abnahme der Werkzeugeffizienz.

A

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung.

ohne AVT:

AVT: Die neu entwickelte Anti-Vibrations-
Technologie

Vibration wirksam verringern. Dazu setzt
Makita mit der Antivibrations -
Technologie dort an, wo die lastigen und
ermiidenden Schwingungen tatsachlich
entstehen. Im Inneren der Maschine! Ein
Massenausgleichsgewicht am Schlagwerk
absorbiert die Riickschlage. Dadurch lauft
die Maschine spiirbar ruhiger und
Ermiidungserscheinungen werden redu-
ziert.

Der AVT-Effekt:

mit AVT:





