








during use, disconnect the cord from the supply
immediately. DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE
DISCONNECTING THE SUPPLY. Do not use the
appliance if the cord is damaged or worn. Keep extension
cord away from cutting elements.

10. MAINTENANCE AND CARE

A WARNING: Before performing any Maintenance
or cleaning work, always pull out the mains plug!

Do not spray the unit with water. Ingress of water may
destroy the switch-plug combination unit and the electric
motor. Clean the unit with a cloth, hand brush, etc.
Expert inspection is required, do not make any
adjustment by yourself, must contact to Makita
authorized service centre:

a) If the lawn mower strikes an object.

b) If the motor stops suddenly.

c) If the blade is bent (do not align!).

d) If the motor shaft is bent (do not align!).

@) If a short-circuit occurs when the cable is connected.
f) If the gears are damaged.

g) If the V-belt is defective.

11. TROUBLE SHOOTING

A WARNING: Before performing any maintenance
or cleaning work, always pull out the mains plug and wait
until the cutter has come to a standstill.

Fault Remedial action

Check mains connection cable.

Start on short grass or on an area which
Motor does not | has already been mown.

run Clean discharge channel/housing-the
mowing blade must rotate freely.
Correct the cutting height.

Correct the cutting height.
Clean discharge channel/housing.

Sporor POWET | Have mowing blade resharpened/
rops replaced —
authorized service centre.
Correct the cutting height.
Allow the lawn to dry.
Have mowing blade resharpened/
Grass catcher
isnotfiled  |rePlaced >

authorized service centre.
Clean the grille on the grass catcher,
Clean the discharge channel/housing.

A CAUTION: Faults which cannot be rectified with
the aid of this table may be rectified by Makita authorized
service centre only.

12. ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY DISPOSAL

According to EU directive 2002/96/EC on

electric and electronic equipment and its

implementation into national law, all electric

tools must be separately collected and
_— environmentally friendly recycled.

Alternative disposal: If the owner of the power
tool does not return the tool to the manufacturer, he is
responsible for proper disposal at a designated collection
point that prepares the device for recycling according to
national recycling laws and regulations.

This does not include accessories and tools without
electric or electronic components.

For European countries only
EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the resp ible
facturer declare that the following Makita
machine(s):

Designation of Machine: Electric Lawn Mower
Model No./ Type: ELM3310, ELM3710
Specifications: See “4. Technical Data”
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
ENGB0335, EN62233, EN55014, EN61000
The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
The conformity assessment procedure required by
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex VI.
Notified Body:
TOV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrale 199, D-80686 Minchen
Identification number: 0036
Model ELM3310
Measured Sound Power Level: 87.2 dB
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB
Model ELM3710
Measured Sound Power Level: 88.7 dB
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB

25th November 2009
P

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Erklérung der Gesamtdarstellung

DEUTSCH

1. Oberer Griff 8. Hinteres Rad

2. Schaltergriff 9. Bodenwanne

3. Schaltkasten 10. Vorderes Rad
4. Sicherheitsdrucktaste 11. Motorabdeckung
5. Verriegelungshebel 12. Kabelhaken

6. Grasfanger 13. grofte Radkappe
7. Kabelklemme 14. groftes Rad

15. hintere Radaufhangung
16. kleine Radkappe

17. kleines Rad

18. vordere Radaufhdngung
19. Anzeigenleuchte

LERNEN SIE IHREN
RASENMAHER KENNEN.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie die empfohlenen Sicherheitshinweise vor,
wahrend und nach der Verwendung des Rasenmahers.
Durch Einhalten dieser einfachen Anweisungen halten
Sie den Rasenmaher auch in einem guten Zustand.
Machen Sie sich vor der Verwendung des Rasenméhers
mit den Steuerungen vertraut; stellen Sie vor allem sicher,
dass Sie wissen, wie Sie den Rasenmaher im Notfall
stoppen kénnen. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung sowie alle anderen, mit den
Rasenmaher gelieferten Unterlagen zum spéteren
Nachschlagen gut auf.

1. SYMBOLE AM PRODUKT

Lesen Sie dieses Anleitung aufmerksam
A durch, bevor Sie den Rasenmaher
verwenden und bewahren Sie sie zum

spateren Nachschlagen an einem sicheren
Ort auf,

L1y

Halten Sie Umstehende fern.

Achten Sie auf scharfe Messer.

Ziehen Sie den Netzstecker vom Gerat, bevor
Sie Wartungsarbeiten durchfilhren oder wenn
das Kabel beschadigt ist.

Halten Sie das flexible Netzkabel in einem
Abstand zu den Schnittmessern.

> [P [ |

Lassen Sie den Schaltergriff los, um
¢ den Motor zu stoppen.

g

SICHERHEITSALARM: Weist auf Vorsicht
oder eine Warnung hin und wird

maglicherweise in Verbindung mit anderen
Symbolen oder Piktogrammen verwenden.

B>

DOPPELT SCHUTZISOLIERT
E Ihr Rasenméher ist doppelt schutzisoliert.

Das bedeutet, dass alle externen Bauteile elektrisch von
der Stromversorgung isoliert sind. Dies wird durch eine
zusatzliche Isolierung zwischen elektrischen und
mechanischen Bauteilen erreicht.

2. ALLGEMEINE
SICHERHEITSREGELN

Mit diesen Sicherheitsregeln soll Ihre Aufmerksamkeit auf
magliche Gefahren gelenkt werden. Die
Sicherheitssymbole und deren Erlduterungen bedirfen
Inrer Aufmerksamkeit und Sie miissen sie verstehen. Die
Sicherheitswarnungen selbst verhindern noch keine
Gefahr. Die Anweisungen und Wamungen ersetzen keine
entsprechenden Mafnahmen zur Unfallvermeidung.

A WARNUNG: Ein Nichtbeachten einer
Sicherheitswarnung filhrt zu emsthaften Verletzungen
von lhnen oder anderen Personen. Befolgen Sie stets die
Sicherheitsmaltnahmen, um das Risiko eines Brandes,
elektrischen Schlags oder von Personenschaden zu
senken. Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf und
schlagen Sie fiir einen fortwahrenden sicheren Betrieb
und die Anleitung anderer Benutzer zur Verwendung
dieses Werkzeugs in der Anleitung nach.

A WARNUNG: Jegliche Arbeiten kénnen dazu
fihren, dass Fremdkérper in Ihre Augen gelangen, die
emsthafte Augenverletzungen verursachen. Setzen Sie
vor Beginn der Arbeiten mit Elektrowerkzeugen stets eine
Schutzbrille mit Seitenschutz und — falls erforderlich —
Gesichtsschutz auf. Wir empfehlen, eine
Sicherheitsmaske mit breiten Sichtfeld dber einer Brille
oder eine Standardsicherheitsbrille mit Seitenschutz zu
tragen.

1) Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam. Machen
Sie sich mit der Bedienung und der
ordnungsgemalken Verwendung des Mahers vertraut.
Erlauben Sie Kindern und Personen, die diese
Anleitungen nicht kennen, NIEMALS den Gebrauch
des Rasenméhers. Ortliche Bestimmungen kénnen
das Mindestalter fiir den Bediener festiegen.

Méhen Sie niemals, wenn Personen, vor allem Kinder,
oder Haustiere in der Nahe sind.
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4) Beachten Sie, dass der Bediener flr Unfélle mit oder
Gefahren filr andere Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

5) Tragen Sie wahrend des Mahens stets festes
Schuhwerk und lange Hosen. Mahen Sie nicht barfuss
oder mit leichten Sandalen.

6) Uberpriifen Sie sorgfaltig das zu mahende Gelénde
und entfernen Sie alle Gegensténde, die von dem
Méher weggeschleudert werden kénnen.

7) Fihren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpriifung der
Schnittmesser, Schrauben und Schnitteinheit auf
Verschleilt und Beschédigungen durch. Tauschen Sie
verschlissene oder beschédigte Schneiden und
Schrauben nur satzweise aus, um eine Unwucht zu
vermeiden.

8) Mahen Sie ausschlieBlich bei Tageslicht oder
ausreichendem Kunstlicht.

9) Vermeiden Sie, wenn maglich, den Betrieb des
Mahers in feuchtem Gras.

10) Achten Sie immer darauf, dass Sie an Hangen einen
guten Stand haben.

11) Laufen Sie beim Mahen, rennen Sie niemals beim
Méhen.

12) Mahen Sie bei Walzenm&hern quer zum Hang,
niemals nach oben und unten.

13) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Richtung am Hang &ndern.

14) Méahen Sie nicht an Hangen mit GbermaRiger
Neigung.

15) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Maher
zu sich heranziehen.

16) Stoppen Sie das Schnittwerkzeug, wenn der Maher
beim Transport geneigt werden muss, z.B. beim
Ubergueren von Fldchen, die kein Rasen sind, oder
beim Transport von und zum zu mahenden Gelande.

17)Verwenden Sie den Maher niemals mit defekten oder
ohne Schutzvorrichtungen, beispielsweise chne

Schutzbleche und/oder Grasfanger.

18) Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend den
Anweisungen und mit ausreichendem Abstand
zwischen FiiBen und Schnittwerkzeug.

19) Kippen Sie den Méher beim Einschalten nicht, aulter
wenn der Maher zum Starten gekippt werden muss.
Kippen Sie in diesem Fall den Maher nicht weiter als
notwendig und heben Sie nur den Teil an, der nicht
zum Bediener zeigt.

20) Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor der
Auswurfiffnung stehen.

21)Halten Sie Hande und File niemals in die Néhe oder
unter sich drehender Teile. Halten Sie stets die
Auswurfoffnung frei.

22)Heben oder tragen Sie einen Rasenmaher niemals mit
laufendem Motor.

23)Halten Sie in folgenden Fallen den Motor an und
ziehen Sie den Netzstecker ab:

- vor dem Lésen von Blockierung oder Reinigen des
Auswurfs;

- vor dem Priifen, Reinigen oder Arbeiten am
Rasenmiher;

- nach dem Anschlagen an Fremdkérper. Uberpriifen
Sie den Rasenméher auf Beschadigungen und
nehmen Sie ggf. Reparaturen vor, bevor Sie den
Rasenmaher wieder starten und den Betrieb
fortsetzen.

- falls der Rasenmaher ungewdhnlich zu vibrieren
beginnt (sofort (berpriifen);

24) Uberpriifen Sie, dass alle Muttern, Bolzen und
Schrauben stets festgezogen sind, um sichere
Arbeitsbedingungen zu gewahrleisten.

25) Uberpriifen Sie den Grasfénger héufig auf Verschlei
oder Zerstorung.

26) Ersetzen Sie verschlissene oder beschadigte Teile zu
Ihrer Sicherheit.

27)Verwenden Sie den Rasenmaher nicht, wenn das
Netzkabel beschédigt oder verschlissen ist.

28) Schlielben Sie ein beschédigtes Netzkabel nicht an die
Stromversorgung an oder berlhren Sie ein
beschédigtes Kabel erst, wenn es von der
Stromversorgung getrennt wurde. Ein beschidigtes
Kabel kann in Kontakt mit stromflhrenden Teilen
kommen.

29) Beriihren Sie das Schnittmesser erst, wenn das
Netzkabel von der Stromversorgung getrennt wurde
und das Messer zum vélligen Stillstand gekommen ist.

30) Halten Sie Verlangerungskabel vom Schnittmesser
fern. Das Schnittmesser kann das Kabel beschadigen
und mit stromfiihrenden Teilen in Kontakt kommen.

31) Ziehen Sie in folgenden Fallen den Netzstecker
heraus:

- immer, wenn der Méher unbeaufsichtigt ist,

- bevor Sie eine Blockierung lasen;

- vor dem Priifen, Reinigen oder Arbeiten am
Rasenméher, nach dem Auftreffen von
Fremdkorpern;

- immer, wenn der Maher abnormal zu vibrieren
beginnt.

32) Kleinkinder soliten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Méher spielen.

33) Diese Maschine darf nicht von Personen
(ginschliellich Kindern) mit verminderten physischen,
sensorischen oder psychischen Fahigkeiten, oder
fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen bedient
werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder
wurden in der Anwendung der Maschine von einem
Sicherheit yrtlichen unterwi 3

34) Bei einem beschadigten Netzkabel muss dieses durch
ein spezielles Netzkabel ersetzt werden, das Sie beim
Hersteller oder Kundendienst erhalten.

35) Die Maschine sollte fiir einen sicheren Betrieb mit
einem RCD-Schutzschalter (GFCI, friher als FI-
Schutzschalter bezeichnet) mit einem Ausldsestrom
von max. 30 mA ausgestattet sein.

36) Verwenden Sie den Rasenméher ausschliefilich zum
Schneiden und Sammeln von Gras. Die Verwendung
zu anderen Zwecken kann gefahriich sein und zur
Beschadigung der Maschine flihren.

3. BESCHREIBUNG DER
BAUTEILE (Abb. 1)

4. TECHNISCHE DATEN

Modell: ELM3310 ELM3710
Nennspannung: 230V~ 230V~
Nennfrequenz: 50 Hz 50 Hz
Nennleistung: 1.100 W 1.300 W
Leerlauf-Drehzahl: 2.900 Uimin 2.900 Wmin
Schnittbreite: 330 mm 370 mm
Schallpegel nach EN60335

Schalldruckpege! (Lpa): B0 dB (A) 83 dB (A)

Schalldruckpegel (Lya): 87,2dB (A) 88,7 dB (A)

Abweichung (K): 242dB(A) 2,35dB (A)
Vibrationspegel nach EN60335

Schwingungsbelastung (ay,): max. 2,5 m/s? max. 2,5 m/s?

Abweichung (K): 1,5 m/s? 1,5 m/s?
Grasféanger: 351
Nettogewicht: 12,6 kg 14,2 kg
Schutzklasse gegen Feuchtigkeit: IPX4

Héheneinstellung:

20/40/55 mm, 3 Anpassung

20/40/55 mm, 3 Anpassung

5. MONTAGE

5-1 MONTAGE DES RADES (Abb. 2)
Stecken Sie die Achse der hinteren (gréiieren) Radkappe
in das Rad und die Schraube in den Durchbruch fir die
hintere Radaufhé&ngung. Befestigen Sie das kleinere Rad
in gleicher Weise.

A WARNUNG: Alle Rader missen auf gleicher
Héhe sein.

5-2 MONTAGE DES KLAPPBAREN

GRIFFS
A) Stecken Sie die unteren Lenkerstangen in die
Befestigungslocher der Bod e, und befestigen

Sie diese mit Hilfe der mitgelieferten Schraube und

einem Schraubendreher. (Abb. 3 und 4)

Losen Sie die oberen Lenkerstangen zum Klappen.

Verbinden Sie oberen Griff und unteren Griff mit dem

Verriegelungshebel. (Abb. 5 und 6)

C) Verlegen Sie das Kabel iiber dem Griffrohr. Klemmen
Sie das Kabel in der Mitte des unteren Handgriffs mit
der Kabelschelle fest, sodass das Kabel an der
Aulkenseite des Mahers fixiert ist. Andernfalls kann
das Kabel beim Offnen/SchlieRen der hinteren
Abdeckung verklemmen. (Abb. T)

5-3 MONTAGE DES GRASFANGERS

1. Einsetzen: Heben Sie die hintere Abdeckung an und
haken Sie den Grasfanger hinten am Maher ein.
(Abb. 8 bis 10)

2. Entfernen: Heben Sie die hintere Abdeckung an und
entfernen Sie den Grasfénger.

5-4 ANPASSEN DER SCHNEIDHOHE

Die Schnitthohe kann durch Einsetzen der Rader in den
erforderlichen Durchbruch angepasst werden.

Alle Rader missen auf gleicher Hihe sein.

z

Die Hohe (Scheidmesser Gber dem Boden) kann in

3 Positionen (20 mm / 40 mm / 55 mm) zwischen 20 mm
(die niedrigste Position) und 55 mm (die héchste Position)
eingestellt werden.

A WARNUNG: Nehmen Sie diese Einstellung nur
bei angehaltenem Schnittmesser vor.

6. ARBEITSSCHUTZ

a) Betreiben Sie den Rasenmaher nur mit
ordnungsgemalt montiertem Schutzblech und
Grasfanger.

b) Stoppen Sie stets den Motor, bevor Sie den
Grasfanger entfernen oder die Héhe der
Schnittposition verandern.

c) Entfernen Sie vor dem Mahen alle Fremdkorper vom
Rasen, die durch die Maschine weggeschleudert
werden kénnen. Achten Sie wahrend des Mahens auf
Fremdkérper, die Sie (bersehen haben kénnten.
(Abb. 11)

d) Heben Sie wéhrend Startens des Motors oder des
Méhens niemals den hinteren Teil des Rasenmahers
an. (Abb. 12)

e) Achten Sie stets darauf, dass die Belliftungstfinungen
frei von Fremdkérpern sind.

f) Halten Sie Ihre Hande oder Fiie niemals unter die
Bodenwanne oder in die rickseitige Auswurféfinung,
wahrend der Motor lauft. (Abb. 13)

7. STARTEN

Vergewissern Sie sich vor dem Anschlieffen des
Rasenmahers an die Stromversorgung, dass die
Versorgungsspannung 230 V mit 50 Hz betragt. Wenn
Sie Versorgungsspannung am Rasenmaher anliegt,
leuchtet die Anzeige. (Abb. 14)

Starten Sie den Motor wie folgt. (Abb. 15).




a) Driicken Sie die Sicherheitsdrucktaste (1).

b) Ziehen Sie am Schaltergriff (2) und halten Sie diesen
fest.
Driicken Sie den Rasenméher manuell, wenn der
Motor l&uft.
Wenn Sie den Schaltergriff loslassen, stoppt der
Motor.

A VORSICHT: Das Schnittmesser beginnt sich zu
drehen, sobald der Motor gestartet wird.

A WARNUNG: Die Schnittelemente drehen sich
weiter, nachdem der Motor ausgeschaltet wird.

8. SCHNEIDBLATT

Das Schnittblatt ist aus Pressstahl gefertigt. Es muss
regelmafig (mit einer Schleifscheibe) neu geschirft
werden.

Stellen Sie sicher, dass das Schnittblatt stets
ausgewuchtet ist (ein unausgewuchtetes Schnittblatt
verursacht gefahrliche Vibrationen). Stecken Sie zum
Prifen der Auswuchtung einen runden Stab in das
Mittenloch und halten Sie das Schnittblatt horizontal.
(Abb. 16) Ein ausgewuchtetes Schnittblatt bleibt
horizontal. Bei einem unausgewuchtetem Schnittblatt
dreht sich das schwerere Ende nach unten. Schleifen Sie
das schwere Ende, bis das Schnittblatt wirklich
ausgewuchtet ist. (Abb. 17) Zum Entfernen des
Schnittblattes (2) I6sen Sie die Blattschraube (3).

(Abb. 18 bis 20)

Priifen Sie den Zustand des Ventilators (1) und tauschen
Sie beschédigte Teile aus. (Abb. 18)

Stellen Sie bei der Wiedermontage sicher, dass die
Schnittkanten in Richtung der Motorrotation zeigen. Die
Blattschraube (3) muss mit einem Moment von 20 bis 25
Nm festgezogen werden.

A WARNUNG: Tauschen Sie bei der Wartung das
Schnittblatt aus durch: nur MAKITA 263001422 (fiir
ELM3310) und MAKITA 263001414 (fur ELM3710).

9. VERLANGERUNGSKABEL

Sie dirfen ausschlieBlich Verlngerungskabel fir die
Verwendung im Freien mit PVC (HO5VV-F) oder Gummi
(HOSRN-F) fiir gewdhnliche Arbeiten mit einem
Querschnitt von mindestens 1,5 mm? verwenden.
Uberpriifen Sie die Netz- und Verléngerungskabel vor der
Verwendung auf Anzeichen einer Beschédigung und
trennen Sie das Kabel bei Anzeichen einer Beschadigung
oder von Verschlei ab. Falls das Kabel wahrend des
Mahens beschadigt wird, trennen Sie das Kabel sofort
von der Stromversorgung ab. BERUHREN SIE DAS
KABEL ERST, WENN ES VON DER
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.
Verwenden Sie den Rasenmaher nicht, wenn das Kabel
beschadigt oder verschlissen ist. Halten Sie
Verlangerungskabel vom Schnittelementen fern.
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10. WARTUNG

A WARNUNG: Zichen Sie vor der Durchfiihrung

von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets den

Netzstecker heraus!

Besprihen Sie die Maschine nicht mit Wasser. Das

Eindringen von Wasser kann die Schalter und den

Elektromotor zerstiren. Reinigen Sie die Maschine mit

einem Tuch, einer Handblirste usw.

In den folgenden Fillen ist eine Inspektion fillig;

nehmen Sie keine Einstellungen selbst vor, wenden

Sie sich an ein von Makita autorisiertes

Servicezentrum:

a) Der Rasenméher stiiiit auf einen Gegenstand.

b) Der Motor stoppt plétzlich.

c) Das Schnittmesser ist verbogen (Richten Sie es
nicht!).

d) Die Motorwelle ist verbogen (Richten Sie sie nicht!).

e) Ein Kurzschluss tritt auf, wenn das Netzkabel
angeschlossen wird.

f) Das Getriebe ist beschadigt.

g) Der Keilriemen ist defekt.

11. PROBLEMBEHEBUNG

A WARNUNG: Ziehen Sie vor der Durchfiihrung
von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets den
Netzstecker heraus und warten Sie, bis das
Schnittmesser zum Stillstand kommt.

Fehler Abhilfe

Priifen Sie den Netzkabelanschluss.
Beginnen Sie bei kurzem Gras oder in
einem bereits geméhtem Bereich.
Reinigen Sie den Auswurfkanal bzw.
das Gehéuse. Das Schnittblatt muss
sich frei drehen.

Korrigieren Sie die Schnitthéhe.

Motor dreht
sich nicht

Korrigieren Sie die Schnitthhe.
Reinigen Sie den Auswurfkanal bzw.
Motorleistung |das Gehéuse.

fallt ab Lassen Sie das Schnittmesser neu
scharfen oder ersetzen —
autorisiertes Servicezentrum.

Korrigieren Sie die Schnitthéhe.
Lassen Sie den Rasen trocknen.
Lassen Sie das Schnittmesser neu

Grasfander | scharfen oder ersetzen —

gefulll autorisiertes Servicezentrum.
Relnigen Sie das Gitter an Grasfénger.
Reinigen Sie den Auswurfkanal bzw.
das Gehéuse.

A VORSICHT: Bei Problemen, die nicht anhand
dieser Tabelle geldst werden kénnen, diirfen Sie sich nur
an eine Makita autorisiertes Servicezentrum wenden.

12. UMWELTGERECHTE
ENTSORGUNG

Gemal der Europaischen Richtlinie 2002/96/
EC zu Elektro- und Elektronikaltgeraten sowie
der Umsetzung in nationales Recht miissen
alle Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
E g einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.
Alternative Entsorgung: Falls der Eigentimer eines
Elektrogeréts das Gerét nicht an den Hersteller
zuriicksendet, ist dieser fir eine ordnungsgematie
Entsorgung am zusténdigen Wertstoffhof verantwortlich,
wo das Gerat fir das Recycling gemaR den nationalen
Recycling-Bestimmungen entsorgt wird.
Davon ausgenommen sind Zubehérteile und Werkzeuge
ohne elekirische oder elektronische Komponenten.

Nur fiir européische Lénder
EG-Konformitéitserklérung
Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erkliren, dass die folgenden Gerite der
Marke Makita:
Bezeichnung des Gerats: Elektrischer Rasenmaher
Nummer / Typ des Modells: ELM3310, ELM3710
Technische Daten: Siehe .4. Technische Daten"
in Serienfertigung hergestellt werden und
den folgenden Richtlinien der Européischen Union
geniigen:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Aulerdem werden die Geréte gemaR den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:
ENB0335, EN62233, EN55014, EN61000
Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevoliméchtigten in Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Das Verfahren zur Konformitétsbewertung, vorgesehen in
2000/14/EG, erfolgte in Ubereinstimmung mit Anhang VI.
Benannte Stelle:
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrate 189, D-80686 Miinchen
Kennzeichnungsmarkierung 0036
Modell ELM3310
Gemessener Schallleistungspegel: 87,2 dB
Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB
Modell ELM3710
Gemessener Schallleistungspegel: 88,7 dB
Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB

25. November 2009

i

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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