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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Switch trigger 7. Power-ON indicator lamp (green) 13. Bit grease
2. Switch lever 8. Service indicator lamp (red) 14. Bit
3. Adjusting dial 9. Side handle 15. Chuck cover
4. Change lever 10. Clamp nut 16. Depth gauge
5. Pointer 11. Side grip 17. Clamp screw
6. Lock button 12. Bit shank 18. Blow-out bulb
SPECIFICATIONS
Model HR4501C HR4510C HR4511C
» Carbide-tipped bit 45 mm
Capacities -
Core bit 125 mm
No load speed (min'") 130 - 280
Blows per minute 1,250 — 2,750
Overall length 458 mm
Net weight 8.2 kg | 8.9kg | 9.0 kg
Safety class B

« Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.
« Specifications may differ from country to country.
» Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use ENE044-1
The tool is intended for hammer drilling in brick, concrete
and stone as well as for chiselling work.

Power supply ENF002-1
The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and can
only be operated on single-phase AC supply. They are
double-insulated in accordance with European Standard
and can, therefore, also be used from sockets without
earth wire.

General Power Tool Safety
Warnings

A WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and

instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

GEAO010-1

Save all warnings and
instructions for future reference.

ROTARY HAMMER SAFETY
WARNINGS

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained

from repeated use) replace strict adherence to safety

rules for the subject product. If you use this tool

unsafely or incorrectly, you can suffer serious

personal injury.

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.

GEBO007-6

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses
are NOT safety glasses. It is also highly
recommended that you wear a dust mask and
thickly padded gloves.
Be sure the bit is secured in place before
operation.
Under normal operation, the tool is designed to
produce vibration. The screws can come loose
easily, causing a breakdown or accident. Check
tightness of screws carefully before operation.
In cold weather or when the tool has not been
used for a long time, let the tool warm up for a
while by operating it under no load. This will
loosen up the lubrication. Without proper warm-
up, hammering operation is difficult.
Always be sure you have a firm footing. Be sure
no one is below when using the tool in high
locations.
Hold the tool firmly with both hands.

. Keep hands away from moving parts.

. Do not leave the tool running. Operate the tool

only when hand-held.

. Do not point the tool at any one in the area when
operating. The bit could fly out and injure
someone seriously.

. Do not touch the bit or parts close to the bit
immediately after operation; they may be
extremely hot and could burn your skin.



14. Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in
this instruction manual may cause serious personal
injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before adjusting or checking function on the
tool.

Switch action (Fig. 1)
FOR MODEL HR4511C

CAUTION:

» Before plugging in the tool, always check to see that
the switch trigger actuates properly and returns to the
“OFF” position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release

the switch trigger to stop.

FOR MODELS HR4510C/ HR4501C
Trigger switch

CAUTION:

« Before plugging in the tool, always check to see that
the switch trigger actuates properly and returns to the
“OFF” position when released.

» This switch functions when setting the tool in ¥ symbol
and 8 symbol modes.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release

the switch trigger to stop.

Slide switch

CAUTION:

« Before plugging in the tool, always check to see that
the tool is switched off.

» This switch functions only when setting the tool in @
symbol action mode.

When using the tool in the hammering mode for a long

time, the slide switch is available. To start the tool, push

the “I (ON)” side of the switch lever. To stop the tool, push

the “O (OFF)” side of the switch lever. (Fig. 2)

Speed change (Fig. 3)

The revolutions and blows per minute can be adjusted just
by turning the adjusting dial. The dial is marked 1 (lowest
speed) to 5 (full speed).

Refer to the table below for the relationship between the
number settings on the adjusting dial and the revolutions/
blows per minute.

Number on Revolutions per .
adjusting dial minute Blows per minute
5 280 2,750
4 260 2,550
3 200 1,950
2 150 1,450
1 130 1,250
008417
CAUTION:

« If the tool is operated continuously at low speeds for a
long time, the motor will get overloaded, resulting in
tool malfunction.

* The speed adjusting dial can be turned only as far as 5
and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed
adjusting function may no longer work.

Selecting the action mode

Rotation with hammering (Fig. 4 & 5)

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock
button and rotate the change lever so that the pointer
points to the 7% symbol. Use a tungsten-carbide tipped
bit.

Hammering only

FOR MODEL HR4501C AND HR4510 (Fig. 6)

For chipping, scaling or demolition operations, depress
the lock button and rotate the change lever so that the
pointer points to the ¥ symbol. Use a bull point, cold
chisel, scaling chisel, etc.

For long time hammering (FOR MODELS HR4501C
AND HR4510C ONLY) (Fig. 7)

For chipping, scaling or demolition operations, depress
the lock button and rotate the change lever so that the
pointer points to the @ symbol. Use a bull point, cold
chisel, scaling chisel, etc.

CAUTION:
* When using the tool in the @ symbol mode, the switch
trigger does not work and only the slide switch works.

FOR MODEL HR4511C (Fig. 8)

For chipping, scaling or demolition operations, depress
the lock button and rotate the change lever so that the
pointer points to the 7 symbol. Use a bull point, cold
chisel, scaling chisel, etc.

CAUTION:

« Do not rotate the change lever when the tool is running
under load. The tool will be damaged.

» To avoid rapid wear on the mode change mechanism,
be sure that the change lever is always positively
located in one of the two or three action mode
positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level
is reached. The motor will disengage from the output
shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:

» As soon as the torque limiter actuates, switch off the
tool immediately. This will help prevent premature wear
of the tool.




Indicator lamp (Fig. 9)

The green power-ON indicator lamp lights up when the
tool is plugged. If the indicator lamp does not light up, the
mains cord or the controller may be defective. The
indicator lamp is lit but the tool does not start even if the
tool is switched on, the carbon brushes may be worn out,
or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be
defective.

The red service indicator lamp lights up when the carbon
brushes are nearly worn out to indicate that the tool needs
servicing. After approx. 8 hours of use, the motor will
automatically be shut off.

ASSEMBLY

CAUTION:
« Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before carrying out any work on the tool.

Side handle (Fig. 10)

CAUTION:

* Use the side handle only when chipping, scaling or
demolishing. Do not use it when drilling in concrete,
masonry, etc. The tool cannot be held properly with this
side handle when drilling.

The side handle can be swung 360° on the vertical and

secured at any desired position. It also secures at eight

different positions back and forth on the horizontal. Just
loosen the clamp nut to swing the side handle to a desired

position. Then tighten the clamp nut securely. (Fig. 11)

Side grip (Fig. 12)

CAUTION:

« Always use the side grip to ensure operating safety
when drilling in concrete, masonry, etc.

The side grip swings around to either side, allowing easy

handling of the tool in any position. Loosen the side grip

by turning it counterclockwise, swing it to the desired

position and then tighten it by turning clockwise.

Installing or removing the bit (Fig. 13)
Clean the bit shank and apply bit grease before installing
the bit.

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until
it engages. (Fig. 14)

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the
chuck cover down a couple of times. Then insert the bit
again. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely
held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way
and pull the bit out. (Fig. 15)

Bit angle (when chipping, scaling or
demolishing) (Fig. 16 & 17)

The bit can be secured at 12 different angles. To change
the bit angle, depress the lock button and rotate the
change lever so that the pointer points to the % symbol.
Turn the bit to the desired angle.

Depress the lock button and rotate the change lever so
that the pointer points to the 7 symbol. Then make sure
that the bit is securely held in place by turning it slightly.
(Fig. 18 & 19)

Depth gauge (Fig. 20)

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform
depth. Loosen the clamp screw and adjust the depth
gauge to the desired depth. After adjusting, tighten the
clamp screw firmly.

NOTE:

« The depth gauge cannot be used at the position where
the depth gauge strikes against the gear housing/motor
housing.

OPERATION

Hammer drilling operation (Fig. 21)

Set the change lever to the 14 symbol.

Position the bit at the desired location for the hole, then
pull the switch trigger. Do not force the tool. Light
pressure gives best results. Keep the tool in position and
prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an
idle, then remove the bit partially from the hole. By
repeating this several times, the hole will be cleaned out
and normal drilling may be resumed.

CAUTION:

* When the bit begins to break through concrete or if the
bit strikes reinforcing rods embedded in concrete, the
tool may react dangerously. Maintain good balance
and safe footing while holding the tool firmly with both
hands to prevent dangerous reaction.

Blow-out bulb (optional accessory)

(Fig. 22)

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition (Fig. 23)

Set the change lever to the T symbol.

Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and
apply slight pressure on the tool so that the tool will not
bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the
tool will not increase the efficiency.

MAINTENANCE

CAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before attempting to perform inspection or
maintenance.

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.
This tool requires no hourly or daily lubrication because it

has a grease-packed lubrication system. It should be

lubricated every time the carbon brushes are replaced.

Send the complete tool to Makita Authorized Service

Center for this lubrication service.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,

any other maintenance or adjustment should be

performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.



OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

» SDS-Max Carbide-tipped bits

« SDS-Max bull point

+ SDS-MAX cold chisel

« SDS-MAX scaling chisel

» SDS-MAX tile chisel

« SDS-MAX clay spade

* Hammer grease

* Bitgrease

« Side handle

+ Side grip

« Depth gauge

* Blow-out bulb

« Safety goggles

« Carrying case

NOTE:

+ Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ
from country to country.

For Model HR4501C
For European countries only
Noise ENG102-2
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:

Sound pressure level (L,a): 94 dB (A)

Sound power level (Ly,): 105 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

Wear ear protection.

Vibration ENG216-2
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:
Work mode: chiseling function with side handle
Vibration emission (an creq): 12.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG306-1
Work mode: chiseling function with side grip
Vibration emission (an cpeq): 12.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG303-2
Work mode: hammer drilling into concrete
Vibration emission (a, yp): 16 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

For Model HR4510C
For European countries only
Noise ENG102-2
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:

Sound pressure level (L,a): 93 dB (A)

Sound power level (Ly,): 104 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

Wear ear protection.

Vibration ENG216-2
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:
Work mode: chiseling function with side handle
Vibration emission (ap cpeq): 8.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG306-1
Work mode: chiseling function with side grip
Vibration emission (ap, cpeq): 8.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG303-2
Work mode: hammer drilling into concrete
Vibration emission (a, yp): 9.5 m/s?
Uncertainty (K): 2 m/s?

For Model HR4511C
For European countries only
Noise ENG102-2
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:
Sound pressure level (L,a): 94 dB (A)
Sound power level (Ly,): 105 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)
Wear ear protection.
Vibration ENG216-2
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:
Work mode: chiseling function with side handle
Vibration emission (ap cpeq): 7 M/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG306-1
Work mode: chiseling function with side grip
Vibration emission (ap cpeq): 7.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

ENG303-2
Work mode: hammer drilling into concrete
Vibration emission (a, yp): 7.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

ENG901-1

* The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

* The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.

+ Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of exposure in
the actual conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).



EC Declaration of Conformity ENH101-12
We Makita Corporation as the responsible
manufacturer declare that the following Makita
machine(s):
Designation of Machine: Rotary Hammer
Model No./Type: HR4501C, HR4510C, HR4511C
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
98/37/EC until 28th December 2009 and then with
2006/42/EC from 29th December 2009
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
EN60745
The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30th January 2009

i

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN



FRANGCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Géachette 8. Lampe témoin de service (rouge) 16. Jauge de profondeur
2. Levier de linterrupteur 9. Manche latéral 17. Vis de serrage
3. Cadran de réglage 10. Ecrou de serrage de collier 18. Poire soufflante
4. Levier de changement 11. Poignée latérale
5. Index 12. Arbre du foret
6. Bouton de verrouillage 13. Graisse a foret
7. Lampe témoin d’alimentation 14. Foret
ACTIVE (vert) 15. Couvercle du mandrin
SPECIFICATIONS
Modéle HR4501C HR4510C HR4511C
", Foret a pointe de carbure 45 mm
Capacités " -
Trépan carottier 125 mm
Vitesse a vide (min™") 130 - 280
Frappes par minute 1250-2750
Longueur totale 458 mm
Poids net 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Niveau de sécurité B/

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

« Les spécifications peuvent varier d’'un pays a 'autre.

» Poids conforme a la procédure EPTA 01/2003

Utilisations ENE044-1 En utilisant cet outil dans des conditions

L'outil est congu pour le pergage avec impacts et le dangereuses ou incorrectes, vous vous exposez a un
percage dans la brique, le béton et la pierre, ainsi que risque de blessures graves.

pour les travaux de défoncement. 1. Portez des protections auditives. L'exposition au

bruit peut entrainer la surdité.

2. Utilisez la/les poignée(s) auxiliaire(s) de I'outil. La
perte de maitrise comporte un risque de blessures.

3. Tenez I'outil a 'aide des surfaces de prise isolées
lorsque vous exécutez une opération susceptible
de mettre en contact I’accessoire de coupe et les
fils cachés ou le propre cordon de I’outil. Il est
possible que le contact avec un fil sous tension mette
les parties métalliques exposées de I'outil sous

Alimentation ENF002-1
L’'outil ne doit étre raccordé qu’a une alimentation de la
méme tension que celle qui figure sur la plaque
signalétique, et il ne peut fonctionner que sur un courant
secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il
est conforme a la réglementation européenne et peut de
ce fait étre alimenté sans mise a la terre.

COHSIQUGS de sqcu rite genel’a|es tension, risquant ainsi de provoquer un choc
des outils électriques GEA010-1 électrique chez I'utilisateur.
A i i 4. Portez un casque de protection (casque de

AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les sécurité), des lunettes de sécurité et/ou un écran
consignes de sécurité et les instructions. Il y a un facial. Les lunettes ordinaires et les lunettes de
risque de choc électrique, d’'incendie et/ou de blessure soleil ne sont PAS des lunettes de sécurité. Nous
grave si les consignes et les instructions ne sont pas vous recommandons également de porter un
toutes respectées. masque anti-poussiére et des gants trés épais.

. 5. Assurez-vous que le foret est bien serré avant

Conservez toutes les consignes d'utiliser Poutil.
et instructions pour référence " roduit des vibrations Les vis peuvent ainsi 5o
ultérieure. P ' P

relacher facilement, ce qui risque d’entrainer une
rupture de piéce ou un accident. Avant

CONS'GNES DE SECU RITE DU I'utilisation, vérifiez avec soin que les vis sont
MARTEAU ROTATIF GEB0O76 bien serrées.

7. A basse température ou lorsque I’outil est resté
NE vous laissez PAS tromper (au fil d'une utilisation inutilisé pendant une période prolongée, laissez-le
répétée) par un sentiment d'aisance et de familiarité réchauffer un instant en le faisant fonctionner a
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux vide. Cela permettra au lubrifiant de réchauffer. Le

des consignes de sécurité qui accompagnent I'outil.
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martélement sera difficile si I'outil n’est pas bien
réchauffé.

8. Veillez a toujours avoir une bonne position
d’équilibre. Assurez-vous que personne ne se
trouve sous l'outil lorsque vous l'utilisez en
position élevée.

9. Tenez I'outil fermement a deux mains.

10. Gardez les mains éloignées des pieces en
mouvement.

11. N’abandonnez pas I'outil alors qu’il tourne. Ne
faites fonctionner I'outil qu’une fois que vous
I’avez bien en main.

12. Pendant l'utilisation de I’outil, ne le pointez vers
personne dans la zone de travail. Vous risqueriez
de blesser gravement quelqu’un en cas d’éjection
du foret.

13. Ne touchez ni le foret ni les piéces adjacentes
immédiatement apreés I'utilisation de I'outil. lls
risquent d’étre extrémement chauds et de vous
braler gravement la peau.

14. Certains matériaux contiennent des produits
chimiques qui peuvent étre toxiques. Veillez a
éviter toute inhalation de poussiére et tout contact
avec la peau. Respectez les instructions de
sécurité du fournisseur du matériel.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT :

Une UTILISATION INCORRECTE de I’outil ou un non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce
manuel d’instructions peuvent entrainer des
blessures graves.

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et
débranché avant de I'ajuster ou de vérifier son
fonctionnement.

Interrupteur (Fig. 1)
POUR LE MODELE HR4511C

ATTENTION :

« Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours que la
géachette fonctionne correctement et revient en position
d’arrét (« OFF ») lorsqu’elle est relachée.

Pour mettre I'outil en marche, appuyez simplement sur la

gachette. Pour I'arréter, relachez la gachette.

POUR LES MODELES HR4510C/ HR4501C
Gachette

ATTENTION :

» Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours que la
gachette fonctionne correctement et revient en position
d’arrét (« OFF ») lorsqu’elle est relachée.

« Ce commutateur fonctionne quand I'outil est paramétré
sur les modes ¥ symbole et 1% symbole.

Pour mettre I'outil en marche, appuyez simplement sur la

gachette. Pour I'arréter, relachez la gachette.

Interrupteur a glissiére

ATTENTION :

« Avant de brancher I'appareil, vérifiez toujours qu’il est
éteint.

« Ce commutateur ne fonctionne que quand I'outil est
paramétré sur le mode @ symbole.

Lorsque vous utilisez I'outil en mode martélement

pendant longtemps, I'interrupteur a glissiere est

disponible. Pour démarrer 'outil, poussez le c6té « | (ON -

ALLUME) » du levier de l'interrupteur. Pour arréter l'outil,

poussez le c6té « O (OFF - ETEINT) » du levier de

l'interrupteur. (Fig. 2)

Changement de vitesse (Fig. 3)

Il est possible d’ajuster les révolutions et les frappes par
minute en tournant simplement le cadran de réglage. Le
cadran comporte les marquages 1 (vitesse la plus lente) a
5 (vitesse pleine).

Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre la
relation entre les paramétres des numéros sur le cadran
de réglage et les révolutions/frappes par minute.

Numeéro sur le Révolutions par Frappes par

cadran de réglage minute minute

5 280 2750

4 260 2550

3 200 1950

2 150 1450

1 130 1250
008417
ATTENTION :

« Sil'outil est continuellement opéré a des vitesses
lentes pendant longtemps, le moteur sera surchargé,
ce qui entrainera un dysfonctionnement de I'outil.

* Le cadran de réglage de la vitesse ne peut étre tourné
que jusqu’aux positions 5 et 1. Ne le forcez pas au-dela
des positions 5 ou 1, sinon la fonction du réglage de la
vitesse risque de ne plus fonctionner.

Sélection du mode de fonctionnement

Rotation avec martélement (Fig. 4 et 5)

Pour percer dans le béton, la maconnerie, etc., enfoncez
le bouton de verrouillage et tournez le levier de
changement de mode jusqu’au symbole 7§. Utilisez un
foret a pointe de carbure de tungsténe.

Impacts seulement

POUR LES MODELES HR4501C ET HR4510C (Fig. 6)
Pour des opérations de burinage, d’écaillage ou de
démolition, enfoncez le bouton de verrouillage et tournez
le levier de changement de mode jusqu’au symbole 7.
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler, etc.

Pour le martelage prolongé (POUR LES MODELES
HR4501C ET HR4510C UNIQUEMENT) (Fig. 7)

Pour des opérations de burinage, d’écaillage ou de
démolition, enfoncez le bouton de verrouillage et tournez
le levier de changement de mode jusqu’au symbole @ .
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler, etc.

1



ATTENTION :

* Quand vous utilisez I'outil en mode de symbole @, la
gachette ne marche pas et seule l'interrupteur a
glissiére fonctionne.

POUR LE MODELE HR4511C (Fig. 8)

Pour des opérations de burinage, d’écaillage ou de
démolition, enfoncez le bouton de verrouillage et tournez
le levier de changement de mode jusqu’au symbole 7.
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler, etc.

ATTENTION :

* Ne tournez pas le levier de changement de mode
quand l'outil fonctionne sous charge. Cela
endommagera l'outil.

* Pour éviter I'usure rapide du mécanisme de
changement de mode, assurez-vous que le levier de
changement de mode est toujours placé avec
exactitude sur les deux ou trois positions de mode.

Limiteur de couple

Le limiteur de couple s’active lorsqu’un niveau de couple
donné est atteint. Le moteur débrayera alors de 'arbre de
sortie. Lorsque cela se produit, le foret cesse de tourner.

ATTENTION :

+ Eteignez I'outil immédiatement lorsque le limiteur de
couple s’active. Cela aidera a prévenir I'usure trop
rapide de I'outil.

Voyant (Fig. 9)

Le voyant vert de mise sous tension s'allume lorsque
I'outil est branché. Si le voyant ne s'allume pas, il se peut
que le cordon d'alimentation ou le contréleur soit
défectueux. Si le voyant est allumé, mais que I'outil ne
démarre pas méme si vous activez la gachette, il se peut
que les charbons soient usés ou que le contréleur, le
moteur ou l'interrupteur MARCHE/ARRET soit
défectueux.

Le voyant rouge de service s’allume quand les charbons
sont presque totalement usés pour indiquer que I'outil a
besoin d’'une opération d’entretien. Au bout d’environ 8
heures d’utilisation, le moteur s’éteindra
automatiquement.

ASSEMBLAGE

ATTENTION :
» Avant d’effectuer toute intervention sur 'outil, assurez-
vous toujours qu'il est éteint et débranché.

Manche latéral (Fig. 10)

ATTENTION :

« N'utilisez le manche latéral que lors d’'une opération de
burinage, d’écaillage ou de démolition. Ne I'utilisez pas
pour percer dans le béton, magonner, etc. Il est
impossible de tenir I'outil correctement par ce manche
latéral lors d’une opération de percage.

Il est possible de faire pivoter le manche latéral de 360° a

la verticale et de le sécuriser dans la position souhaitée. II

se verrouille également sur huit positions différentes en

avant et en retrait sur I'horizontale. Il vous suffit de
desserrer I'écrou de serrage de collier pour faire pivoter le
manche latéral a la position souhaitée. Serrez ensuite

fermement I'écrou de serrage de collier. (Fig. 11)
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Poignée latérale (Fig. 12)

ATTENTION :

« Utilisez toujours la poignée latérale pour assurer une
opération sécurisée lorsque vous percez du béton,
magonnez, etc.

La poignée latérale peut pivoter dans un sens comme

dans l'autre, permettant ainsi de manipuler I'outil avec

aisance dans n'importe quelle position. Desserrez la
poignée latérale en la faisant tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, faites-la pivoter jusqu'a la
position désirée puis resserrez-la en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Installation et retrait du foret (Fig. 13)
Nettoyez I'arbre du foret et appliquez de la graisse a foret
avant d’installer le foret.

Insérez le foret dans I'outil. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu'il s'engage. (Fig. 14)

S’il n’est pas possible d’enfoncer le foret, retirez-le. Tirez
le couvercle du mandrin vers le bas a quelques reprises.
Réinsérez ensuite le foret. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu'il s’engage.

Apres l'installation, tirez toujours sur le foret pour vous
assurer qu'’il demeure fermement en place.

Pour retirer le foret, tirez le couvercle du mandrin
compléetement vers le bas puis tirez sur le foret. (Fig. 15)

Angle du foret (lors du burinage, de
I’écaillage ou de la démolition) (Fig. 16 et
17)

Vous pouvez fixer le foret sur 12 angles différents. Pour
changer I'angle du foret, enfoncez le bouton de
verrouillage et tournez le levier de changement de mode
jusqu’au symbole .

Tournez le foret jusqu’a I'angle désiré.

Enfoncez le bouton de verrouillage et tournez le levier de
changement de mode jusqu’au symbole 9. Assurez-vous
ensuite que le foret est solidement maintenu en place en
le tournant Iégérement. (Fig. 18 et 19)

Jauge de profondeur (Fig. 20)

La tige de profondeur est pratique pour percer des trous
de méme profondeur. Desserrez la vis de serrage et
ajustez la tige de profondeur a la profondeur souhaitée.
Apres le réglage, serrez fermement la vis de serrage.

REMARQUE :

» Il n'est pas possible d'utiliser la jauge de profondeur
sur la position ou elle frappe contre le carter
d’engrenages/logement du moteur.

UTILISATION
Percage avec impacts (Fig. 21)

Réglez le levier de changement de mode sur le symbole
2.

Placez le foret au point ou vous désirez percer le trou,
puis appuyez sur la gachette. Ne forcez pas I'outil. Vous
obtiendrez de meilleurs résultats avec une légere
pression. Gardez I'outil dans cette position et évitez qu'’il
ne glisse a I'extérieur du trou.

N’appliquez pas plus de pression lorsque le trou se
bouche de copeaux ou particules. Faites plutot tourner



I'outil au ralenti, puis retirez partiellement le foret du trou.
Vous pourrez poursuivre le pergcage de fagon normale
aprés avoir répété quelques fois cette opération.

ATTENTION :

* Quand le foret commencer a percer le béton ou s’il
frappe des fers a béton incorporés dans le béton, I'outil
peut réagir dangereusement. Maintenez un bon
équilibre et un appui sdr lorsque vous tenez fermement
I'outil a deux mains pour éviter une réaction
dangereuse.

Poire soufflante (accessoire en option)
(Fig. 22)

Une fois le trou percé, utilisez la poire soufflante pour
retirer la poussiére du trou.

Burinage/Ecaillage/Démolition (Fig. 23)
Réglez le levier de changement de mode sur le symbole
T.
Tenez I'outil fermement & deux mains. Mettez le contact
et appliquez une légére pression sur I'outil de fagon a en
garder la maitrise et éviter qu’il ne saute d’un coté et de
I'autre. L'application d’une trés grande pression sur I'outil
n’augmentera pas l'efficacité de I'opération.

MAINTENANCE

ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et
débranché avant d’effectuer tout travail d’'inspection ou
de maintenance.

* N'utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Grace a son systéeme de lubrification a la graisse, il n'est

pas nécessaire de graisser cet outil aprés quelques

heures d'utilisation ou chaque jour. Il doit toutefois étre
graissé lors du remplacement des charbons. Pour le faire
graisser, envoyez I'outil complet a un centre de service
apres-vente Makita agréé.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,

toute réparation et tout travail d’entretien ou de réglage

doivent étre effectués par un Centre de service aprés-
vente agréé Makita, avec des piéces de rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/\ ATTENTION :

« Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L utilisation de tout
autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

» Forets a pointe de carbure SDS-Max

* Pic SDS-Max

» Ciseau a froid SDS-MAX

« Ciseau a écailler SDS-MAX

» Ciseau de carreleur SDS-MAX
* Marteau-béche SDS-MAX

+ Graisse a marteau

« Graisse a foret

* Manche latéral

« Poignée latérale

« Jauge de profondeur

» Poire soufflante

* Lunettes de sécurité

« Mallette de transport

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
gu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

Pour le modéle HR4501C
Pour les pays européens uniquement
Bruit ENG102-2
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN60745 :

Niveau de pression sonore (L) : 94 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 105 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

Portez des protections auditives.

Vibration ENG216-2
La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial)
déterminée selon la norme EN60745 :
Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec
le manche latéral
Emission de vibrations (ay, cpeq) : 12,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG306-1
Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec
la poignée latérale
Emission de vibrations (ancheq) : 12,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG303-2
Mode de fonctionnement : pergage a percussion
dans le béton
Emission de vibrations (a,4p) : 16 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Pour le modéle HR4510C
Pour les pays européens uniquement
Bruit ENG102-2
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN60745 :

Niveau de pression sonore (L) : 93 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 104 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

Portez des protections auditives.

Vibration ENG216-2
La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial)
déterminée selon la norme EN60745 :

Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec

le manche latéral

Emission de vibrations (3 cheq) : 8,5 M/s?

Incertitude (K) : 1,5 m/s?

ENG306-1

Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec

la poignée latérale

Emission de vibrations (ah,cheq) : 8,5 M/s?

Incertitude (K) : 1,5 m/s?
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ENG303-2
Mode de fonctionnement : pergage a percussion
dans le béton
Emission de vibrations (@nnp) : 9,5 m/s?
Incertitude (K) : 2 m/s?

Pour le modéle HR4511C
Pour les pays européens uniquement
Bruit ENG102-2
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN60745 :
Niveau de pression sonore (Lya) : 94 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Ly,) : 105 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)
Portez des protections auditives.
Vibration ENG216-2
La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial)
déterminée selon la norme EN60745 :
Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec
le manche latéral
Emission de vibrations (ay, cpeq) : 7 M/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG306-1
Mode de fonctionnement : fonction de ciselure avec
la poignée latérale
Emission de vibrations (ay, cpeq) : 7,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG303-2
Mode de fonctionnement : percage a percussion
dans le béton
Emission de vibrations (a,4p) : 7,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG901-1
« La valeur de I'’émission des vibrations déclarée a été
mesurée conformément a la méthode de test standard
et peut étre utilisée afin de comparer des outils entre
eux.
» La valeur de I'émission des vibrations déclarée peut
également étre utilisée lors d’'une évaluation
préliminaire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT:

« Selon la maniére dont I'outil est utilisé, il est possible
que I'émission des vibrations pendant I'utilisation réelle
de l'outil électrique differe de la valeur de I'émission
déclarée.

» Veillez a identifier les mesures de sécurité destinées a
protéger I'opérateur et établies en fonction de
I'estimation de I'exposition dans les conditions réelles
d'utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de
mise hors tension de I'outil, les périodes de
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en
route).

Déclaration de conformité CE ENH101-12
Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant
responsable, déclarons que les machines Makita
suivantes :

Nom de la machine : Marteau rotatif

N° de modéle/Type : HR4501C, HR4510C, HR4511C
sont fabriquées en série et
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sont conformes aux directives européennes
suivantes :

98/37/CE jusqu’au 28 décembre 2009 puis, a partir

du 29 décembre 2009, a la 2006/42/CE
et sont produites conformément aux normes ou
documents de normalisation suivants :

EN60745
La documentation technique est disponible auprés de
notre représentant en Europe qui est :

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Angleterre

Le 30 janvier 2009

Perm

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN



DEUTSCH (Originalanweisungen)

Erklarung der Gesamtdarstellung

1. Ein/Aus-Schalter 7. Anzeigenleuchte fir Strom (grin) 13. Bohrer-/MeiRelfett
2. Hebelschalter 8. Service-Anzeigenleuchte (rot) 14. Einsatz
3. Einstellrad 9. Seitengriff 15. Werkzeugverriegelung
4.  Umschalthebel 10. Befestigungsmutter 16. Tiefenanschlag
5. Zeiger 11. Seitenzusatzgriff 17. Klemmschraube
6. Arretiertaste 12. Aufnahmeschaft 18. Ausblasvorrichtung
TECHNISCHE ANGABEN
Modell HR4501C HR4510C HR4511C
. Einsatz mit Hartmetallspitze 45 mm
Kapazitat
Bohrkrone 125 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (min'") 130 - 280
Schlage pro Minute 1.250 - 2.750
Gesamtlange 458 mm
Nettogewicht 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Sicherheitsklasse [

+ Aufgrund unserer fortschreitenden Forschungen und Entwicklungen sind Anderungen an den hier wiedergegebenen

Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
« Die Angaben kdénnen sich je nach Land unterscheiden.
* Gewicht entsprechend EPTA-Verfahren 01/2003

Verwendungszweck ENE044-1
Das Werkzeug ist fiir Schlagbohren in Ziegel, Beton und
Stein sowie fiir MeiRelarbeiten vorgesehen.

Stromversorgung ENF002-1
Das Werkzeug darf nur an Stromquellen mit der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung und einphasigem
Wechselstrom angeschlossen werden. Aufgrund der
Doppelisolierung nach europaischem Standard kann das
Werkzeug auch an Steckdosen ohne Erdungsleiter
betrieben werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
fiir Elektrowerkzeuge GEA010-1

/\ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen sorgdfiltig durch. Wenn die Hinweise
und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die
Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko
von ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise und
Anweisungen zur spateren
Referenz gut auf.

SICHERHEITSREGELN FUR
BOHRHAMMER

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Wenn Sie dieses Werkzeug fahrldassig oder nicht
ordnungsgemaR verwenden, kdnnen Sie sich schwer
verletzen.

GEBO007-6

. Tragen Sie Gehorschutz. Larm ausgesetzt zu sein,

kann zu Gehdrverlust fiihren.

. Verwenden Sie die mit dem Werkzeug gelieferten

Zusatzgriffe. Ein Verlust der Kontrolle Gber das
Werkzeug kann zu Verletzungen flihren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie unter Bedingungen
arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug
verborgene Verkabelung oder das eigene Kabel
beriihren kann. Bei Kontakt des Trennwerkzeugs mit
einem Strom fiihrenden Kabel wird der Strom an die
Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an den
Bediener weitergeleitet, und der Bediener erleidet
einen Stromschlag.

. Tragen Sie einen Sicherheitshelm, eine

Sicherheitsschutzbrille und/oder Gesichtsschutz.
Gewohnliche Brillen und Sonnenbrillen sind
KEINE Sicherheitsbrillen oder
Arbeitsschutzbrillen. Auch das Tragen dick
gefiitterter Handschuhe und einer Staubmaske
wird empfohlen.

Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der
BohrmeiRel gesichert ist.

Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt das
Werkzeug Vibrationen. Hierdurch kénnen sich
Schrauben I6sen, was zu Aus- und Unfallen fiihren
kann. Uberpriifen Sie vor der Arbeit sorgsam den
festen Sitz der Schrauben.

Lassen Sie das Gerit bei kaltem Wetter oder wenn
das Werkzeug léangere Zeit nicht benutzt wurde,
eine Zeit lang ohne Last warm laufen. Hierdurch
wird die Schmierung gelockert. Ohne ordentliches
Aufwarmen ist der Betrieb des Hammers
schwierig.

. Achten Sie jederzeit auf sicheren und festen

Stand. Achten Sie darauf, dass sich niemand unter
15



dem Standort des Bedieners befindet, wenn das
Werkzeug an erhéhten Orten verwendet wird.
. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.

10. Halten Sie Ihre Hande von den beweglichen Teilen
fern.

11. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt
eingeschaltet. Das Werkzeug darf nur dann
eingeschaltet werden, wenn es festgehalten wird.

12. Zeigen Sie mit dem Werkzeug wahrend des
Betriebs nicht auf Personen in lhrer Umgebung.
Der BohrmeiBel kénnte sich I6sen und zu
schweren Verletzungen fiihren.

13. Beriihren Sie kurz nach dem Betrieb den
BohrmeiBel oder ihm nahe liegende Teile nicht.
Diese kénnen extrem heif sein und
Verbrennungen verursachen.

14. Manche Materialien enthalten moglicherweise
giftige Chemikalien. Vermeiden Sie das Einatmen
von Staub und den Hautkontakt mit diesen
Materialien. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise
des Materialherstellers.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

WARNUNG:

MISSBRAUCH oder Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kdnnen
zu schweren Personenschéaden fiihren.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie
den Stecker, bevor Sie Einstellungen oder eine
Funktionspriifung des Werkzeugs vornehmen.

Bedienung des Schalters (Abb. 1)
MODELL HR4511C

ACHTUNG:

« Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeug-
Netzsteckers darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF* (AUS) zuriickkehrt.

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den

Ein/Aus-Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des

Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los.

MODELLE HR4510C/ HR4501C
Ausléseschaltung

ACHTUNG:

» Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeug-
Netzsteckers darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF* (AUS) zuriickkehrt.

« Dieser Schalter kann genutzt werden, wenn das
Werkzeug auf die durch die entsprechenden Symbole
gekennzeichneten Modi ¥ und 72 gestellt ist.

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den

Ein/Aus-Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des

Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los.
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Schiebeschalter

ACHTUNG:

« Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeugs stets
darauf, dass dieses ausgeschaltet ist.

« Dieser Schalter kann nur genutzt werden, wenn das
Werkzeug auf den durch das entsprechende Symbol
gekennzeichneten Aktionsmodus @ gestellt ist.

Wenn das Werkzeug Uber einen langeren Zeitraum im

Schlagmodus verwendet wird, kann der Schiebeschalter

verwendet werden. Driicken Sie zum Starten des

Werkzeugs die Seite ,| (ON)“ des Hebelschalters.

Driicken Sie zum Stoppen des Werkzeugs die Seite ,O

(OFF)“ des Hebelschalters. (Abb. 2)

Anderung der Geschwindigkeit (Abb. 3)
Die Umdrehungen und Schlage pro Minute kdnnen
einfach durch Drehen am Einstellrad geéndert werden.
Das Rad hat Markierungen von 1 (niedrigste
Geschwindigkeit) bis 5 (Héchstgeschwindigkeit).

In der folgenden Tabelle ist die Beziehung zwischen der
Zahleneinstellung am Einstellrad und den Umdrehungen/
Schlagen pro Minute angegeben.

Zahl am Umdrehungen Schlage pro
Einstellrad pro Minute Minute
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
ACHTUNG:

« Wenn das Werkzeug langere Zeit dauerhaft bei
niedriger Drehzahl betrieben wird, wird der Motor
Uberlastet, und es treten Fehlfunktionen beim
Werkzeug auf.

» Das Drehzahl-Einstellrad Iasst sich nur bis 5 und
zuriick auf 1 drehen. Wird es gewaltsam uber 5 oder 1
hinaus gedreht, lasst sich die Drehzahl méglicherweise
nicht mehr einstellen.

Auswahl des Aktionsmodus

Schlagbohren (Abb. 4 und 5)

Driicken Sie fiir Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw.
die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Zeiger
des Umschalthebels auf das Symbol 8. Verwenden Sie
einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze.

Nur Schlag

MODELLE HR4501C UND HR4510 (Abb. 6)

Driicken Sie zum Splittern, Abblattern oder fir
Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen
Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol 7.
Verwenden Sie einen Punkthammer, KaltmeiRel,
Verzunderungsmeifel usw.

Fiir Schlag im Dauerbetrieb (NUR MODELLE HR4501C
UND HR4510C) (Abb. 7)

Driicken Sie zum Splittern, Abblattern oder fir
Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen
Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol @ .




Verwenden Sie einen Punkthammer, KaltmeiRel,
Verzunderungsmeif3el usw.

ACHTUNG:

*  Wird das Werkzeug im Modus @ eingesetzt,
funktioniert der Ein/Aus-Schalter nicht, sondern nur der
Schiebeschalter.

MODELL HR4511C (Abb. 8)

Driicken Sie zum Splittern, Abblattern oder fir
Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen
Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol .
Verwenden Sie einen Punkthammer, KaltmeiRel,
Verzunderungsmeiflel usw.

ACHTUNG:

* Der Umschalthebel darf nicht gedreht werden, solange
das Werkzeug unter Last betrieben wird. Andernfalls
wird das Werkzeug beschadigt.

* Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleilles des
Mechanismus zum Wechsel des Modus miissen Sie
darauf achten, dass der Umschalthebel immer richtig
an einer der zwei bzw. drei Positionen des
Aktionsmodus sitzt.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine
bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird
von der Antriebswelle ausgekuppelt. In diesem Fall
kommt der Einsatz zum Stillstand.

ACHTUNG:

« Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet,
muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf
diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleil des
Werkzeugs vermieden.

Anzeigenleuchte (Abb. 9)

Die griine Anzeigenleuchte ,Power-ON* fir den Strom
leuchtet auf, sobald das Werkzeug eingesteckt wird.
Wenn die Anzeigenleuchte nicht aufleuchtet, kénnen das
Stromkabel oder die Steuerungseinheit defekt sein. Wenn
die Anzeigenleuchte leuchtet und das Werkzeug nicht
startet, obwohl es eingeschaltet wird, kénnen die
Kohleblrsten verbraucht sein, oder die
Steuerungseinheit, der Motor oder ON/OFF-Schalter ist
defekt.

Die rote Service-Anzeigenleuchte leuchtet auf, wenn die
Kohleblrsten fast verbraucht sind. Somit wissen Sie, dass
das Werkzeug gewartet werden muss. Nach etwa 8
Stunden Betriebsdauer schaltet sich der Motor
automatisch aus.

MONTAGE

ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie
den Stecker, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am
Werkzeug durchfihren.

Seitengriff (Abb. 10)

ACHTUNG:

» Verwenden Sie den Seitengriff nur beim Splittern,
Abblattern oder fur Abbrucharbeiten. Verwenden Sie
ihn nicht fir Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw.

Beim Bohren kann das Werkzeug nicht richtig an

diesem Seitengriff gehalten werden.
Der Seitengriff kann vertikal um 360° gedreht und an jeder
gewdlinschten Position festgestellt werden. AuRerdem
kann er horizontal an acht verschiedenen Positionen vor-
und zuriickgestellt werden. Sie missen lediglich die
Befestigungsmutter lockern, um den Seitengriff an die
gewlinschte Position drehen zu kénnen. Ziehen Sie
anschlieRend die Befestigungsmutter fest an. (Abb. 11)

Seitenzusatzgriff (Abb. 12)

ACHTUNG:

» Verwenden Sie bei Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk
usw. stets den Seitenzusatzgriff, damit die
Betriebssicherheit gewahrleistet ist.

Da der Seitenzusatzgriff auf jede Seite schwingt, kann

das Werkzeug in jeder Position bequem bedient werden.

Lockern Sie den Seitenzusatzgriff durch Drehen gegen

den Uhrzeigersinn, stellen Sie ihn in die gewlinschte

Position, und befestigen Sie ihn dann wieder durch

Drehen im Uhrzeigersinn.

Montage und Demontage des Einsatzes
(Abb. 13)

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft, und schmieren Sie ihn
vor der Montage des Einsatzes mit ein wenig Fett.
Montieren Sie den Einsatz am Werkzeug. Drehen Sie den
Einsatz und driicken Sie ihn hinein, bis er einrastet.
(Abb. 14)

Wenn der Einsatz nicht hineingedriickt werden kann,
entfernen Sie ihn. Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung
einige Male nach unten. Montieren Sie dann den Einsatz
erneut. Drehen Sie den Einsatz und dricken Sie ihn
hinein, bis er einrastet.

Uberpriifen Sie nach der Montage stets, ob der Einsatz
einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn herausziehen.
Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des
Einsatzes ganz nach unten, und ziehen Sie den Einsatz
heraus. (Abb. 15)

Winkel des Einsatzes (beim Splittern,
Abblattern oder Abbruch) (Abb. 16 und
17)

Der Einsatz kann in 12 verschiedenen Winkeln festgestellt
werden. Driicken Sie zur Anderung des Einsatzwinkels
die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den
Umschalthebel auf das Symbol .

Drehen Sie den Einsatz bis zum gewiinschten Winkel.
Driicken Sie die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie
den Umschalthebel auf das Symbol 7. Uberpriifen Sie
anschlieRend durch leichtes Drehen am Einsatz, ob er
fest sitzt. (Abb. 18 und 19)

Tiefenanschlag (Abb. 20)

Der Tiefenanschlag ist beim Bohren von Léchern mit

einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich. Lockern Sie die

Klemmschraube, und stellen Sie den Tiefenanschlag auf

die gewiinschte Tiefe ein. Ziehen Sie die Klemmschraube

nach der Einstellung fest an.

HINWEIS:

» Der Tiefenanschlag kann nicht an der Stelle verwendet
werden, an der er gegen das Getriebe-/Motorgehduse
schlagt.
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BETRIEB

Schlagbohrbetrieb (Abb. 21)

Stellen Sie den Umschalthebel auf das Symbol 2.
Setzen Sie den Einsatz auf die gewtinschte Position fur
die Bohrung, und betéatigen Sie dann den Ein/Aus-
Schalter. Uben Sie keinen iiberméRigen Druck auf das
Werkzeug aus. Wenn Sie nur leichten Druck ausiben,
erzielen Sie die besten Ergebnisse. Halten Sie das
Werkzeug in Position, und achten Sie darauf, dass es
nicht von der Bohrung abrutscht.

Verstérken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch
Holzspéane oder -partikel verstopft ist. Fiihren Sie
stattdessen das Werkzeug im Leerlauf aus, und entfernen
Sie dann den Einsatz teilweise aus der Bohrung. Wenn
Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die
Bohrung geséaubert, und Sie kénnen den normalen
Bohrvorgang fortsetzen.

ACHTUNG:

« Beim Durchschlag des Einsatzes in Beton oder wenn
der Einsatz auf Verstérkungsstangen im Beton trifft,
kann das Werkzeug geféhrlich reagieren. Achten Sie
auf eine gute Balance und einen sicheren Stand,
wahrend Sie das Werkzeug fest mit beiden Handen
halten. Auf diese Weise kdnnen Sie gefahrliche
Reaktionen abfangen.

Ausblasvorrichtung (optionales Zubehor)
(Abb. 22)

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe
der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Splittern/Abblattern/Abbruch (Abb. 23)
Stellen Sie den Umschalthebel auf das Symbol 7.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.
Schalten Sie das Werkzeug ein und liben Sie leichten
Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert
herumspringt. Ein starkerer Druck auf das Werkzeug
erhéht nicht dessen Wirkungsgrad.

WARTUNG

ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie
den Stecker, bevor Sie Priifungen oder
Wartungsarbeiten am Werkzeug durchfihren.

* Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder &hnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Dieses Werkzeug braucht nicht stuindlich oder taglich

gefettet zu werden, da es Uber ein fettgeschmiertes

Schmiermittelsystem verfugt. Schmieren Sie das

Werkzeug bei jedem Wechsel der Kohlebirsten. Senden

Sie fur diesen Schmierdienst das Werkzeug an ein von

Makita autorisiertes Service Center.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT des

Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen,

Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von

Makita autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und immer

Makita-Ersatzteile verwendet werden.
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SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

« Fur das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehdr- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehér- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehdr- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von Ihrem

Makita-Servicecenter.

* SDS-Max-Hartmetallspitzen

» SDS-Max-Punkthammer

« SDS-MAX-Kaltmeilel

+ SDS-MAX-Verzunderungsmeiflel

« SDS-MAX-FlieBenmeilel

+ SDS-MAX-Lehmspaten

* Hammerfett

« Bohrer-/MeiRelfett

+ Seitengriff

« Seitenzusatzgriff

» Tiefenanschlag

« Ausblasvorrichtung

* Schutzbrille

» Transportkoffer

HINWEIS:

« Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehdr beigefugt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

Modell HR4501C
Nur fiir européische Lander
Schallpegel ENG102-2
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:
Schalldruckpegel (Lpa): 94 dB (A)
Schallleistungspegel (Lya): 105 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)
Tragen Sie Gehodrschutz.

Schwingung ENG216-2
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:
Arbeitsmodus: MeiRelfunktion mit Seitengriff
Schwingungsbelastung (ay, creq): 12,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Arbeitsmodus: MeiRelfunktion mit Seitenzusatzgriff
Schwingungsbelastung (a, creq): 12,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, yip): 16 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Modell HR4510C
Nur fiir européische Lander
Schallpegel ENG102-2
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:
Schalldruckpegel (Lpa): 93 dB (A)
Schallleistungspegel (Lya): 104 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)
Tragen Sie Gehorschutz.



Schwingung ENG216-2
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:
Arbeitsmodus: Meifelfunktion mit Seitengriff
Schwingungsbelastung (an, creq): 8,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Arbeitsmodus: MeiRelfunktion mit Seitenzusatzgriff
Schwingungsbelastung (ay, cpeq): 8,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, yp): 9,5 m/s?
Abweichung (K): 2 m/s?

Modell HR4511C
Nur fiir européaische Lander
Schallpegel ENG102-2
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:
Schalldruckpegel (Lpa): 94 dB (A)
Schallleistungspegel (Lya): 105 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)
Tragen Sie Gehodrschutz.
Schwingung ENG216-2
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:
Arbeitsmodus: Meifelfunktion mit Seitengriff
Schwingungsbelastung (an, ceq): 7 M/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Arbeitsmodus: MeiRelfunktion mit Seitenzusatzgriff
Schwingungsbelastung (ay, cpeq): 7,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, yp): 7,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

« Der hier angegebene Wert fir die erzeugten
Schwingungen wurde geméaR dem genormten
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.

« Derangegebene Wert fiir die erzeugten Schwingungen
ist auRerdem fir eine vorbeugende Bewertung der
Belastung zu verwenden.

/\ WARNUNG:

« Die Schwingungsbelastung kann bei tatsachlichem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhangigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier
aufgefiihrten Wert abweichen.

< Stellen Sie sicher, dass SchutzmaRnahmen flir den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zusatzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last lauft).

EU-Konformitatserklarung ENH101-12
Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erklédren, dass die folgenden Gerate der
Marke Makita:
Bezeichnung des Gerats: Bohrhammer
Nummer / Typ des Modells: HR4501C, HR4510C,
HR4511C
in Serienfertigung hergestellt werden und
den folgenden Richtlinien der Europaischen Union
geniigen:

98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC ab

dem 29. Dezember 2009
AuBerdem werden die Gerate geman den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:

EN60745
Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevollmachtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. Januar 2009

A

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Interruttore 8. Spia di servizio (rossa)
2. Leva dell'interruttore 9. Impugnatura laterale
3. Ghiera di regolazione 10. Dado di serraggio
4. Leva di selezione della modalita ~ 11. Impugnatura laterale
5. Indicatore 12. Gambo della punta
6. Pulsante di blocco 13. Grasso per punte
7. Spia indicazione accensione 14. Punta
(verde) 15. Copertura del mandrino

16. Calibro di profondita
17. Vite di serraggio
18. Soffietto a peretta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello HR4501C HR4510C HR4511C
L Punta al carburo di tungsteno 45 mm
Capacita di foratura

Punta centrale 125 mm

Velocita a vuoto (min™") 130 - 280

Colpi al minuto 1.250 - 2.750
Lunghezza totale 458 mm
Peso netto 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Classe di sicurezza B/

» Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro

programma continuo di ricerca e sviluppo.

« Le caratteristiche tecniche possono differire da paese a paese.

» Peso determinato in conformita con la EPTA-Procedure 01/2003

Uso previsto ENE044-1
L'utensile e progettato per la foratura a percussione di
mattoni, cemento e pietra, e per lavori di scalpellatura.

Alimentazione ENF002-1
L'utensile deve essere collegato a una presa di corrente
con la stessa tensione di quella indicata sulla targhetta e
puo funzionare soltanto con corrente alternata monofase.
L'utensile & dotato di doppio isolamento in osservanza
alle norme europee, pertanto pud essere usato anche con
prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Avvertenze generali di sicurezza
per 'uso dell’utensile GEA010-1

& AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate di
seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

Conservare le avvertenze e le
istruzioni per riferimenti futuri.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER
IL MARTELLO ROTATIVO GEB007-6

NON lasciare che la familiarita acquisita con il
prodotto (dovuta all'uso ripetuto) provochi
I'inosservanza delle regole di sicurezza per il
presente utensile. Se questo utensile viene utilizzato
in modo improprio o errato, & possibile subire lesioni
personali gravi.
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1.

2.

Indossare protezioni acustiche. L'esposizione al
rumore puo causare la perdita della capacita uditiva.
Utilizzare le maniglie ausiliarie, se fornite con
l'utensile. La perdita di controllo pud provocare
lesioni personali.

Se vengono eseguite operazioni in cui
I'accessorio di taglio puo toccare fili nascosti o il
cavo di alimentazione dell'utensile, impugnare
l'utensile utilizzando i punti di presa isolati. Se
I'accessorio da taglio entra a contatto con un filo
percorso da corrente, le parti metalliche esposte
dell'utensile si troveranno anch'esse sotto tensione e
potrebbero provocare scosse elettriche all'operatore.
Indossare un elmetto (casco di sicurezza), occhiali
di sicurezza e/o visiere protettrici. | comuni
occhiali da vista o da sole NON sono occhiali di
sicurezza. Si consiglia anche di indossare una
maschera antipolvere e guanti imbottiti.

Prima di azionare I'utensile, verificare che la punta
sia fissata nella posizione corretta.

In condizioni d'uso normali, l'utensile & progettato
per produrre vibrazioni. Le viti possono svitarsi
facilmente, causando una rottura o un incidente.
Prima di azionare I'utensile, controllare che le viti
siano serrate.

In caso di temperature fredde oppure se l'utensile
non é stato utilizzato a lungo, lasciare riscaldare
l'utensile per qualche istante azionandolo senza
alcun carico. In tal modo il lubrificante sara meno
viscoso e piu efficace. Le operazioni di
martellatura risultano piu difficoltose senza un
preriscaldamento adeguato.



8. Accertarsi sempre di avere un equilibrio stabile.
Controllare che nessuno si trovi sotto all'utensile
quando lo si utilizza in posizioni elevate.

9. Tenere saldamente I'utensile con entrambe le
mani.

10. Mantenere le mani lontano dalle parti in
movimento.

11. Non lasciare I'utensile acceso. Azionare I'utensile
solo dopo averlo impugnato.

12. Non puntare l'utensile verso persone presenti
nell'area di lavoro. Un'eventuale fuoriuscita della
punta potrebbe provocare lesioni gravi.

13. Non toccare la punta o le parti vicino alla punta
subito dopo aver utilizzato I'utensile in quanto
possono raggiungere temperature elevate e
provocare ustioni.

14. Alcuni materiali contengono prodotti chimici che
possono essere tossici. Evitare I'inalazione della
polvere e il contatto con la pelle. Attenersi alle
istruzioni per la sicurezza del fornitore dei
materiali.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

AVVERTENZA:

L'USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza contenute in questo manuale puod
provocare lesioni personali gravi.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

ATTENZIONE:

« Prima di regolare o controllare le funzioni dell'utensile,
verificare sempre di averlo spento e scollegato
dall'alimentazione.

Azionamento dell'interruttore (Fig. 1)
PER IL MODELLO HR4511C

ATTENZIONE:

* Prima di collegare I'utensile, controllare che
l'interruttore funzioni correttamente e ritorni alla
posizione “OFF” una volta rilasciato.

Per accendere l'utensile & sufficiente premere

l'interruttore. Per spegnere I'utensile, rilasciare

l'interruttore.

PER | MODELLI HR4510C/HR4501C
Interruttore

ATTENZIONE:

« Prima di collegare I'utensile, controllare che
I'interruttore funzioni correttamente e ritorni alla
posizione “OFF” una volta rilasciato.

* Questo interruttore funziona quando l'utensile &
impostato per le modalita d’uso indicate dai simboli ¥ o
g .

Per accendere l'utensile & sufficiente premere

l'interruttore. Per spegnere l'utensile, rilasciare

l'interruttore.

Interruttore a scorrimento

ATTENZIONE:
» Prima di collegare I'utensile all'alimentazione elettrica,
verificare che sia spento.

» Questo interruttore funziona solo quando l'utensile &
impostato per la modalita d’uso indicata dal simbolo
®.

L'interruttore a scorrimento € comodo quando si utilizza

I'utensile per tempi prolungati. Per avviare I'utensile,

premere il lato “I (ON)” della leva dell'interruttore. Per

fermare I'utensile, premere il lato “O (OFF)” della leva

dell'interruttore. (Fig. 2)

Modifica della velocita (Fig. 3)

Il numero di giri e di colpi al minuto possono essere
regolati ruotando la ghiera di regolazione. | segni sulla
ghiera vanno da 1 (velocita minima) a 5 (velocita
massima).

Fare riferimento alla tabella seguente per quanto riguarda
la relazione fra la posizione della ghiera e il numero di giri
e di colpi al minuto.

Numero sulla
ghiera di Giri al minuto Colpi al minuto
regolazione
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
ATTENZIONE:

« Se l'utensile & usato per molto tempo a basse velocita,
in modo continuativo, il motore risultera sovraccaricato,
con il risultato di un cattivo funzionamento.

« La ghiera di regolazione della velocita pu6 essere
ruotata soltanto fino a 5 o indietro fino a 1. Non forzarla
oltre 5 0 1: potrebbe non funzionare piu correttamente.

Selezione della modalita operativa

Foratura con percussione (Fig. 4 e 5)

Per la foratura di cemento, muratura, eccetera, rilasciare il
pulsante di blocco e ruotare la leva di selezione della
modalita operativa fino al simbolo 7§ . Utilizzare una
punta a carburo di tungsteno.

Solo percussione

PER | MODELLI HR4501C E HR4510C (Fig. 6)

Per scalpellare, scagliare o demolire, rilasciare il pulsante
di blocco e ruotare la leva di selezione della modalita
operativa fino al simbolo ¥ . Utilizzare una punta gigante,
uno scalpello a freddo, uno scalpello per scagliatura,
eccetera.

Per un'operazione di percussione prolungata (SOLO
PER | MODELLI HR4501C E HR4510C) (Fig. 7)

Per scalpellare, scagliare o demolire, rilasciare il pulsante
di blocco e ruotare la leva di selezione della modalita
operativa fino al simbolo ® . Utilizzare una punta gigante,
uno scalpello a freddo, uno scalpello per scagliatura,
eccetera.

ATTENZIONE:

* Quando si usa l'utensile nella modalita indicata dal
simbolo @, l'interruttore ordinario & disattivato:
funziona solo I'interruttore a scorrimento.
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PER IL MODELLO HR4511C (Fig. 8)

Per scalpellare, scagliare o demolire, rilasciare il pulsante
di blocco e ruotare la leva di selezione della modalita
operativa fino al simbolo T . Utilizzare una punta gigante,
uno scalpello a freddo, uno scalpello per scagliatura,
eccetera.

ATTENZIONE:

» Non ruotare la leva di selezione della modalita
operativa mentre l'utensile & acceso e sotto carico.
L'utensile potrebbe essere danneggiato.

« Per evitare una rapida usura del meccanismo di
modifica della modalita, accettarsi che la leva di
selezione della modalita operativa sia sempre
posizionata correttamente su una delle tre posizioni
previste.

Limitatore di coppia

Il limitatore di coppia si attiva quando viene raggiunto un
certo livello di coppia. Il motore si disinnesta dall’albero
motore. In tal caso, la punta smette di girare.

ATTENZIONE:

* Non appena il limitatore di coppia si attiva, spegnere
immediatamente I'utensile. Questo previene l'usura
prematura dell’'utensile.

Spia luminosa (Fig. 9)

La spia verde dell’alimentazione si accende quando
l'utensile e collegato alla presa di corrente. Se la spia non
si accende, il cavo di alimentazione o il controller
potrebbero essere difettosi. Se la spia si accende ma
I'utensile non si avvia nonostante sia acceso, potrebbero
essersi usurate le spazzole di carbone oppure il
controller, il motore o l'interruttore potrebbero essere
difettosi.

La spia di servizio rossa si accende quando le spazzole di
carbone sono quasi del tutto usurate, per indicare che
I'utensile ha bisogno di manutenzione. Il motore viene
automaticamente disattivato dopo circa 8 ore di utilizzo.

MONTAGGIO

ATTENZIONE:

« Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e
scollegato dalla presa di corrente prima di iniziare
qualsiasi operazione su di esso.

Impugnatura laterale (Fig. 10)

ATTENZIONE:

» Usare I'impugnatura laterale solo per scalpellare,
scagliare o demolire. Non utilizzarla per forare
cemento, murature, eccetera. Non € possibile
sorreggere correttamente l'utensile mediante questa
impugnatura durante la perforazione.

L'impugnatura laterale pud essere girata a 360° in

verticale e fissata in qualunque posizione desiderata. Si

puo anche fissare orizzontalmente, avanti e indietro, in
otto diverse posizioni. Per girare I'impugnatura nella

posizione desiderata e sufficiente allentare il dado di

serraggio. Dopo I'operazione, stringere completamente il

dado di serraggio. (Fig. 11)
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Impugnatura laterale (Fig. 12)

ATTENZIONE:

« Usare sempre il manico laterale per lavorare con
sicurezza durante le operazioni di foratura in cemento,
muratura, eccetera.

I manico laterale puo essere collocato su entrambi i lati

dell'utensile per consentire una presa sicura in qualsiasi

posizione di lavoro. Allentare il manico laterale ruotandolo

in senso antiorario, collocarlo nella posizione desiderata e

fissarlo, ruotandolo in senso orario.

Installazione o rimozione della punta
(Fig. 13)

Pulire il gambo della punta e applicare il grasso prima di
installare la punta.

Inserire la punta nell’'utensile. Ruotare la punta e spingere
fino ad agganciarla. (Fig. 14)

Se non ¢ possibile inserire la punta, rimuoverla.
Abbassare la copertura del mandrino un paio di volte.
Quindi inserire nuovamente la punta. Ruotare la punta e
spingere fino ad agganciarla.

Dopo l'installazione, verificare sempre che la punta
rimanga saldamente in posizione, provando ad estrarla.
Per rimuovere la punta, abbassare completamente la
copertura del mandrino ed estrarre la punta. (Fig. 15)

Angolo della punta (durante la
scalpellatura, la scagliatura o la
demolizione) (Fig. 16 e 17)

E possibile fissare la punta secondo 12 angoli diversi. Per
modificare I'angolo della punta, rilasciare il pulsante di
blocco e ruotare la leva di selezione della modalita
operativa fino al simbolo .

Ruotare la punta fino all’angolo desiderato.

Rilasciare il pulsante di blocco e ruotare la leva per la
maodifica della modalita operativa fino al simbolo 7. Quindi
verificare che la punta rimanga saldamente in posizione
ruotandola leggermente. (Fig. 18 e 19).

Calibro di profondita (Fig. 20)

Il calibro di profondita € utile per praticare fori della stessa
profondita. Allentare la vite di serraggio e regolare il
calibro di profondita alla profondita desiderata. Al termine
della regolazione, stringere saldamente la vite di
serraggio.

NOTA:
* Non & possibile utilizzare il calibro di profondita quando
tocca I'alloggiamento degli ingranaggi o del motore.

Uso

Foratura con percussione (Fig. 21)
Impostare la leva di selezione della modalita sul simbolo
2.

Collocare la punta nella posizione desiderata per il foro,
quindi premere l'interruttore. Non forzare I'utensile. Una
pressione lieve produce i risultati migliori. Mantenere
l'utensile in posizione e impedire che la punta fuoriesca
dal foro.

Non aumentare la pressione quando il foro € ostruito da
frammenti o schegge. Al contrario, azionare |'utensile alla
velocita minima, quindi rimuovere parzialmente la punta



dal foro. Ripetere I'operazione pil volte fino a quando il
foro risulta sgombro ed € possibile riprendere la foratura.

ATTENZIONE:

» Se la punta comincia a sfondare il cemento, o se urta
contro barre di rinforzo all’'interno del cemento,
I'utensile pud avere una reazione pericolosa.
Mantenere un buon bilanciamento e una buona presa
a terra e sorreggere fermamente I'utensile con
entrambe le mani per evitare reazioni pericolose.

Soffietto a peretta (accessorio opzionale)
(Fig. 22)

Al termine dalla foratura, utilizzare il soffietto a peretta per
ripulire il foro dalla polvere.

Scalpellatura/scagliatura/demolizione
(Fig. 23)

Impostare la leva di selezione della modalita sul simbolo
.

Tenere saldamente 'utensile con entrambe le mani.
Accendere |'utensile e applicare una leggera pressione in
modo da evitare rimbalzi non controllati. L'efficienza
dell'utensile non aumenta se si applica una pressione piu
forte.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

« Prima di effettuare controlli e operazioni di
manutenzione, verificare sempre che I'utensile sia
spento e scollegato.

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Questo utensile non richiede una lubrificazione quotidiana

o regolare, perché dispone di un sistema di lubrificazione

con grasso. E necessario lubrificarlo a ogni sostituzione

delle spazzole di carbone. Per il servizio di lubrificazione,
inviare I'utensile completo a un centro di assistenza
autorizzato Makita.

Per mantenere la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del

prodotto, le riparazioni e qualsiasi altra operazione di

manutenzione o regolazione devono essere eseguiti dai

centri di assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre
parti di ricambio Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

« Si consiglia I'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per 'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

* Punte SDS Max al carburo di tungsteno

* Punta gigante SDS Max

» Scalpello a freddo SDS Max

» Scalpello per scagliatura SDS Max

» Scalpello per piastrelle SDS Max

« Paletta per argilla SDS Max

» Grasso per martello

* Grasso per punte

* Manico laterale

* Impugnatura laterale
« Calibro di profondita
» Soffietto a peretta

« Occhiali di protezione
+ Valigetta

NOTA:

« Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Per il modello HR4501C
Solo per i paesi europei
Rumore ENG102-2
Il tipico livello di rumore ponderato “A” & determinato in
conformita con la norma EN60745:

Livello di pressione sonora (L,4): 94 dB (A)

Livello di potenza sonora (Ly,): 105 dB (A)

Variazione (K): 3 dB (A)

Indossare una protezione acustica.

Vibrazione ENG216-2
Il valore totale della vibrazione (somma vettoriale
triassiale) & determinato in conformita con la norma
EN60745:
Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura
laterale
Emissione di vibrazioni (ay, cpeq): 12,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura
laterale
Emissione di vibrazioni (ay, cpeq): 12,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Modalita di lavoro: foratura con martellamento del
cemento
Emissione di vibrazioni (ay, p): 16 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?
Per il modello HR4510C
Solo per i paesi europei
Rumore ENG102-2

Il tipico livello di rumore ponderato “A” & determinato in
conformita con la norma EN60745:
Livello di pressione sonora (L,4): 93 dB (A)
Livello di potenza sonora (Ly,): 104 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)
Indossare una protezione acustica.

Vibrazione ENG216-2
Il valore totale della vibrazione (somma vettoriale
triassiale) & determinato in conformita con la norma
EN60745:

Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura

laterale

Emissione di vibrazioni (ap cpeq): 8,5 m/s?

Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG306-1

Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura

laterale

Emissione di vibrazioni (ap cpeq): 8,5 m/s?

Variazione (K): 1,5 m/s?
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ENG303-2
Modalita di lavoro: foratura con martellamento del
cemento
Emissione di vibrazioni (ay, p): 9,5 m/s?
Variazione (K): 2 m/s?

Per il modello HR4511C
Solo per i paesi europei
Rumore ENG102-2
Il tipico livello di rumore ponderato “A” € determinato in
conformita con la norma EN60745:
Livello di pressione sonora (L,a): 94 dB (A)
Livello di potenza sonora (Ly,): 105 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)

Indossare una protezione acustica.
Vibrazione ENG216-2
Il valore totale della vibrazione (somma vettoriale
triassiale) & determinato in conformita con la norma
EN60745:

Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura
laterale

Emissione di vibrazioni (ay, creq): 7 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Modalita di lavoro: scalpellatura con impugnatura
laterale
Emissione di vibrazioni (ay, creq): 7,9 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Modalita di lavoro: foratura con martellamento del
cemento
Emissione di vibrazioni (ay, p): 7,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato & stato
misurato in conformita con il metodo di test standard e
puo essere utilizzato per confrontare tra loro diversi
utensili.

« Il valore dell’emissione delle vibrazioni dichiarato pud
anche essere usato per stime preliminari
dell’esposizione.

/\ AVVERTENZA:

« L'emissione delle vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’'utensile elettrico puo risultare diversa rispetto al
valore dichiarato, in base alla modalita d’'uso
dell'utensile.

« Assicurarsi di individuare le necessarie misure di
sicurezza per proteggere I'operatore in base a una
stima dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo
operativo, come quante volte I'utensile viene spento e i
periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di
avviamento).
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Dichiarazione di conformita CE ENH101-12
Makita Corporation, in qualita di produttore
responsabile, dichiara che gli utensili Makita indicati
di seguito:
Denominazione dell'utensile: Martello rotativo
N. modello /Tipo: HR4501C, HR4510C, HR4511C
appartengono a una produzione in serie e
sono conformi alle seguenti direttive europee:
98/37/CE fino al 28 dicembre 2009 e
successivamente alla direttiva 2006/42/CE a partire
dal 29 dicembre 2009
Sono inoltre prodotti in conformita con gli standard o i
documenti standardizzati riportati di seguito:
EN60745
La documentazione tecnica viene conservata dal
rappresentante autorizzato Makita in Europa, ovvero:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inghilterra

30 gennaio 2009

i

Tomoyasu Kato
Direttore
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN



NEDERLANDS (Originele instructies)

Verklaring van algemene gegevens

1. Aan/uit-schakelaar 7. AAN indicatielamp (groen) 13. Bitvet

2. Aanluit-schakelaar 8. Bedrijfsindicatielamp (rood) 14. Bit

3. Stelknop 9. Zijhandgreep 15. Bitkopdeksel
4. Instelhefboom 10. Moer klem 16. Diepteaanslag
5.  Aanwijspunt 11. Zijhandgreep 17. Klemschroef
6. Vastzetknop 12. Bitschacht 18. Blaasbalgje

TECHNISCHE GEGEVENS

Model HR4501C HR4510C HR4511C
Hardmetalen bit 45 mm
Vermogen -
Kroonbit 125 mm
Nullasttoerental (min'1) 130 - 280
Aantal slagen/minuut 1.250 — 2.750
Totale lengte 458 mm
Netto gewicht 8,2 kg I 8,9 kg | 9,0 kg
Veiligheidsklasse B/

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

« De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

« Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003

Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.

ENEO044-1

Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geisoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
/\ WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het

niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR BOORHAMER GEBO007-6

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik
van het gereedschap, bestaat de kans op ernstig
persoonlijk letsel.

1.

2.

Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.

Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bitaccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
bitaccessoire in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.

Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.

Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.

Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.

In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
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8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedschap op een hoge plaats gebruikt.

9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.

10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.

12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.

13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.

14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

WAARSCHUWING:

VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

LET OP:

» Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.

Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
VOOR MODEL HR4511C

LET OP:

« Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.

Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de

aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om

het gereedschap te stoppen

VOOR DE MODELLEN HR4510C/HR4501C
Aan/uit-schakelaar

LET OP:

« Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.

» Deze schakelaar werkt als de machine in de ¥
symbool en 7% symbool modes staat.

Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de

aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om

het gereedschap te stoppen
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Schuifknop

LET OP:

« Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.

« Deze schakelaar werkt alleen als de machine in de @
symbool werkingsmodus staat.

Voor het gedurende langere tijd gebruiken van de

machine in de hamermodus is de schuifschakelaar

beschikbaar. Druk om de machine te starten op de zijde “I

(ON)” van de schakelaar. Druk om de machine te stoppen

op de zijde “O (OFF)” van de schakelaar. (zie afb. 2)

De draaisnelheid veranderen (zie afb. 3)
Het toerental en het aantal slagen per minuut kan worden
ingesteld door de instelschaal te verdraaien. Deze schaal
is gemerkt van 1 (de laagste snelheid) tot 5 (volle
snelheid).

Zie de tabel hieronder voor het verband tussen het op de
schaal ingestelde cijfer en het aantal omwentelingen/
slagen per minuut.

Cijfer op de Omwentelingen Aantal slagen/
schaal per minuut minuut
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
LET OP:

« Indien de machine gedurende lange tijd aan een laag
toerental wordt gebruikt, geraakt de motor overbelast,
wat leidt tot een storing van de machine.

« U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 5
draaien en terug naar 1. Forceer de schijf niet voorbij
de 5 of de 1 omdat de snelheidsregeling daardoor
onklaar raakt.

De werkingsfunctie selecteren

Roteren met hameren (zie afb. 4 en 5)

Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het 78 symbool wijst. Gebruik een bit met een
hardmetalen punt.

Alleen hameren

VOOR MODEL HR4501C EN HR4510 (zie afb. 6)
Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het ¥ symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.

Voor langdurig hamerboren (ALLEEN VOOR DE
MODELLEN HR4501C EN HR4510C) (zie afb. 7)

Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhnefboom zo dat de
wijzer naar het ® symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.



LET OP:

« Bij gebruik van de machine in de ® symboolmodus,
werkt de drukschakelaar niet — alleen de
schuifschakelaar werkt.

VOOR MODEL HR4511C (zie afb. 8)

Voor kappen of afbraakwerkzaamheden drukt u de
vastzetknop in en draait u de instelhefboom zo dat de
wijzer naar het T symbool wijst. Gebruik een rond boor,
koudbeitel, bikbeitel, enz.

LET OP:

« Draai niet aan de instelhefboom terwijl de machine
loopt onder belasting. Het gereedschap zal hierdoor
worden beschadigd.

* Om snelle slijtage van het omschakelmechanisme te
voorkomen, zorgt u ervoor dat de instelhefboom altijd
precies in een van de twee of drie standen staat.

Koppelbegrenzer

De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.

LET OP:

» Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.

Indicatielampje (zie afb. 9)

Het groene lampje licht op wanneer het gereedschap op
het lichtnet is aangesloten. Als het lampje niet brandt, kan
het netsnoer beschadigd zijn of de sturing defect. Als het
lampje brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet
wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt gezet,
kunnen de koolborstels versleten zijn, of kunnen de
motor, de sturing, of de schakelaar defect zijn.

Het rode lampje gaat branden zodra de koolborstels bijna
versleten zijn, om aan te geven dat de machine moet
worden onderhouden. Na ong. 8 uren gebruik, stopt de
motor automatisch.

ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN

LET OP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.

Zijhandgreep (zie afb. 10)

LET OP:

» Gebruik de zijhandgreep alleen bij kappen, afkappen of
afbreken. Gebruik hem niet om te boren in beton,
metselwerk, enz. De machine kan tijdens het boren
niet correct worden vastgehouden bij de zijhandgreep.

De zijhandgreep kan over 360° om de verticale as worden

verdraaid in om het even welke gewenste stand. Verder

zijn er ook acht verschillende standen naar voor en naar
achter op de horizontale. Los de klemmoer om de
handgreep in de gewenste stand te brengen. Draai

daarna de klemmoer stevig terug aan. (Zie afb. 11)

Zijgreep (zie afb. 12)

LET OP:

» Gebruik altijd de zijgreep om veilig te werken bij het
boren in beton, metselwerk, enz.

De zijhandgreep kan worden gedraaid en op iedere

zijkant worden gemonteerd zodat het gereedschap

eenvoudig kan worden gehanteerd vanuit iedere positie.

Draai de zijhandgreep los door deze linksom te draaien,

verdraai deze naar de gewenste positie en zet hem weer

vast door hem rechtsom te draaien.

De bit aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 13)

Reinig de bitschacht en smeer er bitvet op alvorens de bit
te installeren.

Steek de bit in het gereedschap. Draai het boortje en duw
hem naar binnen tot hij vergrendelt. (zie afb. 14)

Als de bit niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u de
bit eruit. Trek het verwisselring enkel keren omlaag. Steek
de bit daarna opnieuw naar binnen. Draai de bit en duw
hem naar binnen tot hij vergrendelt.

Controleer na het aanbrengen altijd of de bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen het eruit te
trekken.

Om de bit te verwijderen, trekt u de verwisselring
helemaal omlaag en vervolgens de bit eruit. (zie afb. 15)

Bithoek (bij kappen, bikken of slopen) (zie
afb. 16 en 17)

De bit kan onder 12 verschillende hoeken worden
vastgezet. Om de bithoek te veranderen, drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het s
symbool.

Draai de bit naar de gewenste hoek.

Druk op de vergrendelknop en draai de instelhefboom zo
dat de indicatie naar het T symbool wijst. Controleer
daarna of de bit stevig op zijn plaats vastzit door deze iets
te verdraaien. (Zie afb. 18 en 19)

Diepteaanslag (zie afb. 20)

De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Los de klemschroef en stel de
diepteaanslag in op de gewenste diepte. Draai na het
instellen de klemschroef stevig vast.

OPMERKING:

« De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwiel- of het
motorhuis aanstoot.

BEDIENING

Gebruik als boorhamer (zie afb. 21)

Plaats de instelhefboom op T2 symbool.

Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en
zorg dat het niet uitglijdt.

Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
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keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.

LET OP:

* Zodra de bit door het beton begint te breken of hij
betonijzer raakt, kan de machine gevaarlijk reageren.
Zorg voor een goed evenwicht en plast uw voeten
veilig terwijl u de machine stevig met beide handen
vasthoudt om een gevaarlijke reactie te vermijden.

Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 22)

Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.

Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 23)
Plaats de instelhefboom op T symbool.

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiénter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.

ONDERHOUD

LET OP:

« Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u
een inspectie of onderhoud uitvoert.

< Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag

te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten

smeersysteem. U moet het gereedschap iedere keer na
het vervangen van de koolborstels smeren. Stuur het hele
gereedschap naar een erkend Makita-servicecentrum om
te worden gesmeerd.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het

gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,

onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

A\ LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Makita-servicecentrum.

» SDS-Max bits met een carbidepunt

* SDS-Max bull punt

+ SDS-MAX koude beitel

« SDS-MAX afkapbeitel

+ SDS-MAX tegelbeitel

* SDS-MAX kleischop

* Hamervet

« Bitvet

* Zijhandgreep
* Zijhandgreep
» Diepteaanslag
« Blaasbalgje

* Veiligheidsbril
* Draagtas

OPMERKING:

+ Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Voor model HR4501C
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveau zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (Lya): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (L,,): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.

Trilling ENG216-2
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (an, ceq): 12,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (an, creq): 12,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ay, yp): 16 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Voor model HR4510C
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveau zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (Lya): 93 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (L,,): 104 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.

Trilling ENG216-2
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (an, ceq): 8,5 M/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (an ceq): 8,5 M/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ay, yp): 9,5 m/s?
Onzekerheid (K): 2 m/s?



Voor model HR4511C
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveau zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (Lya): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (L,,4): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG216-2
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (ap, creq): 7 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Gebruikstoepassing: beitelfunctie met zijhandgreep
Trillingsemissie (an, creq): 7.5 M/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ay, yp): 7,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

« De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.

» De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

« De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

« Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

EU-verklaring van conformiteit ENH101-12

Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke

fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-

machine(s):

Aanduiding van de machine: Drilboor

Modelnr./Type: HR4501C, HR4510C en HR4511C

in serie zijn geproduceerd en

Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009

En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de

volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745

De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland

30 januari 2009

e

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

29



ESPANOL (Instrucciones originales)

Descripcién y visién general

1. Interruptor disparador 8. Luzindicadora de servicio (roja)  16. Calibre de profundidad
2. Palanca del interruptor 9. Empuiadura lateral 17. Tornillo de apriete
3. Dial de ajuste 10. Tuerca de fijacion 18. Bulbo de extracciéon
4. Palanca de cambio 11. Mango lateral
5. Puntero 12. Espiga de la broca
6. Botdn de bloqueo 13. Grasa para brocas
7. Luzindicadora de encendido 14. Broca
(verde) 15. Cubierta del mandril
ESPECIFICACIONES
Modelo HR4501C HR4510C HR4511C
. Broca con punta de carburo 45 mm
Capacidades
Broca 125 mm
Velocidad en vacio (min™) 130 - 280
Golpes por minuto 1.250 - 2.750
Longitud total 458 mm
Peso neto 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Clase de seguridad B/

» Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a

cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones pueden ser diferentes de un pais a otro.

» Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Uso previsto ENE044-1
Esta herramienta esta disefiada para perforar con
percusién ladrillo, hormigén y piedra, asi como para
trabajos de cincelado.

Alimentacion ENF002-1
La herramienta debe conectarse solamente a una fuente
de alimentacion de la misma tensién que la indicada en la
placa de caracteristicas, y sélo puede funcionar con
corriente alterna monofasica. El sistema de doble
aislamiento de la herramienta cumple con las normas
europeas y puede, por lo tanto, usarse también en
tomacorrientes sin conductor de tierra.

Advertencias de seguridad
generales para herramientas
eléctricas

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia

de las advertencias y las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

GEAO010-1

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DEL MARTILLO ROTATIVO cesoor-6

No deje que la comodidad o la familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
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seguridad del producto en cuestion. Si utiliza esta

herramienta de forma no segura o incorrecta, puede

sufrir graves dafos corporales.

1. Utilice protectores para los oidos. La exposicion al
ruido puede producir pérdida auditiva.

2. Utilice las empuinaduras auxiliares
proporcionadas con la herramienta. La pérdida de
control puede ocasionar dafios corporales.

3. Sujete la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas al realizar una operacion en
que el accesorio de corte pueda entrar en
contacto con cables ocultos o con su propio
cable. Si entra en contacto con un cable con
corriente, puede que las piezas metdlicas expuestas
de la herramienta eléctrica se carguen también de
corriente y que el operario reciba una descarga.

4. Poéngase un casco de seguridad, gafas de
seguridad y/o una careta protectora. Las gafas
normales o de sol NO son gafas de seguridad.
También se recomienda encarecidamente que
utilice una mascarilla antipolvo y guantes gruesos
acolchados.

5. Asegurese de que la broca esté firmemente sujeta
en su lugar antes del uso.

6. En condiciones normales de funcionamiento, la
herramienta esta disefiada para producir
vibraciones. Los tornillos pueden aflojarse
facilmente, con lo cual se puede averiar la
herramienta o puede producirse un accidente.
Compruebe que los tornillos estén bien apretados
antes del uso.

7. Si hace frio o la herramienta no se ha utilizado
durante un periodo prolongado, deje que se
caliente la herramienta poniéndola en marcha en



10.

1.

12.

13.

14.

G

vacio. De este modo se facilitara la lubricacién. Si
no se calienta adecuadamente, se dificultara el
martilleo.

Coloquese siempre en una posicién bien
equilibrada. Si utiliza la herramienta en una
ubicacion elevada, asegurese de que nadie se
encuentre debajo.

Sujete firmemente la herramienta con ambas
manos.

Mantenga las manos alejadas de las piezas
moviles.

No deje la herramienta encendida. Pongala en
marcha solamente cuando la tenga en las manos.
No apunte la herramienta hacia ninguna persona
que se encuentre en la zona durante su uso. La
broca podria salir disparada y herir gravemente a
alguien.

No toque la broca ni las piezas cercanas a ésta
inmediatamente después de que hayan estado en
funcionamiento; pueden estar extremadamente
calientes y producir quemaduras en la piel.
Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser toxicas. Procure evitar la
inhalacion de polvo y el contacto con la piel. Siga

los datos de seguridad del proveedor del material.

UARDE ESTAS

INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA:

El
se

MAL USO o la no observancia de las normas de
guridad expuestas en este manual de instrucciones

pueden ocasionar graves dafos corporales.

D

ESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

PRECAUCION:

Asegurese siempre de que la herramienta esté
apagada y desenchufada antes de intentar realizar
cualquier tipo de ajuste o comprobacion en ella.

Funcionamiento del interruptor (Fig. 1)
MODELO HR4511C
PRECAUCION:

Pa

Antes de enchufar la herramienta, asegurese siempre
de que el interruptor disparador funcione como es
debido y de que vuelva a la posicion “OFF” (apagado)
al soltarlo.

ra poner en marcha la herramienta, simplemente

accione el interruptor disparador. Suelte el interruptor
disparador para detener la herramienta.

MODELOS HR4510C/ HR4501C
Interruptor disparador

PRECAUCION:

Antes de enchufar la herramienta, asegurese siempre
de que el interruptor disparador funcione como es
debido y de que vuelva a la posicién “OFF” (apagado)
al soltarlo.

Este interruptor funciona cuando la herramienta se
encuentra ajustada en los modos ¥ y V&.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente
accione el interruptor disparador. Suelte el interruptor
disparador para detener la herramienta.

Interruptor deslizante

PRECAUCION:

« Antes de enchufar la herramienta, asegurese de que
esta desconectada.

« Este interruptor solo funciona cuando la herramienta
se encuentra ajustada en el modo @ .

El interruptor deslizante puede utilizarse cuando la

herramienta se usa en el modo de percusién de forma

prolongada. Para poner en marcha la herramienta,

presione el lado “I (ON)” de la palanca del interruptor.

Para detener la herramienta, presione el lado “O (ON)” de

la palanca del interruptor. (Fig. 2)

Cambio de velocidad (Fig. 3)

El nimero de revoluciones y golpes por minuto puede
ajustarse girando el dial de regulacion. El dial esta
marcado del 1 (velocidad minima) al 5 (velocidad
maxima).

Consulte la siguiente tabla para obtener informacién
sobre la relacion entre los nimeros del dial y el niumero
de revoluciones / golpes por minuto.

Namero del dial Revolugionespor Golpes por
minuto minuto
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
PRECAUCION:

« Sila herramienta se utiliza constantemente a baja
velocidad durante un tiempo prolongado, el motor se
sobrecargara y la herramienta dejara de funcionar
correctamente.

« El dial de regulacion de la velocidad puede girarse
hasta 5 y de vuelta hasta 1 solamente. No lo fuerce
mas alla de 5 6 1, o la funcién de ajuste de velocidad
podra dejar de funcionar.

Selecciéon del modo de accién

Giro con percusion (Fig. 4y 5)

Para taladrar hormigén, ladrillo, etc. apriete el botén de
bloqueo y gire la palanca de cambio hasta que el puntero
sefiale al simbolo 5. Utilice una broca con punta de
carburo de tungsteno.

Sélo percusion

MODELOS HR4501C Y HR4510 (Fig. 6)

Para trabajos de cincelado, desincrustacién o demolicion,
apriete el boton de bloqueo y gire la palanca de cambio
hasta que el puntero sefiale al simbolo ¥. Utilice un
puntero, un cortafrio, un cincel de desincrustacion, etc.

Para martilleo prolongado (MODELOS HR4501C Y
HR4510C SOLAMENTE) (Fig. 7)

Para trabajos de cincelado, desincrustacién o demolicion,
apriete el boton de bloqueo y gire la palanca de cambio
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hasta que el puntero sefiale al simbolo @ . Utilice un
puntero, un cortafrio, un cincel de desincrustacion, etc.

PRECAUCION:

+ Cuando se utiliza la herramienta en el modo @ el
interruptor disparador deja de funcionar, de forma que
solo funciona el interruptor deslizante.

MODELO HR4511C (Fig. 8)

Para trabajos de cincelado, desincrustacién o demolicion,
apriete el boton de bloqueo y gire la palanca de cambio
hasta que el puntero sefiale al simbolo 7. Utilice un
puntero, un cortafrio, un cincel de desincrustacion, etc.

PRECAUCION:

* No gire la palanca de cambio cuando la herramienta
esté en marcha con carga ya que, de lo contrario, la
herramienta se averiara.

« Para evitar el desgaste prematuro del mecanismo de
cambio de modo, asegurese siempre de que la
palanca de cambio queda bien colocada en una de las
tres posiciones de modo de accion.

Limitador de par de apriete

El limitador de par de apriete entra en accion cuando se
alcanza un cierto nivel de par. EI motor se desacoplara
del eje de salida. Cuando esto suceda, la broca dejara de
girar.

PRECAUCION:

» Desconecte la herramienta tan pronto como actue el
limitador de par de apriete. Ello evitara que la
herramienta se desgaste prematuramente.

Luz indicadora (Fig. 9)

La luz indicadora verde de encendido (ON) se enciende
cuando se enchufa la herramienta. Si la luz indicadora no
se enciende, puede que el cable de la corriente o el
controlador estén averiados. Si la luz indicadora esta
encendida, pero la herramienta no se pone en marcha
aunque esté encendida, puede que las escobillas de
carbdn estén desgastadas o que el controlador, el motor
o el interruptor de encendido y apagado estén averiados.
Cuando las escobillas estan a punto de desgastarse por
completo, la luz indicadora de servicio roja se ilumina
para indicar que es necesario revisar la herramienta. Al
cabo de aproximadamente 8 horas de servicio, el motor
se apagara automaticamente.

MONTAJE

PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté
apagada y desenchufada antes de intentar realizar
cualquier trabajo en ella.

Empunadura lateral (Fig. 10)

PRECAUCION:

» Utilice la empufiadura lateral solo para trabajos de
cincelado, desincrustacion o demolicion. No la utilice
para taladrar hormigén, ladrillo, etc. Durante los
trabajos de taladrado la herramienta no puede cogerse
correctamente si estd montada la empufiadura lateral.

La empufiadura lateral puede girarse 360° en el plano

vertical y fijarse en cualquier posicion. También puede

fijarse en ocho posiciones hacia delante y atras en el
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plano horizontal. Para colocar la empufiadura a la
posicion deseada, afloje la tuerca de fijacion. A
continuacion vuelva a apretar la tuerca de fijacion con
firmeza. (Fig. 11)

Mango lateral (Fig. 12)

PRECAUCION:
» Utilice siempre el mango lateral para garantizar la
seguridad cuando taladre en hormigén, ladrillos, etc.
El mango lateral se puede girar a cualquier lado, lo que
posibilita un comodo agarre de la herramienta en
cualquier posicion. Afloje el mango lateral girandolo en el
sentido contrario a las agujas del reloj, coléquelo en la
posicion deseada y después apriételo girandolo en el
sentido de las agujas del reloj.

Instalacion o extraccion de la barrena
(Fig. 13)

Limpie la espiga de la broca y engrasela antes de
montarla.

Introduzca la broca en la herramienta. Girela y empujela
hasta que se enclave. (Fig. 14)

Si la broca no entra, extraigala. Desplace la cubierta del
mandril un par de veces hacia abajo. Vuelva a introducir
la broca. Girela y empujela hasta que se enclave.
Después de la instalacién, asegurese siempre de que la
broca esté bien sujeta en su lugar; para ello, intente
sacarla.

Para extraer la broca, desplace la cubierta del mandril la
maximo hacia abajo y tire de la broca hacia fuera.

(Fig. 15)

Angulo de la broca (cincelado,
desincrustaciéon o demolicion) (Fig. 16 y
17)

La broca puede fijarse en 12 angulos diferentes. Para
cambiarlo, apriete el boton de bloqueo y coloque la
palanca de cambio de forma que el puntero sefale al
simbolo .

Gire la broca al angulo requerido.

Apriete el botdn de bloqueo y coloque la palanca de
cambio de forma que el puntero sefiale al simbolo .
Compruebe que la broca ha quedado bien sujeta; para
ello, girela ligeramente. (Fig. 18 y 19)

Calibre de profundidad (Fig. 20)

El calibre de profundidad es muy util para realizar
agujeros de profundidad uniforme. Afloje el tornillo de
apriete y ajuste el calibre de profundidad en la
profundidad deseada. Tras el ajuste, apriete firmemente
el tornillo de apriete.

NOTA:

* No se puede usar el calibre de profundidad en la
posicién en la que golpea contra el alojamiento del
engranaje / motor.

MANEJO

Funcién de perforaciéon con percusion
(Fig. 21)

Coloque la palanca de cambio al simbolo 2.



Coloque la broca en el lugar donde desee practicar el
orificio y, a continuacion, presione el interruptor
disparador. No fuerce la herramienta. Los mejores
resultados se obtienen cuando se ejerce una presiéon
suave. Mantenga la herramienta en posicién y evite que
se desplace fuera del orificio.

No ejerza mas presion cuando el orificio se obstruya con
restos o particulas de materiales. Pare la herramienta y, a
continuacion, extraiga la broca parcialmente del orificio.
Repita esta operacion varias veces hasta que el orificio se
limpie y pueda reanudar la perforacion.

PRECAUCION:

+ Cuando la broca empieza a romper el hormigén o
cuando entra en contacto con las barras de refuerzo
del hormigon la herramienta podria reaccionar
peligrosamente. A fin de evitar reacciones peligrosas,
coléquese en una posicién que le permita mantener
bien el equilibrio con los pies bien colocados y sujete la
herramienta firmemente con ambas manos.

Bulbo de extraccién (accesorio opcional)
(Fig. 22)

Tras perforar el orificio, utilice el bulbo de extraccion para
quitar el polvo y los restos de materiales del orificio.

Cincelado/desincrustacion/demoliciéon
(Fig. 23)

Coloque la palanca de cambio al simbolo 7.

Sujete firmemente la herramienta con ambas manos.
Encienda la herramienta y aplique una ligera presion
sobre ella para evitar que rebote sin control. Apretar
demasiado la herramienta no aumenta la eficacia.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION:

« Asegurese siempre de que la herramienta esté
apagada y desenchufada antes de intentar realizar
cualquier trabajo de inspeccién o mantenimiento en
ella.

« Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracién, una deformacion o grietas.

Esta herramienta no requiere lubricacién por horas ni

diaria, porque tiene un sistema de lubricacion constante

con grasa. Se debe lubricar cada vez que se reemplacen
las escobillas de carbon. Debera enviar la herramienta
completa a un centro de servicio autorizado de Makita
para que lubriquen la herramienta.

Para conservar la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del

producto, los trabajos de reparacion y otros trabajos de

mantenimiento y ajuste deberan ser realizados en centros
de servicio autorizados de Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

» Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar

danos corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacion relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

« Brocas con punta de carburo SDS-Max

* Puntero SDS-Max

» Cortafrio SDS-MAX

« Cincel de desincrustacion SDS-MAX

+ Cincel de baldosar SDS-MAX

« Pala de arcilla SDS-MAX

* Grasa para martillo

» Grasa para brocas

* Empufadura lateral

* Mango lateral

« Calibre de profundidad

+ Bulbo de extraccion

« Gafas de seguridad

* Maletin de transporte

NOTA:

« Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Modelo HR4501C
Sélo para los paises europeos
Ruido ENG102-2
Nivel tipico de ruido ponderado A determinado conforme
a EN60745:

Nivel de presion de sonido (Lya): 94 dB (A)

Nivel de potencia de sonido (Ly,): 105 dB (A)

Incertidumbre (K): 3 dB (A)

Utilice proteccion para los oidos.

Vibracion ENG216-2
Valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinada segun el estandar EN60745:
Modo de trabajo: funcién de desincrustacién con
empufadura lateral
Emision de vibraciones (ay, creq): 12,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Modo de trabajo: funcién de desincrustacién con
mango lateral
Emision de vibraciones (ay creq): 12,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

ENG303-2

Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigoén
Emision de vibraciones (a, jip): 16 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modelo HR4510C

Sélo para los paises europeos

Ruido ENG102-2

Nivel tipico de ruido ponderado A determinado conforme
a EN60745:
Nivel de presion de sonido (Lja): 93 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Ly,): 104 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice proteccion para los oidos.
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Vibracion ENG216-2
Valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinada segun el estandar EN60745:
Modo de trabajo: funcién de desincrustacion con
empufadura lateral
Emision de vibraciones (ay, creq): 8,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Modo de trabajo: funcién de desincrustacién con
mango lateral
Emision de vibraciones (ay, creq): 8,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigoén
Emision de vibraciones (ap 1ip): 9,5 m/s?
Incertidumbre (K): 2 m/s?

Modelo HR4511C
Sélo para los paises europeos
Ruido ENG102-2
Nivel tipico de ruido ponderado A determinado conforme
a EN60745:
Nivel de presion de sonido (Lpa): 94 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Ly,): 105 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice proteccion para los oidos.
Vibracion ENG216-2
Valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinada segun el estandar EN60745:
Modo de trabajo: funcién de desincrustacion con
empufadura lateral
Emision de vibraciones (a ceq): 7 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Modo de trabajo: funcién de desincrustacion con
mango lateral
Emision de vibraciones (a ceq): 7,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigoén
Emision de vibraciones (ay, yip): 7,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

« El valor de emision de vibraciones se ha medido de
acuerdo con el método de prueba estandar y se puede
utilizar para comparar herramientas.

« El valor de emision de vibraciones declarado también
se puede usar en una evaluacién preliminar de la
exposicién.

/\ ADVERTENCIA:

+ La emisién de vibraciones durante el uso de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor de
emisiones declarado, dependiendo de las formas en
que se utiliza la herramienta.

« Asegurese de identificar las mediciones correctas para
proteger al operario, que se basan en una estimacién
de la exposicion en condiciones de uso reales
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
operaciones, como los momentos en los que la
herramienta esta apagada y cuando funciona al ralenti
ademas del tiempo en que esta activado el interruptor).
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Declaracién de conformidad de la CE
Nosotros, Makita Corporation, en calidad de
fabricante responsable, declaramos que las
siguientes maquinas Makita:
Designacién de la maquina: Martillo rotativo
N° de modelo/ Tipo: HR4501C, HR4510C, HR4511C
son de produccion serie y
Cumplen con las siguientes Directivas europeas:
98/37/EC hasta el 28 de diciembre de 2009 y
después con 2006/42/EC desde el 29 de diciembre
de 2009
Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes
estandares o documentos estandarizados:
EN60745
La documentacion técnica la conserva nuestro
representante autorizado en Europa, que es:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

ENH101-12

30 de enero de 2009

i

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN



PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricéo geral

1. Gatilho 8. Lampada de indicagéo de servico 15. Tampa do mandril
2. Alavanca do interruptor (vermelho) 16. Medidor de profundidade
3. Manipulo de ajuste 9. Pega lateral 17. Parafuso de fixagéo
4. Alavanca de comutagao 10. Porca de fixagado 18. Fole
5. Ponteiro 11. Apoio lateral
6. Botéo de bloqueio 12. Haste da broca
7. Lampada de indicacéo de ligado  13. Lubrificador da broca
(verde) 14. Broca
ESPECIFICACOES
Modelo HR4501C HR4510C HR4511C
. Broca com ponta de carbido 45 mm
Capacidades
Broca de coroa 125 mm
Sem velocidade de rotag&o em carga (min.") 130 - 280
Sopros por minuto 1.250 - 2.750
Comprimento total 458 mm
Peso liquido 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Classe de seguranga B/

« Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

« Estas especificagbes podem diferir de pais para pais.
» Peso de acordo com procedimento EPTA de 01/2003

Utilizacao prevista ENE044-1
Esta ferramenta é para perfuragdo com martelo e
perfurag@o em tijolo, cimento ou pedra assim como para
trabalhos de acabamento.

Fonte de alimentacao ENF002-1
A ferramenta apenas deve ser ligada a uma fonte de
alimentagdo da mesma tenséo que a indicada na chapa
de especificacdes, e apenas pode funcionar com uma
alimentagdo CA monofasica. Estao blindadas
duplamente, de acordo com a Norma Europeia e podem,
assim, ser igualmente ligadas a tomadas sem fio terra.

Avisos gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas GEA010-1

/A AVISO Leia todos os avisos de seguranga e todas
as instrugoes. O ndo cumprimento dos avisos e
instrucdes pode resultar na ocorréncia de choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrucoes para referéncia futura.

AVISOS DE SEGURANCA DO
MARTELO PERFURADOR  cesoor-6

NAO deixe que o progressivo a vontade com o
produto (resultante de uma utilizagao frequente) o
faca esquecer o estrito cumprimento das regras de
seguranca de utilizagdo do produto. Se utilizar a
ferramenta incorrectamente ou nao respeitar as
regras de seguranca, podera ferir-se gravemente.

Use proteccgao para os ouvidos. A exposi¢éo ao
ruido pode provocar a perda de audigéo.

Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es) fornecida(s) com a
ferramenta. A perda de controlo pode provocar
ferimentos pessoais.

Quando executar operagées em que acessorios
de corte possam entrar em contacto com fios
eléctricos ocultos ou com proéprio cabo eléctrico
da ferramenta, tenha o cuidado de tocar apenas
nas superficies isoladas desses acessorios. O
acessorio de corte em contacto com um fio eléctrico
ligado a corrente pode electrificar as pecas de metal
da ferramenta e provocar um choque.

Use um capacete de seguranca, 6culos de
proteccao e/ou visor de proteccdo. Os 6culos
normais ou 6culos de sol NAO s3o 6culos de
seguranga. E igualmente recomendavel que use
uma mascara de po6 e luvas forradas grossas.
Certifique-se que a broca fixa no lugar antes de a
utilizar.

Em funcionamento normal, a ferramenta esta
concebida para produzir vibragoes. Os parafusos
podem soltar-se facilmente, podendo provocar
danos ou um acidente. Verifique se os parafusos
estdo bem apertados antes de utilizar o aparelho.
Em tempo frio ou quando a ferramenta nao for
usada durante muito tempo, deixe-a arrefecer
durante um bocado antes de a utilizar sem carga.
Isto melhora a lubrificagdo. Sem um arrefecimento
correcto, o processo de martelagem pode tornar-
se dificil.

Procure uma posicao em pé estavel e firme. Se
utilizar a ferramenta em locais altos, verifique se
nao ha ninguém por baixo.
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9. Segure a ferramenta com firmeza, com as duas
maos.

10. Afaste as maos das pegas em movimento.

11. Nao abandone a ferramenta a funcionar. Ponha-a
a funcionar apenas quando estiver a segura-la.

12. Nao aponte a ferramenta a ninguém quando a
estiver a utilizar. A broca pode soltar-se e ferir
alguém seriamente.

13. Nao toque numa broca nem nos seus
componentes logo apos a operagao porque
podem estar demasiado quentes.

14. Alguns materiais contém quimicos que podem ser
toxicos. Tenha cuidado para evitar a inalagdo e o
contacto da pele com o p6 produzido. Obedega as
instrugdes de seguranca do fornecedor do
material.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

AVISO:

Uma UTILIZAGAO INCORRECTA ou o nio
cumprimento das regras de seguranca indicadas
neste manual de instrugées poderao causar
ferimentos graves.

DESCRIGAO DO
FUNCIONAMENTO

PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada no interruptor e da tomada antes de
proceder a ajustes ou testes a mesma.

O gatilho/interruptor (Fig. 1)
PARA O MODELO HR4511C

PRECAUGAO:

* Antes de inserir a ficha da ferramenta na tomada,
verifique se o gatilho esta a funcionar correctamente e
se volta a posigao “OFF” quando o solta.

Para colocar a ferramenta em funcionamento prima o

gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

PARA OS MODELOS HR4510C/ HR4501C
Gatilho

PRECAUGAO:

« Antes de inserir a ficha da ferramenta na tomada,
verifique se o gatilho esta a funcionar correctamente e
se volta a posigao “OFF” quando o solta.

« Este interruptor funciona quando ajusta a ferramenta
para os modos simbolos ¥ e T%.

Para colocar a ferramenta em funcionamento prima o

gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

Interruptor deslizante

PRECAUGAO:

« Antes de inserir a ficha da ferramenta na tomada,
nunca se esqueca de verificar se a ferramenta esta
desligada.

« Este interruptor funciona s6 quando ajusta a
ferramente para o modo de simbolo de acgéo @ .

Quando usa a ferramenta no modo martelo por um

periodo de tempo longo, o interruptor deslizante esta

disponivel. Para ligar a ferramenta, carregue no lado “I
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(ON)” da alavanca do interruptor. Para desligar a
ferramenta, carregue no lado “O (OFF)” da alavanca do
interruptor. (Fig. 2)

Alteracao da velocidade (Fig. 3)

As rotagdes e sopros por minuto podem ser ajustadas
rodando o manipulo de ajuste. O manipulo estd marcado
de 1 (velocidade minima) a 5 (velocidade maxima).
Consulte a tabela em baixo para a verificar a relagéo
entre a definigdo dos numeros no manipulo de regulagédo
e as rotagdes/sopros por minuto.

Namero no Rotagdes por Sopros por
manipulo de ¢ P pros p:
. minuto minuto
ajuste
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
PRECAUGAO:

« Se a ferramenta fica em funcionamento continuo a
velocidades baixas por muito tempo, o motor fica
sobrecarregado causando avaria no equipamento.

« O manipulo de regulagéo da velocidade apenas pode
ser rodado até 5 ou 1. N&o o force parala de 5ou 1,
caso contrario a fungdo de regulagéo da velocidade
podera deixar de funcionar.

Seleccionar o modo de funcionamento

Rotagdo com martelo (Fig. 4 e 5)

Para perfurar em cimento, pedra, etc., prima o botéo de
bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo 7%. Utilize uma broca com
ponta de carboneto de tungsténio.

Apenas martelo

PARA O MODELO HR4501C E HR4510 (Fig. 6)

Para desbastar, desencrostar ou demolir, prima o botéo
de bloqueio e rode o manipulo de mudanca do modo de
funcionamento para o simbolo ¥. Utilize uma ponta de
cinzel, buril, cinzel de desbaste, etc.

Para martelar durante longos periodos (APENAS
PARA OS MODELOS HR4501 E HR4510C) (Fig. 7)
Para desbastar, desencrostar ou demolir, prima o botéo
de bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo @ . Utilize uma ponta de
cinzel, buril, cinzel de desbaste, etc.

PRECAUGAO:

* Quando utiliza a ferramenta no @ modo simbolo, o
gatilho ndo funciona; apenas funciona o interruptor
deslizante.

PARA O MODELO HR4511C (Fig. 8)

Para desbastar, desencrostar ou demolir, prima o botéo
de bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo 7. Utilize uma ponta de
cinzel, buril, cinzel de desbaste, etc.




PRECAUGAO:

* Né&o rode o manipulo de mudanca quando a
ferramenta esta em funcionamento sobre carga. Pode
avariar a ferramenta.

» Para evitar uma rapida deterioragdo no mecanismo de
mudanca de modo, certifique-se de que o manipulo de
mudanca do modo de funcionamento esta sempre
correctamente posicionado numa das trés posi¢des do
modo de funcionamento.

Limitador de binario

O limitador de binario actua quando um denominado nivel
de binario é atingido. O motor desengata do veio de
saida. Quando isto acontecer, a broca para de girar.

PRECAUGAO:

« Assim que o limitador de binario actuar, desligue a
ferramenta imediatamente. Isto ajuda a evitar uma
deterioragdo prematura da ferramenta.

Lampada indicadora (Fig. 9)

A lampada indicadora verde de alimentagao ligada,
acende-se quando a ferramenta é ligada a tomada. Se a
lampada indicadora n&o se acender, o cabo de
alimentacéo ou a lampada indicadora podem estar
avariados. Se a lampada indicadora se acender mas a
ferramenta ndo se iniciar, mesmo que a ferramenta seja
ligada, as escovas de carvao poderado estar gastas ou o
motor ou interruptor podem estar avariados.

A lampada vermelha indicadora de servigo acende
quando as escovas de carvao estédo quase gastas, para
indicar que a ferramenta precisa de manutencéo. Depois
de aproximadamente 8 horas de uso, o motor desliga-se
automaticamente.

MONTAGEM

PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada no interruptor e da tomada antes de efectuar
qualquer trabalho na mesma.

Pega lateral (Fig. 10)

PRECAUGAO:

« Use a pega lateral apenas quando desbastar,
desencrostar ou demolir. Ndo a use quando perfurar
em cimento, pedra, etc. A ferramenta ndo pode ser
segurada correctamente com esta pega lateral quando
faz perfuracéo.

A pega lateral pode ser movimentada a 360° na vertical e

assegurar qualquer posicédo desejada. Também assegura

oito posicdes diferentes para a frente e para tras na

horizontal. Solte a porca de fixagdo para movimentar a

pega lateral para a posigéo que pretender. Depois aperte

a porca de fixagcdo com seguranga. (Fig. 11)

Apoio lateral (Fig. 12)

PRECAUGAO:

« Use sempre 0 apoio lateral para assegurar uma
operagao segura quando perfurar em cimento, pedra,
etc.

O apoio lateral move-se para o outro lado, permitindo um

facil manuseamento da ferramenta em qualquer posigao.

Solte a pega lateral rodando-a no sentido contrario aos

ponteiros do relégio, mova-a para a posicao desejada e
depois aperte-a rodando-a no sentido dos ponteiros do
relégio

Instalar ou retirar a broca (Fig. 13)

Limpe a haste da broca e aplique lubrificante na broca
antes de a instalar.

Introduza a broca na ferramenta. Gire a broca e empurre-
a até encaixar. (Fig. 14)

Se ndo a conseguir empurrar, retire-a. Puxe a tampa do
mandril para baixo varias vezes. E introduza a broca
novamente. Gire a broca e empurre-a até encaixar.
Apos instalar, certifique-se sempre de que a broca esta
bem fixa, tentando puxa-la para fora.

Para retirar a broca, puxe a a tampa do mandril para
baixo completamente e retire a broca. (Fig. 15)

Angulo da broca (quando desbastar,

desencrostar ou demolir) (Fig. 16 e 17)

A broca pode ser encaixada em 12 angulos diferentes.
Para alterar o angulo da broca, prima o botéo de bloqueio
e rode o manipulo de mudanca do modo de
funcionamento para o simbolo els.

Rode a broca para o angulo desejado.

Prima o botdo de bloqueio e rode o manipulo de mudanga
até apontar para o simbolo . Certifique-se de que a
broca estd bem encaixada girando-a ligeiramente.

(Fig. 18 e 19)

Medidor de profundidade (Fig. 20)

O medidor de profundidade é conveniente para perfurar
buracos de profundidade uniforme. Solte a porca de
fixagéo e ajuste o medidor de profundidade para a
profundidade desejada. Apds o ajuste, aperte a porca de
fixagdo firmemente.

NOTA:

* O medidor de profundidade néo pode ser usado na
posigcdo em que o medidor de profundidade fique
contra o compartimento de velocidade/compartimento
do motor.

FUNCIONAMENTO

Perfuragdo com percussao (Fig. 21)

Ajuste o manipulo de mudanca para o simbolo Tg.
Posicione a broca no ponto onde deseja efectuar a
perfuragéo e prima o gatilho. Nao force a ferramenta. Se
aplicar uma leve pressao obtera melhores resultados.
Concentre-se em manter a ferramenta na posigao
correcta e ndo deixar que a broca saia do orificio.

Nao aplique mais pressao quando o orificio comegar a
ficar entupido com particulas do material perfurado. Em
vez disso, coloque a ferramenta em compasso de espera
e retire parcialmente a broca do orificio. Repetindo este
processo varias vezes, mantera o orificio limpo e uma
perfuragdo normal.

PRECAUGAO:

* Quando a broca comeca a perfurar betéo ou se a
broca fulminar com muita forga contra o cimento, a
ferramenta pode tornar-se perigosa. Mantenha um
bom equilibrio com os pés firmes e em seguranga
enquanto segura a ferramenta firmemente com as
duas maos para evitar situacdes perigosas.

37



Fole (acessorio opcional) (Fig. 22)
Depois de perfurado o orificio, utilize o fole para retirar o
entulho e particulas.

Desbastar/Desencrostar/Demolir (Fig. 23)
Ajuste o manipulo de mudanga para o simbolo 7.
Segure a ferramenta com firmeza, com as duas méos.
Ligue a ferramenta e aplique uma ligeira presséo na
ferramenta, de forma a que a ferramenta nao salte
descontrolada. Premir a ferramenta com muita forga néo
aumentara a eficiéncia.

MANUTENGAO

PRECAUGAO:

» Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada no interruptor e da tomada antes de
inspeccionar ou fazer a manutengao da ferramenta.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.

Esta ferramenta ndo necessita de lubrificagdo constante

ou diaria pois tem um sistema de lubrificagdo integrado.

Deve ser lubrificado sempre que as escovas de carvao

sejam substituidas. Envie a ferramenta completa para um

centro de assisténcia autorizado Makita para efectuar
este servico de lubrificagéo.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE

definidos para este produto, reparagdes, operacdes de

manutengao ou ajustes devem ser executados por
centros de assisténcia Makita autorizados e, no caso de
substituicdo de pecas, estas devem ser igualmente

Makita.

ACESSORIOS OPCIONAIS

/A\ PRECAUGAO:

+ Os seguintes acessorios ou extensdes séo 0s
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagdo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessorio
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

« Brocas com ponta de carboneto SDS-Max
* Ponta de cinzel SDS-Max

» Buril SDS-MAX

* Cinzel de desbaste SDS-MAX
» Cinzel de telha SDS-MAX

« Pa de barro SDS-MAX
 Lubrificante para o martelo
 Lubrificante para brocas

* Pega lateral

« Apoio lateral

* Medidor de profundidade

* Fole

+ Oculos protectores

* Mala de transporte

NOTA:

» Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessorios de série. Podem
diferir de pais para pais.
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Para o Modelo HR4501C
Apenas para os paises europeus
Ruido ENG102-2
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN60745:

Nivel de press&o sonora (L,a): 94 dB (A)

Nivel de poténcia sonora (Ly,): 105 dB (A)

Impreciséo (K): 3 dB (A)

Use protecc¢ao para os ouvidos.

Vibracao ENG216-2
O valor total da vibragao (soma triaxial de vectores) foi
determinado segundo a EN60745:
Modo de trabalho: fungéo esculpir com a pega lateral
Emiss&o de vibragéo (ay, creq): 12,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Modo de trabalho: fung@o esculpir com o apoio
lateral
Emiss&o de vibragéo (ay, creq): 12,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Modo de trabalho: martelagem de percussdo em
cimento
Emiss&o de vibragao (ap, yp): 16 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?

Para o Modelo HR4510C
Apenas para os paises europeus
Ruido ENG102-2
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN60745:

Nivel de presséo sonora (Lya): 93 dB (A)

Nivel de poténcia sonora (Ly,): 104 dB (A)

Impreciséo (K): 3 dB (A)

Use protecgao para os ouvidos.

Vibragao ENG216-2
O valor total da vibragéo (soma triaxial de vectores) foi
determinado segundo a EN60745:
Modo de trabalho: funcéo esculpir com a pega lateral
Emissao de vibragao (a ceq): 8,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
Modo de trabalho: fungdo esculpir com o apoio
lateral
Emissao de vibragao (a ceq): 8,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
Modo de trabalho: martelagem de percussdo em
cimento
Emiss&o de vibragao (a4p): 9,5 m/s?
Impreciséo (K): 2 m/s?

Para o Modelo HR4511C
Apenas para os paises europeus
Ruido ENG102-2
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN60745:

Nivel de presséo sonora (Lya): 94 dB (A)

Nivel de poténcia sonora (Ly,): 105 dB (A)

Impreciséo (K): 3 dB (A)

Use protecgéo para os ouvidos.



Vibragao ENG216-2
O valor total da vibragao (soma triaxial de vectores) foi
determinado segundo a EN60745:

Modo de trabalho: funcéo esculpir com a pega lateral

Emissao de vibragao (ah ceq): 7 m/s?

Impreciséo (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Modo de trabalho: fungdo esculpir com o apoio
lateral
Emissao de vibragao (ah cieq): 7,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Modo de trabalho: martelagem de percusséo em
cimento
Emiss&o de vibragao (ap yp): 7,5 m/s?
Impreciséo (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

« O valor da emissédo de vibracédo declarado foi medido
de acordo com o método de teste padrdo e pode ser
utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

* O valor da emissdo de vibragédo declarado pode
também ser utilizado numa avaliagao preliminar de
exposigao.

A\ AvisoO:

* A emissdo de vibragédo durante a utilizagéo real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de
emissdo declarado, dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de que identifica medidas de seguranca,
para proteger o operador, que s&o baseadas numa
estimativa de exposi¢ao nas condigdes reais de
utilizagéo (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é
desligada e quando esta a trabalhar ao ralenti, além do
tempo de utilizagéo).

Declaragdo de conformidade EC ENH101-12
A Makita Corporation, na qualidade do fabricante
responsavel, declara que a(s) maquina(s) Makita
seguinte(s):
Designagao da maquina: Martelo rotativo
N.° de modelo/Tipo: HR4501C, HR4510C, HR4511C
sdo produzidas em série e
estdao em conformidade com as Directivas Europeias
seguintes:
98/37/EC até 28 de Dezembro de 2009 e, de
seguida, com a 2006/42/EC a partir de 29 de
Dezembro de 2009
E séo fabricadas de acordo com as normas ou os
documentos padronizados seguintes:
EN60745

A documentagéo técnica & mantida pelo nosso
representante autorizado na Europa, que é:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

30 de Janeiro de 2009

A

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Kontaktgreb 7. Indikatorlampe for strem (gren) 13. Smgrelse til spids
2. Kontakthandtag 8. Indikatorlampe for service (red) 14. Spids
3. Drejeknap til justering 9. Sidehandtag 15. Veerktejsholder
4. Skiftearm 10. Tilspeendingsmetrik 16. Dybdemaler
5. Pil 11. Sidegreb 17. Tilspaendingsskrue
6. Laseknap 12. Veerktgjsskaft 18. Udbleesningskolbe
SPECIFIKATIONER
Model HR4501C HR4510C HR4511C
. Karbidforsteerket spids 45 mm
Kapaciteter
Kernebor 125 mm
Hastighed uden belastning (min'1) 130 - 280
Slag pr. minut 1.250 — 2.750
Laengde i alt 458 mm
Nettoveegt 8,2 kg I 8,9 kg | 9,0 kg
Sikkerhedsklasse B/

» Pagrund af vores Igbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri eendres uden forudgaende

varsel.
« Specifikationerne kan variere fra land til land.
* Veegtihenhold til EPTA-Procedure 01/2003

Tilsigtet brug ENE044-1
Den tilsigtede brug af dette veerktgj er slagboring i
mursten, beton og sten samt mejslingsarbejde.

Stromforsyning ENF002-1
Veerktgjet bar kun sluttes til en stramforsyning med den
spaending, der er angivet pa navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrem. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europzeisk standard og
kan derfor ogsa sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.

Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1

A ADVARSEL Les alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke fglger alle advarsler og
instruktioner, kan det medfere elektrisk stad, brand og/
eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BRUG AF BOREHAMMER  cesoo76

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra

gentagen brug) fore til, at du ikke strengt overholder

sikkerhedsreglerne for det galdende produkt. Hvis

vaerktojet anvendes pa usikker eller forkert vis, kan

du komme alvorligt til skade.

1. Beaer herevaern. Udszettelse for stgj kan medfgre
hgreskader.
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Benyt de ekstra handtag, der eventuelt leveres
med vaerktgjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
Hold maskinen pa de isolerede gribeflader, nar du
udfaerer arbejde, hvor det skaerende tilbeher kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skeerende
tilbehar kommer i kontakt med en stremfgrende
ledning, kan udsatte metaldele pa maskinen blive
stremfgrende, hvorved operatgren kan fa elektrisk
stad.
Baer hard hovedbekladning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at baere stovmaske og kraftigt polstrede handsker.
Kontroller, at bitten sidder godt fast fer brug.
Vaerktojet er designet til at forarsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt lgsne sig og
medfore et nedbrud eller en ulykke. Kontroller for
brug, at skruerne sidder stramt.
Under kolde forhold, eller nar vaerktojet ikke har
varet anvendt i laengere tid, skal du lade vaerktojet
varme op et stykke tid ved at lade det kore i
tomgang. Derved Igsnes smgremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
vaere vanskelig.
Sorg altid for at have et solidt fodfaeste. Serg for,
at der ikke er nogen under dig, nar du benytter
vaerktojet pa hgjtliggende steder.
Hold godt fast i vaerktejet med begge hander.

. Hold haenderne pa afstand af bevagelige dele.

. Ga ikke fra vaerktgjet, mens det kerer. Lad kun
vaerktojet kere, mens du holder det i handerne.



12. Ret ikke vaerktojet mod personer i naerheden,
mens det korer. Bitten kan flyve ud og forarsage
alvorlig personskade.

13. Beror ikke bitten eller dele i narheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan vare meget
varme og kan forarsage forbraendinger af huden.

14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
vare giftige. Serg for, at forhindre indanding af
stov og kontakt med huden. Folg
materialeleverandgrens sikkerhedsdata.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

ADVARSEL:

FEJLAGTIGT BRUG eller manglende overholdelse af
de sikkerhedsregler, der gives i denne
brugervejledning, kan forarsage alvorlig
personskade.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

FORSIGTIG:

» Sporg altid for, at veerktgjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, for De justerer veerktgijet eller
kontrollerer dets funktion.

Betjening af kontakt (Fig. 1)
FOR MODEL HR4511C

FORSIGTIG:

* For veerktgjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, nar De slipper det.

For at starte veerktgjet skal De blot trykke pa

kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.

FOR MODELLERNE HR4510C/ HR4501C
Udlgserkontakt

FORSIGTIG:

» For veerktgjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, nar De slipper det.

+ Kontakten fungerer, nar veerktgjet seettes i tilstandene
angivet ved meerket ¥ og maerket T2.

For at starte vaerktgjet skal De blot trykke pa

kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.

Glidekontakt

FORSIGTIG:

« Kontroller altid, at der er slukket for veerktgjet, for det
sluttes til stikkontakten.

» Kontakten fungerer, nar vaerktgjet saettes i tilstanden
angivet ved maerket @ .

Glidekontakten er tilgeengelig, nar vaerktgjet anvendes i

hammertilstand i leengere tid ad gangen. Tryk pa “l (ON)’-

siden af kontakthandtaget for at starte veerktgjet. Tryk pa

“O (OFF)’-siden af kontaktgrebet for at stoppe veerktgjet.

(Fig. 2)

AEndring af hastigheden (Fig. 3)
Omdrejningstallet og antallet af slag pr. minut kan aendres

ved at dreje pa drejeknappen. Drejeknappen har meerker
fra 1 (laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).

Se i tabellen nedenfor for sammenhangen mellem
talindstillingerne pa drejeknappen og antallet af
omdrejninger/slag pr. minut.

drejoknappen | ot | Siag pr. minut
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
FORSIGTIG:

» Huvis veerktgjet anvendes i leengere tid ved lav
hastighed, bliver motoren overbelastet, og veerktgjet
kan ga i stykker.

» Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prov ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan ga i stykker.

Valg af funktionstilstand

Rotation med slag (Fig. 4 og 5)

Ved boring i beton, murveaerk osv. skal laseknappen
trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, sa pilen peger pa
T8-maerket. Brug en bit med wolframkarbidforstaerkning.

Kun slag

FOR MODEL HR4501C OG HR4510 (Fig. 6)

Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
laseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, sa
pilen peger pa ¥-meerket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.

Til l2ngere tids brug af slagbor (KUN FOR
MODELLERNE HR4501C OG HR4510C) (Fig. 7)

Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
laseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, sa
pilen peger pa @ -meerket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.

FORSIGTIG:
» Nar veerktgjet bruges i ® -tilstanden, fungerer
kontaktgrebet ikke, og kun glidekontakten virker.

FOR MODEL HR5211C (Fig. 8)

Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
laseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, sa
pilen peger pa T -maerket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.

FORSIGTIG:

» Undlad at dreje skiftearmen, mens veerktgjet kerer
under belastning. Dette vil beskadige veerktgjet.

» For at undga hurtigt slid pa mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at skiftearmen altid er
sikkert placeret i en af de to eller tre
funktionspositioner.

Skridkoblingen

Skridkoblingen vil udlgses, nar et vist momentniveau nas.
Motoren vil koble fra drivakslen. Nar dette sker, holder
spidsen op med at dreje rundt.
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FORSIGTIG:

» Sa snart skridkoblingen udlgses, skal vaerktgjet
slukkes med det samme. Dette vil hjeelpe med til at
forhindre, at veerktgjet nedslides for tidligt.

Indikatorlampe (Fig. 9)

Den grenne indikatorlampe for strem lyser, nar veerktgjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke taendes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men vaerktgjet ikke teendes,
selvom der er teendt for veerktgjet, er kulbgrsterne
muligvis slidt ned, eller motoren eller kontakten kan veere
defekte.

Den rgde indikatorlampe for service taender, nar
kulbgrsterne er ved at veere slidt ned, for at angive, at der
skal udferes service pa vaerktgjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.

MONTERING

FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at veerktgjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, for De udfgrer nogen form for arbejde pa
veerktojet.

Sidehandtag (Fig. 10)

FORSIGTIG:

» Brug kun sidehandtaget ved mejsling, afbankning eller
nedrivning. Undlad at bruge det ved boring i beton,
murveerk osv. Veerktgjet kan ikke holdes korrekt med
dette sidehandtag ved boring.

Sidehandtaget kan drejes 360° om den lodrette akse og

fastgeres i den gnskede position. Det kan ogsa fastgeres

i otte forskellige positioner bagud og fremad om den

vandrette akse. Lasn tilspaendingsmetrikken for at dreje

sidehandtaget til den gnskede position. Stram derefter

tilspeendingsmatrikken godt. (Fig. 11)

Sidegreb (Fig. 12)

FORSIGTIG:

» Brug altid sidegrebet til at sikre betjeningssikkerheden
ved boring i beton, murvaerk osv.

Sidegrebet kan svinges til begge sider, sa det er let at

betjene veerktgjet i enhver stilling. Lasn sidegrebet ved at

dreje det mod uret, vende det til den gnskede position og

derefter stramme det ved at dreje det med uret.

Montering eller afmontering af spidsen
(Fig. 13)

Renger veerktgjsskaftet, og smer fedtstof pa det, for
monteringen af spidsen.

Seet spidsen i veerktgjet. Drej spidsen, og tryk den ind,
indtil den gar i indgreb. (Fig. 14)

Hvis spidsen ikke kan trykkes ind, skal den tages ud.
Treek patrondaekslet ned et antal gange. Saet derefter
spidsen i igen. Drej spidsen, og tryk den ind, indtil den gar
i indgreb.

Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsege at treekke den ud.

For at tage spidsen ud skal patrondaekslet treekkes helt
ned, hvorefter spidsen fiernes. (Fig. 15)
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Vinkel pa spids (under mejsling,
afbankning eller nedrivning) (Fig. 16 og
17)

Spidsen kan fastgeres i 12 forskellige vinkler. For at
2ndre vinklen pa spidsen skal De trykke laseknappen
ned og dreje skiftearmen, sa pilen peger mod «s-maerket.
Drej spidsen til den gnskede vinkel.

Tryk laseknappen ned, og drej skiftearmen, sa pilen peger
mod 7 -meerket. Serg derefter for, at spidsen holdes
sikkert pa plads, ved at dreje den en smule. (Fig. 18 og
19)

Dybdemaler (Fig. 20)

Dybdemaleren kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Lasn tilspaendingsskruen, og juster
dybdemaleren til den enskede dybde. Stram skruen godt
fast efter justeringen.

BEMARK:
« Dybdemaleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemaleren rammer gearhuset/motorhuset.

BETJENING
Betjening ved slagboring (Fig. 21)

Indstil skiftearmen ved 7&-maerket.

Placer spidsen pa det sted, hvor hullet skal bores, og treek
i kontaktgrebet. Brug ikke magt pa veerktgjet. Et let tryk
giver det bedste resultat. Hold vaerktgjet pa positionen, og
undga, at det glider vaek fra hullet.

Anvend ikke mere tryk, nar hullet bliver tilstoppet med
spaner eller partikler. Lad i stedet vaerktejet kore i
tomgang, og tag spidsen delvist ud af hullet. Nar De
gentager denne fremgangsmade flere gange, temmes
hullet, og De kan fortseette med at bore.

FORSIGTIG:

« Nar spidsen begynder at bryde gennem beton, eller
hvis spidsen rammer armeringsjern i beton, kan
veerktgjet reagere pa en farlig made. Bevar en god
balance og godt fodfaeste, og hold godt fast i veerktgjet
med begge heender for at forhindre farlige reaktioner.

Udblaesningskolbe (fas som tilbehor)
(Fig. 22)

Nar hullet er boret, kan De bruge udblaesningskolben til at
fierne stov fra hullet.

Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 23)
Indstil skiftearmen ved T-maerket.

Hold godt fast i veerktgjet med begge haender. Taend for
vaerktojet, og tryk let pa veerktgjet, sa det ikke kommer ud
af kontrol. Effektiviteten forages ikke ved at trykke meget
hardt pa veerktgjet.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

« Serg altid for, at veerktgjet er slukket, og at stikket er
taget ud, for De fors@ger at udfgre inspektion eller
vedligeholdelse.

« Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.



Veerktgjet kreever ikke smaring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smaringssystem. Det skal smgres
hver gang kulbgrsterne udskiftes. Send hele veerktgijet til
et autoriseret Makita-servicecenter for at fa det smurt.
For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udferes af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

/\ FORSIGTIG:

+ Dette tilbehgr eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehgr eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbehgr eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du

har brug for hjeelp eller yderligere oplysninger vedrarende

tilbehgret.

» SDS-Max karbidforsteerkede spidser

« SDS-Max spidshammer

+ SDS-MAX koldmejsel

+ SDS-MAX afbankningsmejsel

+ SDS-MAX teglmejsel

* SDS-MAX lerspade

* Hammerfedtstof

* Smgrelse til spids

+ Sidehandtag

« Sidegreb

+ Dybdemaler

* Udblaesningskolbe

» Sikkerhedsbriller

* Beeretaske

BEMARK:

» Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

For model HR4501C
Kun for lande i Europa
Stoj ENG102-2
Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:

Lydtryksniveau (Lpa): 94 dB (A)

Lydeffektniveau (Ly,a): 105 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Baer hgrevaern.

Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsveerdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehandtag
Vibrationsemission (an ceq): 12,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ap cpeq): 12,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG303-2

Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ay yp): 16 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

For model HR4510C
Kun for lande i Europa
Stoj ENG102-2
Det typiske A-vaegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:

Lydtryksniveau (Lpa): 93 dB (A)

Lydeffektniveau (Lya): 104 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Baer herevaern.

Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsveerdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehandtag
Vibrationsemission (ap, cpeq): 8,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (an cpeq): 8,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG303-2

Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (a, yp): 9,5 m/s?
Usikkerhed (K): 2 m/s?

For model HR4511C
Kun for lande i Europa
Stoj ENG102-2
Det typiske A-vaegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:

Lydtryksniveau (Lpa): 94 dB (A)

Lydeffektniveau (Lya): 105 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Baer hgrevaern

Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsveerdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Arbejdstilstand: mejsling med sidehandtag

Vibrationsemission (ap cpeq): 7 m/s?

Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ap, cpeq): 7,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ay yp): 7,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

» Den opgivne vibrationsemissionsvaerdi er malt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et vaerktgj med et andet.

« Den opgivne vibrationsemissionsveerdi kan muligvis
ogsa bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

« Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsvaerdi
afhaengigt af den made, maskinen anvendes pa.

» Sorg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatgren, som er baseret pa en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og nar den kerer i
tomgang ud over triggertiden).
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EC-erklaering vedrerende overholdelse af standarder
ENH101-12
Vi, Makita Corporation, erklarer som ansvarlig
producent at falgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Borehammer
Modelnummer/ type: HR4501C, HR4510C, HR4511C
er en produktionsserie og
Overholder falgende europaiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med fglgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repraesentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. januar 2009

A

Tomoyasu Kato
Direktar
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

Mepiypa@n) yevikig 6yng

1. ZkavdaAn-d1akoTITNG 8. EvdekTIKA Auxvieg ouvtipnong 15. Kd&Auppa KepaAng
2. MoyA6G-810KATITNG (KOKKIVN) 16. MetpnTAg BdBoug
3. Emloyéag pubuiong 9. NMAdivA AaBn 17. Bida olo@igng
4. MoyAdg ahhayng 10. Magipad oeiykTipa 18. duontipi
5. Asiktng 11. MAaivA AaBn
6. KoupTri KAEIBWPATOG 12. KoAdpo putng
7. Evdeiktikq Auxvia ANAMMENOY  13. Ipdoo yia yiTeg
(Trpaoivn) 14. Mutn
MPOAIATPA®EX
MovTého HR4501C HR4510C HR4511C
i MUTn pe dkpo kapPidiou 45 mm
XwpnTIKOTNTEG —
MupnvoAnTrTikr puTn 125 mm
TaxutnTa XWwpig popTio (min'1) 130 - 280
Kpouaoeig 1o Aetrtéd 1.250 - 2.750
OAIKO prKog 458 mm
KaBapd Bapoc 8,2 kg | 8,9 kg | 9,0 kg
Tagn aceaieiag Bl

* AOYWw TOU OUVEXOUEVOU TTPOYPAUHATOG TTOU £QAPUOJOULE VIO EPEUVA KAl QVATITUEN, T TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKG OTO

TTapdV EVTUTTO UTTOKEIVTAI 0€ aAAayr Xwpig TTpogIdoTroinan.

* Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA PTTOPET va SIaQEPOUV avaAoya JE TN XWPA.

* Bdpog aupewva pe Tnv diadikacia EPTA 01/2003

MNpoopilopevn xprRon ENE044-1
To epyaAeio TTpoopileTal yIo KPOUGTIKO TPUTTAVIOUA O€
TOUBAQ, TOIYEVTO Kl TTETPA, KABWG Kal YIa KOAEUIOUA.

HAeKTpIKA TTapoxn ENF002-1
To epyaAeio TTPETTEI VO OUVOEETAI HOVO O€ NAEKTPIKA
TTaPOXN TNG idlag TAoNG UE QUTAV TTOU avaypda@eTal oTnV
TNVaKi® OVOUACTIKWY TIHWV Kal UTTOPET va AEITOUPYAOE!
uévo pe evaAAagoduevo Hovo@aoikd peuua. Ta epyaieia
auTd dlaBétouv dITTAR YOVWOT TTOU CUPUOPPWVETAI JE TA
EUPWTTAIKG TTPOTUTTA KOI CUVETTWG UTTOPOUV va
ouvdeBouv pe TTPICeg Xwpig yeiwan.

Fevikég MposgIdotroIRoElg
Aoc@aleiag Tou HAekTpikoU
EpyaAcgiou

/\ NPOEIAOMOIHEH AloBdoTe 6Aeg TIg
TPOEISOOINOEIG aoPaAEiag Kal OAEG TIG 0dnyigg. Av
Oev aKOAOUBNTETE OAEG TIG TIPOEIDOTTOINTEIG KAl TIG
odnyieg, UTTApXel Kivduvog NAeKTPOTTANSiag, TTupkayidg ry/
Kol coBapoU TPAUPATIOUOU.

GEA010-1

DuAdTe OAgg TIG
TTPOEISOTTOINCEIG KAl TIG 08NYiEg
yia HEAAOVTIKA ava@opd.

MPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ
MNEPIZTPO®IKOY APAIMANOY

GEBO007-6

MHN emiTpéyere oTn BoAIKOTNTA | OTNV £§OIKEIWON
oG ME TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTABNKE aTTo

emaveIAnuuévn XPAON) VA aVTIKATAOCTAOEI TNV

auoTnpn TTPOOHAWGOT OTOUG KAVOVEG AOPAAEING TOU

€V AOyw TpoiovTog. EAv XpnoIpOTTOINCETE AUTO TO
epyaAeio pe avao@alég [ AavBaouévo TpoTro,

EVOEXETAI VO UTTOOTEITE COBAPO TPAUUATIOHO.

1. Na @opdre wroaomideg. H ékBean og B6puBo
UTTOpPEi va TTPOKAAEOEl ATTWAEIN OKONG.

2. Na xpnoiyotroigite Tn BondnTikn Aapr(gg), edv
TTapéxovral Ye 1o epyaleio. H ammwAeia Tou eAéyxou
UTTOPEi VO TTPOKAAETEI TIPOCWTTIKG TPAUMATIOHO.

3. Na kpaTdTe TO NAEKTPIKO EpyaAEio aTro TIg
HovwHEéveG AaBég OTav EKTEAEITE EPYATIEG KATA TIG
OTT0iEG TO KOTITIKO e§APTNMA PTTOPEI Va £€pBEl o€
ETTAQPN ME PN opaTd KOAWSIA 1 UE TO BIKO TOU
KoAwS10 TpoPodoaiag. Av TO KOTITIKO £€apTNUa £pBOEI
g€ ETTAPR PE KATTOI0 NAEKTPOPEPO KAAWBIO, TO
eKTEOEINEVA PETOANIKG PEPN TOU NAEKTPIKOU EPyOAEiou
Ba yivouv kI autd nAeKTpOPSPa Kal UTTOPET va
TTPOoKANBEi NAekTpOTTANEia GTO XEIPIOTH.

4. Na @opdre éva okAnpo katrélo (kpdvog
aog@daAeiag), yuaAid ao@dAgiag f/kal TpoowTrida.
Ta ouvnBiopéva yuaAid 1 Ta yuaAid nAiou AEN
atroTeAoUV yuaAid ao@dAeiag. ZuvioTATal ETTiIONG
€vBepua va POPATE TTPOCWTTISA KATA TNG OKOVNG
KOl YAVTIO ME TTaXIA eTTEVEUOT).

5. Mpiv BéceTe TOo epyaleio og AsiToupyia,
BeBaiwOeiTe 6TI N PUTN gival ao@AAIoHéVn OTN
B8éon Tng.

6. Ze& KavoVvikég ouvlnKeg AeiToupyiag, To epyalAeio
eival oxedlaopévo va Trapdyel kpadaopoug. O1
Bideg umropouv gUkoAa va eRIdwOOUV Kal va
TpokAnBei BAGBN Tou epyaAeiou R atixnua. Mpiv
BéoeTe TO epyaleio o€ AsiToupyia, EAEyETE av oI
Bideg gival o@Iypéveg.

45



7. Otav €xel KpUO KaIpO N OTav Bev EXETE
XPNOIYOTTOINCEI TO EPYAAEiO yia HEYAAN XPOVIKA
mePiodo, aPNOTE TO EPYaAEio va AeITOUpyROEl yia
Aiyn wpa xwpig pépTo. Me autéd 10 TPOTTO B
KuKAo@opnoel To AITTavTiKO. Av dev Yivel cwoTo
éoTapa, Ba utrdpyel SuokoAia oTn AsiToupyia
o@upnAdTnONG.

8. Na BeBalWVETTE TTAVTOTE OTI OTEKECTE OTABEPC.
‘Otav XpnoI1UoTIoIEiTE TO EpYOAEio O UYPNAEG
ToTro0eTieg, va BeRaiwveoTe OTI Sev BpiokeTal
KOVEVOG OTTO KATW.

9. Na kpartdTe To epyaAeio yepd kal ye Ta dUo xépia.

10. Mnv TTANCIGTETE Ta XEPIO OAG OE KIVOUMEVA UEPN.

11. Mnv a@nvete 10 epyaleio o€ Aeitoupyia. To
epyaAeio Tpérrel va BpiokeTal og AgiToupyia pévo
OTaV TO KPATATE.

12. Otav 10 gpyaAeio BpiokeTal o€ AsiIToupyia, unv To
OTPEPETE TTPOG TNV KATEUOBUVON KAVEVOG ATOUOU
Tou BpiokeTal oTnV EPIoXn. H puTn ptropei va
€KTOSEUTEI Kal va TTpokANnBei coBapog
TPAUPATIONOG O€ AAAO dTOpO.

. Mnv ayyileTe Tn pUTN 1\ Ta péPn TOU BpickovTal
KOVTA OTn MUTN duéCowG META TN AEITOUpyia TOU
epyaAeiou. Miropei va gival eSaIpeTikd Bgppd Kal
va TTPoKANBei éykaupa oTo Sépua oag.

14. Mepikd UAIKG TTEPIEXOUV XNUIKEG OUTIEG TTOU
uTTopei va gival To§ikég. No TTpOoOEXETE WOTE VA
aTro@eUYETE TNV EICTIVON TNG OKOVNG KOl TV
€Ta@n pe 1o dépua. AkoAouBeite Ta Sedopéva
ao@AAgIag UAIKOU TTOU TTapEXOVTAI OTTO TOV
TpouNBeuTH.

OYAA=TE AYTEZ TIZ OAHlIEZ.

MPOEIAOMNOIHZH:

H AANOAZMENH XPHZH A n apéAgia va
OKOAOUBNOETE TOUG KAVOVEG AOPAAEING TTOU
SIaTUTTWVOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPIBIO 0BNYIWV UTTOPEi
VO TTPOKAAECEl COBAPO TTPOCWTITIKO TPAUUATIONO.

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

NPOZOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavToTe 6T TO €pyaAeio ival ofnoTd
KOl aTToouvOEBEPEVO aTTO TO NAEKTPIKG PEUNA TTPIV
puBuiCeTe 1) eEAEyXeTE KATTOIO AEITOUPYIO TOU.

1

w

Apdon diakétrTn (Eik. 1)
A TO MONTEAO HR4511C

NPOZOXH:

* [piv ouvdéeTe To epyaleio, TTAVTOTE va EAEYXETE OTI N
OKavOAAN-OI0KOTITNG EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKG Kal
emoTpépel oTn Béon OFF 6T1av TNV a@rVeTe.

MNa va ekivioeTe To epyaAeio, atrAd TESTE TN oKavOGAn-

B1akoTITN. MNa va oTapaTACETE, aPAOTE TN OKAVOAAN-

BIOKOTITN.

F'lA TA MONTEAA HR4510C/ HR4501C
ZKavddaAn S10kOTTTNG

MPOXZOXH:

* [piv ouvdéeTe To epyaleio, TTAVTOTE va EAEYXETE OTI N
OKAVOAAN-JIAKOTITNG EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKA Kal
emoTpéPel oTn Béon OFF oT1av TNV a@rVeTe.
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* Autdg o SIaKOTITNG AgIToupyei KaTd TN pUBUICH Tou
epyaheiou og Aertoupyieg oupBéAou ¥ kal cupBoAou
2.

MNa va §eKIVAOETE To epyaAeio, atTAG TTIESTE Tn oKavOGAn-

B1akoTITN. MNa va oTapaTACETE, aPoTE TN OKAVOAAN-

BIOKOTITN.

KuAibpevog S1ak6TTTNG

MNPOZOXH:
* [piv va ouvdéaeTe To epyaheio, EAEyXETE TTAVTA va OeiTe
av gival afnoTo 1o epyaAcio.
*  AuTéGg 0 dIaKOTITNG AEITOUpYEi POVO KaTd Tn pUBUIoN
Tou gpyaAeiou o€ Aeitoupyieg dpdong cupBdAou @ .
‘Otav XpNnOIYOTIOIEITE TO EPYAAEIO YIa HEYAAO XPOVIKO
dIGoTNUa OTNV KPOUOTIKA AgiToupyia, eival S1aBéaipog o
KUAIGpEVog B1aKOTITNG. Ma va EekivAaEeTe TN AsiToupyia Tou
epyaAeiou, TTarroTe TNV TAeupd “I (ON)” Tou
poxAod1akoTrTn. MNa va oTapaTACETE TN AEITOUpYia TOU
epyaAeiou, TratrioTe TNV TAeupd “O (OFF)” Tou
poxAodiakdTTn. (EIK. 2)

AAAayR TaxoTnTag (Eik. 3)

MTopeite va puBuioETE TIG TTEPICTPOPEG Kal TIG KPOUTEIG
ava AeTTTé, av TTEPIOTPEWETE aTTAG Tov emTAoy€a pUBuIonG.
O emidoyéag gival onueiwpévog atd 1 (xapnAoTepn
TaxuTnTa) £wg 5 (TEAIKA TaXUTNTA).

Ma TN oxéon PeTagy Twv apIBuNuévwy pubuicEwy oToV
emAoyéa pUBUIONG KAl TWV TTEPIOTPOPWV/KPOUTEWY avd
AETTITO, avaTpéETE OTOV TTOPOKATW TTiVAKA.

Apise#&c;cé?w MepioTpopégavd | Kpoloeig 1o
pUBuUIONG AeTTTO AeTITO
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
008417
NPOZOXH:

* Av 10 gpyaA€io AEITOUPYET GUVEXOUEVA OE XOUNAEG
TayUTNTEG yia PeYAAO XpoviKo dIAoTNUa, TO HOTEP Ba
UTTEPPOPTWOEI Kal Ba TTpoKaAécel SuaAeIToupyia Tou
epyaheiou.

+ O gmAoyéag pubpiong TaxUTNTag £XEl TN duvaTOTNTA VO
TEPIOTPEPETAI WG TO 5 Kail Eavd aTto 1. Mnv Tov
eavaykalete mépa atéd 10 5 1 10 1, aAAIWG PTTOpPEi Va
un Aeitoupyei TTAéov n puBuIoN TaxUTNTOG.

EmiAoyn Tou TpéTTou dpdong

MNepioTpo@n pe kpouon (Eik. 4 kai 5)

Ma Tputtdviopa o€ ToIPEVTO, TOIXOTTOIiA, KTA., TTIECTE TO
KOUUTTi a0@AANIoNG Kl TTEPIOTPEWTE TO HOXAG aAAayrG
woTe o deikTngG va deixvel aTto oUpBolo 8.
XpnaoiyotroinoTe puTn e dkpo BoAgpapiou-kapRidiou.

Kpouon pévo

A TA MONTEAA HR4501C KAI HR4510 (Eik. 6)
Ma kaAépiopa, EUoIpo A EAAWHA, TTIESTE TO KOUMTTI
ao@AAIoNG Kal TTEPIOTPEWTE TO HOXAS aAAAYAG WOTE O
deikTnNG va deixvel 0To GUPPBOAO 7. XpNnOIUOTIOINGTE
BeAOVI, Yuxpd KaAEUI, KOAEUI GQUPOKOTTANATOG, KTA.



Mo kpouon peydAng xpovikng didpkeiag (FIA TA
MONTEAA HR4501C KAI HR4510C MONO) (Eik. 7)
MNa kaAépiopa, §uoiyo A ENAWPA, TTIESTE TO KOUMTTH
Ag@ANIONG KOl TIEPICTPEWTE TO HOXAG aAAayAG WOTE O
deikTng va deixvel oTo aupBoro @ . XpnaoipotoinoTe
BeASVI, Puxpo KaAEUI, KOAEUI OPUPOKOTTANATOG, KTA.

NPOZOXH:

* Katd Tn Xprion Tou epyaAgiou oTn Aeitoupyia cupBoAou
@, N oKavoAAn-BIOKOTITNG € AEITOUPYE Kal AEITOUPYEI
HOVOo 0 KUAIGEVOG DIOKOTITNG.

A TO MONTEAOL HR4511C (Eik. 8)

Ma kaAépiopa, §uoiyo A ENAWPA, TTIECTE TO KOUMTTH
Ag@ANIONG KOl TIEPICTPEWTE TO HOXAO aAAayrg woTE O
deikTng va deixvel 0To GUPPBOAO . XpnoIUoTIoINoTE
BeASVI, Puxpo KaAEUI, KOAEUI OQUPOKOTTANATOG, KTA.

NPOZOXH:

* Mnv repIoTpéPeTE TO HOXAG aAAaynG 6Tav To EpyaAeio
AeiToupyei pe goprtio. Oa TpokAnBei BAGBN oTO
epyaAeio.

* Ta va atro@eUyeTe TNV TaxEia Oopd Tou unxaviouou
ahhayng TpdTTou Acitoupyiag, BeBaiwdeite 6TI 0 HOXAOG
aMayng BpiokeTal TTAvTa o€ pia atmd TIG TPEIG BETEIG
TPOTTOU BPACNG.

MepiopIOTAG POTTAG

O TepIopIoTAG POTING Ba evepyoTToindei 6Tav emiTeUXOEi
é€va oplopévo eTiTredo potirig. To poTép Ba aTTodeTEUTE
atd Tov dgova e§6dou. Otav cupBei autod, n uuTn Ba
OTOMOTACEI VO TTEPICTPEPETAI.

MNPOZOXH:

* MOAIg evepyoTToinBei o TTEPIOPICTAG POTTAG,
QATTEVEPYOTTOINOTE APECWG TO epyaleio. ‘ETol, Ba
TTPOAN®OEi N TTPOwpPN PBopd Tou epyaAeiou.

EvdeikTiki) Auyvia (Eik. 9)

Otav ouvdéeTe TO epyaheio, avaBel n TPACIvN EVOEIKTIKA
Auyvia evepynrig 8éang (ON). Av dev avaBel n evOEIKTIKA
Auyvia, ptropei va gival eEAaTTWHATIKG TO NAEKTPIKO
KaAWDI0 1 0 eAeYKTAG. H evBEIKTIKA Auxvia gival avapyévn,
OoAAG To epyaAeio dev EeKIvVAEL, akOpa Kal av gival
avauuévo, PTTopei va éxouv @Bapei Ta kapBouvdakia, f va
€ival EAOTTWHATIKOG O EAEYKTAG, TO HOTEP 1 O BIAKOTITNG
ON/OFF.

H koékKivn evOEIKTIKA Auxvia ouvtripnong avdpel étav Ta
KapRouvakia £xouv @Bapei axeddV TEAEIWG yia va dnAWaEl
TIWG TO epyaAeio XpelddeTal ouvtipnaon. Meta amé
TIEPITTIOU 8 WPEG XPronG, To HoTép Ba oRroEl AUTOPATA.

ZYNAPMOAOIHZH

MNPOZOXH:

* Na BeBaiveaTe TTavToTe 6T TO €pyaAeio ival ofnoTd
KOl aTToouVOESEPEVO aTTO TO NAEKTPIKG PEUNA TIPIV
eKTEAEOETE OTTOIODATIOTE £pyaaia g€ auTo.

MAdivi Ao (Eix. 10)

NPOZOXH:

« Xpnalpotrolgite TNV TAAivA Aapr) pévo katd 1o
KOAéUIoHQ, EUaipo A ERAwpa. Mn Tn XpnNOIUOTIOIEITE yia
TPUTTAVIOMA O€ TOIUEVTO, TOIXOTTOlA, KTA. Agv PTTOpPEi Va
KpatnOei cwaTA To epyaAeio atmd autrv TNV TTAAivh
Aafn kaTd To TpUTTAVIoua.

H mAdivA AaBn pTropei va epioTpagei 360° KaBETWG Kal
va ao@ahioel o€ otrola Béan BéAeTe. AO@aAilel eTTiong o€
OKTW JIOPOPETIKEG BETEIG THOW Kal HTTPOCTA OPIOVTiWG.
ATTAG xaAapwaoTe To TTagiuddl o@IyKThpa yia va
TEPIOTPEWETE TNV TTAdIVA Aafr oTn B€an TTou B€AeTE.

‘Eeima, ogiy&re kaAd 1o TTagINEdI oiykTApa. (Eik. 11)

MAdivA AaBn (Eik. 12)

MNPOZOXH:

* Na xpnoiyotrolgite T@vTa TNV TAAivA AaBn yia va
€€aoPaAifeTE TNV AOPAAEIQ KATA TO TPUTTAVIOPO O€
TOINEVTO, TOIXOTTOliA, KTA.

H tAeupikn AaBn aiwpeital yOpw atrd kaBe TTAEUpd WoTe

va eTITPETTEl TOV EUKOAO XEIPIOPO TOU EpyaAeiou o€

otroladrmote Béon. XahapwaoTe TNV TTAEUPIKT AaBh

OTPEPOVTAG TNV APIOTEPOCTPOPA, TIEPICTPEYTE TN OTNV

€mMBUNTA B€0N Kal KATOTTIV OPIETE TN OTPEPOVTAG TN

SeI60TPOPOA.

TomoBéTnon N agaipeon TNG HUTNG
(Eik. 13)

KoBapioTe 10 KOAGpO PUTNG KOl TOTTOBETAOTE YPAao yia
JUTEG TIPIV TOTTOBETACETE TN PUTN.

TommoBeTAOTE TN PUTN OTO epyaleio. MepiaTpéyTe TN PUTN
KOl OTTPWETE TNV TTPOG Ta HECA £WG OTOU AOPAAITEL.
(Eix. 14)

Edv 8ev pmopeite va oTIpWwEETE TN PUTN TTPOG Ta péaa,
apaipéoTe TNV. TpafRgTe To KAAUPUO KEPAAAG TTPOG T
KATW PEPIKEG PopPEG. KaToTTiv, TOTTOBETAGTE §avd Tn puTn.
MepioTpéwTe TN PUTN KAl OTTPWETE TN TTPOG T HECT EWG
&ToU ag@aAioEl.

MeTd TnV TOTTOBETNON, VA TIPOCTTIABEITE TTAVTOTE VA
TpaBngeTe TN PUTN yia va BeBaiwBdeite 6T auTn ival
ao@aAiopévn aTtn Béon TnG.

MNa va agaipéoeTe TN PUTN, TPABAETE TTPOG TA KATW TO
KAAUPHA KEQOANG WG TO TEpUA Kal TPABAETE TN pUTN
TPOG Ta €§w. (EIk. 15)

KAion potng (katd 1o KaAéuiopa, §0oIPo R
¢NAwpa) (Eik. 16 ka1 17)

Mmopeite va ac@aAioete Tn YOt o€ 12 SIAQPOPETIKEG
ywvieg. MNa va aAAaEeTe TNV KAion TG pUTNG, TTIECTE TO
KOUUTTi ao@ANIGNG Kal TTEPIOTPEWTE TO HOXAG aAAayRG
waoTe 0 deikTngG va deixvel aTo oUPBOAO ols.

MepioTpéwTe TN POTN OTNV €MOUPNTH KAioN.

MatroTe To KOUupTTi aG@AAIONG Kal TTEPIOTPEWTE TO HOXAD
aAayng waoTe o deikTNG va deixvel 0To GUUPBOAO T.
Karoémiv, mepioTpéwTe Aiyo Tn poTn yia va BeBaiwBeite OTI
eival Kaha ac@aAliopévn otn Béon tng. (Eik. 18 ka1 19)

MeTpnTig Bdaboug (Eik. 20)

O petpnTAG BABOUG gival XprAGIKOG yia TO TPUTTAVIONO

OTTWV WE opoIdPoPPO BAB0G. XaAapwaTe Tn Bida

olo@IgnG kal pubuioTe To puBUICTA BABoUG GTO ETTIBUPNTO

B&Bog. MeTd Tn pUBUION, 0YiETE KOAG TN Bida cUCYPIENG.

IHMEIQZH:

* O perpnTig BABoUG dev PTTOPET va XpnoiuoTToindei oTn
B¢on 610U O PETPNTAG BABOUG XTUTTGEI ETTAVW OTO
TepiBAnua ypavadiot/cTo TePiBANUa TOU POTEP.
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AEITOYPTIA

AsiToupyia TpuTTAViopATOG HE KPOUGT
(Eik. 21)

PuBpioTe 10 poxA6 ahAayng a1o gUuPBoAo 8.
TommoBeTAOTE TN PUTN OTN B€0N TTOU €TTIBUNEITE Va
TPUTTAVIOETE Kal KATOTTIV TPABAETE TN OKAVOAAN-OIaKATITN.
Mnv aokeite SUvaun oT1o £pyaleio. Oa €xeTe KAAUTEPA
amotreAéopata pe eAagpid Trieon. Na diarnpeite 1o
epyaAeio oTn B€on Tou Kal va aTToQeUyETE TNV 0AioBNoN
TOU aTtrd TNV OTTA.

Mnv aokeite TTEPICOOTEPN TTIEGN O€ TTEPITITWON TTOU N OTIA
Ppacel ye Opavopara f cwuaTidla. Avt’ auTou,
OTAUOTAOTE Apyd& TN AEITOUpYia TOU EPYaAEioOU Kal KATOTTIV
BYGATE TN PUTN PEPIKWG aTTO TNV OTTA. Av eTTavVaAGBETE TN
diadikaagia auTr) YEPIKEG POPEG, N oTTH Ba Kabapioel kal Ba
UTTOPEITE VA CUVEXIOETE KAVOVIKG TO TPUTTAVICUA.

MPOZOXH:

« Otav n poTn apxioel va oTrdel To TOIMEVTO A N POTN
XTUTTAOEI EVIOYXUPEVEG pAROOoUG TTou BpiokovTal péoa
OTO TOIYEVTO, TO EPYOAEio pTTOPET va avTIdpdoel P
€TMIKIVOUVO TPOTTO. AIATNPAOTE KOAT I00PPOTTIal KAl
ao@aAn oTAPIEN 600 KPATATE KAAG TO EPYOAEIO Kal PE
Ta SUO XEPIA VIO VO ATTOTPEWETE ETTIKIVOUVEG
avTIdpdoEIg.

duonTtip! (TTPOAIPETIKO ageooudp)
(Eik. 22)

MeTtd a1mé 10 TPUTTAVIOUA TNG OTTAG, XPNOIUOTIOINOTE TO
QuONTAPI YIa va KaBapioeTe Tn okévn aTTd TNV OTTN.

KaAépiopa/=0oipo/=AAwpa (Eik. 23)
PuBpioTe 10 poxA6 aAAayrg oTo GUPBOAO T .

Na kpaTtdre T0 £pyaleio yepd kal pe Ta dUo xépla. OEaTe TO
epyaAeio o AciToupyia Kal aoKAOTE EAAPPIA TTiECN O€
auTo yia va unv avatndd avegéeykta. Aev Ba augnbei n
aTTOBOTIKOTNTA TOU EPYAAEIOU AV TO TTIECETE TTIO dUVATA.

ZYNTHPHZH

MPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe 6T TO €pyaAeio ival ofnoTd
KOl aTToouvOedEPEVO aTTO TO NAEKTPIKG PEUNA TIPIV
EKTEAEOETE OTTOIAOATIOTE Epyaania eAEyYXOU N
ouvTAPNONG 0€ auTd.

* Mnv xpnoipotroioete Bevdivn, BevoAn, dIaAuTIKS,
aAkoodAn A kT rapdyolo. MTropei va TTpokAnBei
QATTOXPWUATIONAG, TTAPAPOPPWON 1) PWYHEG.

To epyaAeio auTo dev atraitei wpiaia i kKaBnuepIvh

ANitravon emeidn diaBéTel oUoTnua Airavong pe ypdoo.

Opwg Ba pétrel va AirTaiveTal ke @opd Trou

avTikaBioTavTal Ta kapBouvakia. MNa autAv TV epyacia

ouvTAPNONG TTOU a@opd Tn AiTTavorn, aTTOoTEIAETE
0oAdkAnpo To epyaleio oe E¢ouaiodotnuévo Kévipo

Egumrnpétnong Tng Makita.

MNa va diatnpeital n AZOAAEIA kai n AZIOMIZTIA Tou

TIPOIOGVTOG, Ol EPYOCIEG ETTIOKEUNG, KABWG Kal

otroladrote dAAn epyaacia ouvtipnong i pubuiong, Ba

TIPETTEl VO eKTEAOUVTAI OE EEOUCIOBOTNUEVA KEVTPO

egutrnpéTnong Tng Makita, kai TTévToTe pe TN Xprion

avTaAAakTIKWV TG Makita.
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MPOAIPETIKA AZEZOYAP

/A NPOZOXH:

ZUVIOTATAI N XPAON QUTWY TWV ageaoudp f
eCaptnudTwy pe 1o epyaAeio Tng Makita, 6TTwg
TTEPIypA@eTal OTO TTAPOV EYXEIPIDIO. AV
Xpnoipotroioete GAAa aeagoudp ) eEapTApATA PTTOPEI
va TTapouciacTei KivOuvog yia TTpOKANCN TPAUPATIONOU
TTpooWTTWV. Na XpNOIYOTIOIEITE TA A§ETOUGP KAl TA
egapTAPATA HOVO YIa TO GKOTTO VIO TOV OTT0i0
TrpoopifovTal.

Av xpeldleoTe kaTola BorBeia f TTEPICTOTEPEG
TTANPOPOPIEG TXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, aTTeuBuvBeite
oTO TTANCIECTEPO KEVTPO eCUTTNPETNONG TNG Makita.

Mureg pe dkpo SDS-Max kapBidiou
BeAovi SDS-Max

Yuxpd kaAéul SDS-Max

KaAépi opupokotipatog SDS-Max
KaAéur yia rhakdkia SDS-Max
Todma SDS-Max

'pGoo yia GKOTITIKA

I'pdoo yia piTeg

MAdivA AaBn

MAaivr AaBn

MeTpnTrg B&Boug

duontipl

[uaMid TrpooTaaiag

OnKn YETAPOPAEG

ZHMEIQZH:

Opiopéva atd Ta oToixeia TNG AioTa uTTopei va
TTEPIEXOVTAI OTNV CUOKEUATIa TOU EPYOAEIOU WG
Kavovika ageooudp. Autd evdéxeTtal va SlapEpouv aTmd
XWpa o€ xwpa.

FNa 1o Movrédo HR4501C
MNa TIg EUpWTTATKEG XWPEG MOVO

Oo6pupog

ENG102-2

To olvnBeg oTabuiopévo eTmiTredo BopuRou TTou EXEl
kaBopioTei oUuQwva pe TNV EN60745:

Aoévnon

Emriredo nxnmikAg Trieong (Lya): 94 dB (A)
ETritredo nxnTIkAG 10XU0G (Lwa): 105 dB (A)
ABeBaidtnta (K): 3 dB (A)

No @opdTe WTOAOTTIdES.

ENG216-2

H ouvoAikn TiuA 86vnang (diavuouaTtikd aBpoioua TPIV
agévwv) TTou €xel kaBopiaTei oup@wva pe TNV EN60745:

Kartdotaon Aeitoupyiag: Asitoupyia apileuong pe
TAdivA XelpoAapn
EktopTiA 86vnong (an creq): 12,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ENG306-1
Kartdotaon Aeitoupyiag: Asitoupyia opileuong pe
TAdivA AaBn
EKTIOUTTH 86vNONS (ah cheq): 12,5 M/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
KardoTaon Aeitoupyiag: KpouaTikA didtpnon o€
TOINEVTO
Ekmoputm 36vnong (a, wp): 16 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?



FNa 1o Movrédo HR4510C
Mo TIg EUpWTTATKEG XWPEG MOVO
O6pupog ENG102-2
To ouvnBeg oTabuiopévo eTmiTredo BopURou TTou EXEl
kaBopioTei ouuQwva pe TNV EN60745:

Emriredo nxnmiknAg Trieong (Lya): 93 dB (A)

ETritredo nxnTIKAG 10X0U0G (Lwa): 104 dB (A)

ABeBaidtnta (K): 3 dB (A)

No @opdTe WTOAOTTIdES.

Aoévnon ENG216-2
H ouvoAikn TiuA 86vnang (diavuouaTtikéd aBpoioua TPIWV
agdvwv) TTou €xel kaBopiaTei oUp@wva pe TNV EN60745:
Kartdotaon Aeitoupyiag: Asitoupyia opileuong pe
TAdivA XeipoAapn
EkTopTA 86vNong (an creq): 8,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
KartdoTaon Aeitoupyiag: Asitoupyia opileuong pe
TAdivA AaBn
EKTIOUT 86vNOoNG (ah cheq): 8,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?
ENG303-2
KartdoTaon Aeitoupyiag: KpouaTikA didTpnon o€
TOINEVTO
Ekmoptm 86vnong (ay wp): 9,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 2 m/s?

Ma To Movrédo HR4511C
Mo TIg eupWTTATKEG XWPEG HOVO
O6puBog ENG102-2
To ouvnBeg oTabuiouévo eTmiTredo BopURou TTou EXEl
kaBopioTei oUuQwva pe TV EN60745:
Emiredo nxnmikAg TTieong (Lya): 94 dB (A)
Emritedo nxnTikAG 10006 (Lywa): 105 dB (A)
ABeBaidtnTa (K): 3 dB (A)
Na @opdTe wToaoTIdES.
Aoévnon ENG216-2
H ouvoAikn TiuR dévnong (diavuouatikd dBpoioua TpIWV
agovwv) Trou €xel kabopioTei cUpPwva pe TV EN60745:
Kardotaon Aeitoupyiag: Asitoupyia apileuong pe
TAdivA XelpoAapn
EKTIOUTH S6VNONG (8 cheq): 7 M/S?
ABeBaidmra (K): 1,5 m/s?
ENG306-1
KartdoTaon Aeitoupyiag: Asitoupyia apileuong pe
TAaivA AaBn
EKTIOUTH 86VNONG (8 cheq): 7,5 M/s?
ABeBatdtnTa (K): 1,5 m/s?

ENG303-2
KartdoTaon Aeitoupyiag: kpouaTikn didtpnon o€
TOINEVTO
ExTropTr 86vNong (@ pp): 7,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

* H dnAwBeioa Tiur Twv TTapayouévwy KpadaoHwyY £XEl
KOTAUETPNOEI CUPQWVA WE TNV TUTTOTTOINKEVN PEBODO
dokiyaagiag Kal UTropei va xpnoiyoTroinBei yia Tnv
ouUyKkpIon £vOg epyaAeiou pe £va dAAo.

* H dnAwBeioa TIuA Twv TTAPAYOUEVWY KPABAOHWY
UTTOpEI €TTIONG VO XPNOIPOTIOINGEI yia pIa
TIPOKATAPKTIKN a&loAdynon Tng €kBeang oToug
Kpadaopoug.

/\ NPOEIAONOIHZH:

* H exmmoputr| kpadaouwyv katd Tn didpkeia TNG
TIPAYHATIKAG XPAONG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou YTTOpEl
va diagépel atrd Tn SNAWBEICA TIUR TWV EKTTOUTTWY,
avaAoya Pe TOV TPOTTO JE TOV OTTOIO XPNOIUOTIOIEITAI TO
epyaAeio.

* ®povrioTe va AGBETe Ta PETPA AOPAAEIQG TTOU
ataitolvTal yia Thv TTPooTacia Tou XpAoTn TTou
BaoidovTal o€ pia ekTipnon TNG €kBeong o€
TIpayHaTIKEG CUVOKES Xprong (Aaupavovtag utréyn
O6Aa Ta pépn Tou KUKAOU Agimoupyiag, 6TTwg givai ol
TIEPITITWOEIG KATA TIG OTTOIEG TO EPYaAEio ival
ATTEVEPYOTTOINUEVO KAl OTAV AEITOUpPYET OTO peAavTi
ETMITTPOCTOETWG TOU XPOVOU KATA TOV OTTOI0 TO EPYAAEio
Bpioketal o€ xpron).

EC AfjAwon Zuppdépewaong ENH101-12
H Etaipia Makita wg utrelBuvog KATAOKEUAOTAG,
SnAwvel 6Tl TO TTAPAKATW PUNXAVNUA i} HNXAVAHOTA
TnG Makita:
Ovopaaia Mnxaviuatog: MepioTpo@ikd dpdTavo
Ap. Movtéhou/ Tutrog: HR4501C, HR4510C, HR4511C
atoTeAoUV TTapaywyn o€ oeipd Kai
ZuppopPwWVoVTal UE TIG ak6AouBeg Eupwraikég
Odnyieg:
98/37/EK éwg TNV 28n AekepBpiou 2009 kai
emmakoAouBa pe Tnv 2006/42/EK até tnv 29n
AekepBpiou 2009
Kai kataokeuddovral CUN@WVA PJE TA TTOPAKATW TTPOTUTTA
1 TUTTOTTOINUEVA £yypaQa:
EN60745
O ggoualodoTnuEVOG Pag avTITTPOOWTTOG 0TV Eupwitrn
dloTnpei Ta TEXVIKA £yypa@a, 0 OTToiog gival:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30n lavouapiou 2009

A

Tomoyasu Kato
AlguBuvTig
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884742D999 www.makita.com
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