








11-2 SCHNEIDKLINGE

A VORSICHT: Trennen und erden Sie auf jeden
Fall den ZOndkerzenstecker, bevor Sie an der
Schneidklinge arbeiten, um ein versehendliches Starten
des Motors zu verhindern. Schiitzen Sie lhre Hande mit
Handschuhen oder einem Lappen, wenn Sie die
Schneidklingen anfassen.

Kippen Sie den Méher, wie in dem separaten
Motorhandbuch angegeben. Entfernen Sie die
Sechskantschraube, die die Klinge und den
Klingenadapter auf der Motorwelle héit. Entfernen Sie
die Klinge und den Adapter von der Welle.

A WARNUNG: Uberpriifen Sie regelmaRig den
Klingenadapter auf Risse, vor allem, wenn Sie einen
Fremdkdrper gestreift haben. Tauschen Sie bei Bedarf
aus.

Fur beste Ergebnisse sollte die Klinge scharf sein. Sie
konnen die Klinge nachschérfen, entfernen Sie sie dazu
und schleifen oder feilen Sie die Schnittkante so nah wie
maéglich an der originalen Abfasung nach. Es ist extrem
wichtig, dass jede Schnittkante gleichm&Rig abgetragen
wird, um eine Klingenunwucht zu vermeiden. Eine
Klingenunwucht filhrt zu ibermé&Bigen Schwingungen und
eventueller Beschédigung von Motor und M&her.
Wauchten Sie die Klinge nach dem Schérfen sorgféltig
aus. Balancieren Sie die Klinge dafir auf dem runden Teil
eines Schraubendrehers. Entfernen Sie Material von der
schwereren Seite, bis die Klinge in der Balance ist.
(Abb. 24)

Schmieren Sie vor der Wiedermontage der Klinge und
des Klingenadapters die Motorwelle und die Innenfléche
des Klingenadapters mit Leichtdl. Setzen Sie den
Klingenadapter auf die Welle mit den ,Stern” weg vom
Motor zeigend. Siehe Abb. 24. Setzen Sie die Klinge mit
der Teilenummer weg vom Adapter zeigend auf. Richten
Sie die Unterlegscheibe tber der Klinge aus und setzen
Sie die Sechskantschraube auf. Ziehen Sie die
Sechskantschraube mit dem angegebenen Drehmoment
an.

11-3 MONTAGEDREHMOMENT FUR DIE
KLINGE

Der Mittelbolzen muss mit einem Moment von 35 bis

45 Nm festgezogen werden. Um einen sicheren Betrieb
Ihrer Maschine zu gewéhrleisten, miissen ALLE Muttemn
und Bolzen regelmaBig auf festen Sitz Uberprift werden.
Nach einer l&ngeren Verwendung, vor allem bei sandigem
Bdiden, verschleilt die Klinge und verliert ihre
urspriingliche Scharfe. Ein effizientes Mahen wird
vermindert und die Klinge muss ausgetauscht werden.
Nehmen Sie als Austausch ausschlieflich eine
genehmigte Ersatzklinge. Mégliche Sch&den aufgrund
einer Klingenunwucht liegen nicht in der
Verantwortlichkeit des Herstellers.

Wenn Sie die Klinge tauschen, missen Sie den auf der
Klinge angegebenen Originaltyp wieder verwenden
(MAKITA 263001433 fur PLM4110; MAKITA 263001451
fur PLM4610) (filr die Bestellung der Klinge wenden Sie
sich an |lhren Handler vor Ort oder rufen in unserem
Unternehmen an).
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A WARNUNG: Beriihren Sie niemals ein
rotierendes Blatt.

11-4 MOTOR

Schlagen Sie im separaten Motorhandbuch die
Wartungsanweisungen fur den Motor nach.

Wechseln Sie das Motordl wie in dem separaten
Motorhandbuch zu Ihrem Méher aufgefiihrt.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch und
befolgen Sie diese.

Warten Sie den Luttreiniger unter normalen Bedingungen,
wie im separaten Motorhandbuch angegeben. Reinigen
Sie diese unter extrem staubigen Bedingungen aller paar
Stunden. Schlechte Motorleistung und Absaufen weisen
gewshnlich auf eine féllige Wartung des Luftreinigers hin.
Warten Sie den Luftreiniger wie in dem separaten
Motorhandbuch zu Ihrem Maher aufgefihrt.

Der Zundkerzenstecker muss sauber sein und der
Abstand sollte 1x pro Saison eingestellt werden. Ein
Austausch des Ziindkerzensteckers wird zu Beginn jeder
Méahsaison empfohlen. Den korrekten Steckertyp und die
Abstandsdaten finden Sie im Motorhandbuch.

Reinigen Sie den Motor regelméRig mit einem Tuch oder
einer Birste. Halten Sie das Kuhisystem (Bereich des
Geblésegehauses) sauber, um die richtige Luftzirkulation
zu gewdhrleisten, die fiir die Leistung und die Lebenszeit
des Motors wichtig ist. Entfernen Sie Gras, Schmutz und
entflammbare Fremdk&rper aus dem
Schallddmpferbereich.

12. LAGERUNGSANWEISUNGEN
(AUSSERHALB DER SAISON)

Die folgenden Schritte sollten unternommen werden, um

den Rasenmaher auf eine Lagerung vorzubereiten.

1. Nach dem letzten M&hen der Saison lassen Sie den
Benzintank ab und trocknen.

2. Reinigen und schmieren Sie den Maher griindlich, wie
in den Schmieranweisungen beschrieben.

3. Schlagen Sie im Motorhandbuch die korrekten
Lagerungsanweisungen flir den Motor nach.

4. Tragen Sie auf die Schnittklinge des Méhers eine
dinne Schicht Maschinenfett auf.

5. Lagern Sie den Mé&her an einem trockenen und
sauberen Ort.

A

- Wenn Antriebsaggregate jeglichen Typs in einem
unbelifteten oder Materiallagerhaus gelagert werden;

- Achten Sie auf einen Rostschutz der Maschine. Tragen
Sie ein Leichtdl oder Silikon auf die Maschine auf, vor
allem auf Kabel und alle sich bewegenden Teile.

- Achten Sie darauf, Kabel nicht zu biegen oder zu
knicken.

- Falls das Starterseil von der Seilflhrung am Griff
abgetrennt wird, ziehen Sie das Ziindkerzenkabel ab
und erden Sie es. Driicken Sie den Klingenregelgriff
und ziehen Sie das Starterseil langsam aus dem Motor.
Schieben Sie das Starterseil in den Seilflihrungsbolzen
am Griff.

13. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM MOGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME

Gashebelkeil nicht in der richtigen . e e e S
Position ftr die vorherrschenden Eg\;ﬁgsn Sie den Gashebelkeil in die richtige
Bedingungen. '

i ; Fiillen Sie Benzin nach. (Siehe
Benzintank ist leer. MOTORHANDBUCH)

Py : Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe
Luftreinigungselement ist verschmutzt. MOTORHANDBUCH)

. . Ziehen Sie den Zundkerzenstecker mit einem
Ziundkerzenstecker ist lose. Moment von 25 bis 30 Nm fest.
Zundkerzenkabel ist lose oder vom Bringen Sie das ZOndkerzenkabel am
Motor startet nicht. Stecker abgetrennt. Zindkerzenstecker an.

Abstand der Ziindkerze ist nicht
korrekt.

Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden

auf 0,7 bis 0,8 mm ein.

Ztindkerzenstecker ist defekt.

Bauen Sie einen neuen Stecker mit korrektem
Abstand ein. (Siehe MOTORHANDBUCH)

Vergaser st mit Benzin abgesoffen.

Entfernen Sie das Luftreinigungselement und
ziehen Sie das Starterseil kontinuierlich, bis der
Vergaser sich selbst leert und setzen Sie das

Luftreinigungselement wieder ein.

Defektes Ziindungsmodul.

Wenden Sie sich an ein von Makita autorisiertes

Servicezentrum.

Motor kann nur schwierig
gestartet werden oder
verliert an Leistung.

Schmutz, Wasser oder abgestandenes
Benzin im Tank.

Lassen Sie das Benzin ab und reinigen Sie den
Tank. Fiilen Sie sauberes und frisches Benzin

nach.

Beluftungsloch im Benzintankdeckel ist
verstopft.

Reinigen Sie den Tankdeckel oder ersetzen Sie ihn.

Luftreinigungselement ist verschmutzt.

Reinigen Sie das Luftreinigungselement.

Motor |8uft unstet.

Ziundkerzenstecker ist defekt.

Bauen Sie einen neuen Stecker mit korrektem
Abstand ein. (Siehe MOTORHANDBUCH)

Abstand der Ziindkerze ist nicht
korrekt.

Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden

auf 0,7 bis 0,8 mm ein.

Luftreinigungselement ist verschmutzt.

Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe

MOTORHANDBUCH)

Motorleerlauf zu gering.

Luftreinigungselement ist verschmutzt.

Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe

MOTORHANDBUCH)

Luftschlitze in Motorabdeckung sind
blockiert.

Entfernen Sie die Fremdkérper aus den Schlitzen.

Kihllamellen und Luftdurchgénge
unter dem Geblasegehduse des
Motors sind blockiert.

Entfernen Sie die Fremdkérper aus den
Kahllamellen und Luftdurchgéngen.

Motor setzt bei hoher
Drehzahl aus.

Anstand zwischen Elektroden des
Zindsteckers ist zu eng.

Stellen Sie den Abstand zwischen den Elekiroden

auf 0,7 bis 0,8 mm ein.

Kiuhlluftstrom ist eingeschrénkt.

Entfernen Sie alle Fremdkérper aus den Schlitzen in

der Abdeckung, Geblasegehduse und

Motor tberhitzt. Luftdurchgéingen.
Bauen Sie einen Zundkerzenstecker RJ19LM und
Fehlerhafter Zlindkerzenstecker. Kahllamellen am Motor ein.
Schnittbaugruppe ist lose. Ziehen Sie die Klinge fest.
Méher vibriert abnormal. i ist ni
Sﬁggg‘tﬂl’a::ﬁ::ppe Istinlcht Wouchten Sie die Klinge aus.
14 UMWELT Hausmiuill, sondern entsorgen Sie sie umweltfreundlich

und sicher.

Sollte lhre Maschine nach langem Gebrauch
ausgetauscht werden, geben Sie diese nicht zum
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Nur fiir européische Linder
EG-Konformitétserklarung
Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erkldren, dass dle folgenden Geriite der
Marke Makita:
Bezeichnung des Gerats: Benzin-Rasenmaher
Nummer / Typ des Modells: PLM4110, PLM4610
Technische Daten: Siehe ,4. Technische Daten"
in Serienfertigung hergestellt werden und
den folgenden Richtlinien der Européischen Union
geniigen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
AuBerdem werden die Geréte gemdR den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:
EN836/A3, EN 15014982
Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevollmé&chtigten in Europa:
Makita Intemational Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Das Verfahren der Konformitatsbewertung, das in der
Richtlinie 2000/14/EG verlangt wird, wurde in
Ubereinstimmung mit Anhang VI durchgefthrt.
Benannte Stelle:
TOV SUD Industrie Service GmbH
Westendstralte 199, D-80686 Miinchen
ID-Nummer: 0036
Modell PLM4110
Gemessener Schallleistungspegel: 93,3 dB
Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB

Modell PLM4610
Gemessener Schallleistungspegel: 93,6 dB
Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB

25. November 2009

P

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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FRANCAIS
Descriptif
1. Guidon supérieur 6. Sac de ramassage 11. Capuchon d’huile
2. Guidon d’arrét 7. Levier de réglage de la hauteur 12. Clip de maintien
3. Levier de vitesse du moteur 8. Plateau 13. Bouton de verrouillage
4. Guidon de démarrage 9. Bougie d'allumage 14. Vitesse élevée
5. Guide cable 10. Capuchon du carburant 15. Vitesse faible

@ A AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant de faire
fonctionner votre nouvelle machine. Le non-respect des
instructions peut provoquer des blessures graves. Prenez
du temps pour vous famillariser avec la tondeuse avant
chaque utilisation.

1. SYMBOLES MARQUES SUR
LE PRODUIT

Lisez le manuel d'instructions.

Eloignez les spectateurs.

Soyez attentifs aux mains et aux pieds de
I'opérateur pour éviter toute blessure.

&Hiel 5P BB

Le carburant est inflammable, tenir éloigné
des flammes. N'ajoutez pas de carburant lors
du fonctionnement de la machine.

B B>

A
%

Fumées toxiques, n'utilisez pas a l'intérieur.

Lorsque vous tondez, portez des lunettes et
des bouchons d'oreilles pour votre sécurité.

Lors de |a réparation, relevez la bougie
d’allumage, puis réparez-la conformément au
manuel d'instructions.

Attention : Le moteur chauffe.

k> 1> @B

Relachez le guidon d’interrupteur pour
arréter le moteur.

2. CONSIGNES DE SECURITE
GENERALES

A AVERTISSEMENT : Lors de ['utilisation d’outils &
essence, des précautions de sécurité de base,
notamment celles qui suivent, doivent étre respectées
pour réduire le risque de blessures graves et/ou de
dégats matériels.

Lisez toutes ces instructions avant d’utiliser le produit et
conservez-les pour votre information future.

Formation

= Lisez les instructions attentivement. Familiarisez-vous
avec les commandes et ['utilisation correcte de
'équipement.

» Ne laissez pas des enfants ou des personnes ne
connaissant pas ces instructions utiliser la tondeuse a
gazon. Les réglementations locales peuvent limiter
I'age de I'opérateur.

« N'utilisez jamais la tondeuse lorsque des personnes,
particulierement des enfants, ou des animaux se
trouvent & proximité.

« Gardez & I'esprit que I'opérateur ou l'utilisateur est
responsable des accidents ou blessures arrivant &
d'autres personnes ou & leurs biens.

Préparation
+ Pendant la tonte, portez toujours des chaussures
résistantes et des pantalons longs. N'utilisez pas le
matériel lorsque vous étes pieds nus ou en sandales.
* Inspectez minutieusement toute la zone a tondre et
éliminez tout objet qui pourrait &tre projeté par la
machine.
+ AVERTISSEMENT - L’essence est extrémement
inflammable :
- stockez le carburant dans des conteneurs congus
particuliérement a cet effet ;
remettez du carburant & 'extérieur uniquement et ne
fumez pas pendant ce temps ;
ajoutez le carburant avant de démarrer le moteur.
Ne retirez jamais le capuchon du réservoir de
carburant et n'ajoutez pas d'essence lorsque le
moteur tourne ou qu'il chauffe ;
si de I'essence coule, n'essayez pas de démarrer le
moteur mais éloignez I'appareil de la zone ol
I'essence a coulé et évitez de faire des étincelles
jusqu’a dissipation des vapeurs d’essence ;
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