





A WARNUNG: Nur bei gestopptem Motor und
stillstehendem Klinge.

1. Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfemen
Sie den Grasfanger.

2. Drlicken Sie den Mulchkeil in den Boden. Verriagein
Sle den Mulchkell mit der Unterseite In der Offnung
am Boden. (Abb. 17 und 18)

3. Senken Sie die hintere Abdeckung wieder ab.

8. BEDIENUNGSANWEISUNGEN

8-1 VOR DEM STARTEN

Fillen Sie Benzin und Ol fir den Motor nach, wie in dem
separaten Motorhandbuch zu Ihrem Méaher aufgeflhrt.
Lesen Sie alle Anwelsungen aufmerksam.

A WARNUNG: Benzin ist leicht entzlindlich.
Lagern Sie Benzin ausschlieBlich in daflr vorgesehenen
Kanistern.

Fallen Sie Benzin nur im Freien nach, bevor Sie den
Motor starten und rauchen Sie nicht dabel.

Entfernen Sie niemals die Tankkappe und filllen Sie
Benzin nach, wenn der Motor Iuft oder heif8 ist.

Falls Benzin auslauft, starten Sie den Motor nicht,
sondem bewegen Sie den Méaher aus diesem Bersich
heraus und vermeiden Sie strengsten jede Art von
Ziindung, bis der Benzindampf verflogen ist.

Setzen Sie alle Deckel flr den Benzintank und Kanister
wieder fest auf.

Entfemen Sie das Benzin aus dem Tank, bevor Sie den
Rasenméher kippen, um das Messer zu warten oder Ol
abzulassen,

A WARNUNG: Tanken Sie niemals im Inneren
nach, bei laufenden Motor oder bel noch heien Motor;
lassen Sie den Motor mindestens 15 Minuten nach dem
Betrieb abkihlen.

8-2 SO STARTEN SIE DEN MOTOR UND

SETZEN SIE DIE KLINGE EIN

1. Der Maher ist mit einer Gummimanschette ber dem
Ende des Zindkerzensteckers ausgestattet, damit die
Metallschlaufe am Ende des Zindkerzenkabels (in
der Gummimanschette) sicher (iber der Metallspitze
des Zindkerzensteckers befestigt ist.

2. Drehen Sie beim Starten des kalten Motors den Hebel
fiir die Motordrehzahl in die Position , «=3". Drehen
Sie beim Starten und Betreiben des warmen Motors
den Hebel fir die Motordrehzahl in die Position , €.
(Abb. 19)

3. Greifen Sle hinter dem Méher stehend den
Stoppregelgriff und halten Sie ihn gegen den oberen
Griff (siehe Abb. 20).

4, Grelifen Sie den Startergriff, wie in Abb. 20 dargestellt
und ziehen Sie ihn schnell nach oben. Bringen Sie ihn
langsam nach den Starten des Motors zum
Seilflhrungsbolzen zurlick. Lassen Sie den
Stoppregelgriff los, um den Motor und die Klinge zu
stoppen.

Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend
A den Anweisungen und mit ausreichendem

Abstand zwischen FiBen und Schnittwerkzeug.

Motor starten. Starten Sie den Méher auf einer
ebenen Flache ohne hohes Gras oder
Hindemisse.

u Kippen Sie Rasenméher nicht, wenn Sie den

Halten Sie Ihre Hande und FORe von
A beweglichen Teilen fern. Starten Sle den Motor

nicht, wenn Sie vor der Auswurfdfinung stehen.

8-3 BEDIENUNG
Halten Sie den Stoppregelgriff wihrend des Betriebs stets
mit beiden Handen fest.

A Hinweis: Wenn Sie den Stoppregelgriff wéhrend
des Betriebs loslassen, stoppt der Motor und daher auch
der Rasenméher.

8-4 SO STOPPEN SIE DEN MOTOR

VORSICHT: Nach dem Stopp des Motors dreht
sich die Klinge fir einige Sekunden weiter.

1. Lassen Sie den Stoppregelgriff los, um den Motor und
die Klinge zu stoppen.

2. Ziehen Sie das Zindkerzenkabel ab und erden Sie es,
wie in dem separaten Motorhandbuch beschrieben,
um ein versehentliches Starten des Motors eines
unbeaufsichtigten Mé&hers zu verhindem.

8-5 SELSTFAHREN

Fir PLM4611

Erfassen Sie den Selbstfahrgriff. Daraufhin bewegt sich
der Rasenmiéher selbsttitig mit einer Geschwindigkeit
von ca. 1 m/s vorwérts; bei Loslassen des Selbstfahrgriffs
stoppt der Rasenmé&her seine Fahrt.

Filr PLM4612

Der Rasenmé&her verfiigt Gber die Maglichkelt zum
Einstellen der Geschwindigkeit in 3 Stufen von 3,0 km/h
bis 4,5 km/h

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Selbstfahrgriff los; der Rasenméher

stoppt.
2. Stellen Sie die gewlinschte Geschwindigksit ein.
3. Betétigen Sie den Selbstfahrgriff, um weiter zu
méahen. (Abb. 21)

A ACHTUNG: Dieser Rasenmdéher ist fir das
Méhen von in Wohngegenden Oblichem Rasen mit einer
Héhe von max. 250 mm vorgesehen.

Verwenden Sie diesen Rasenméher nicht zum Mahen von
ungewdhnlich hohem und trockenem Gras oder von
feuchtern Gras ( z. B. von Weidewiesen) oder zum M&hen
durch Laubhaufen. Anderenfalls kann es zum Anstauen
von Gras und Laub am Boden des Mahers kommen oder
Gras und Laub k&nnen mit dem Auspuff in Kontakt
kommen und sich entzlinden.

8-6 FUR BESTE ERGEBNISSE BEIM
MULCHEN
Lesen Sie Fremdk&rper vom Rasen ab. Vergewissem Sie
sich, dass keine Steine, Sticke, Kabel oder Fremdk&rper
auf dem Rasen herumliegen, die versehentlich vom
Méher in eine beliebige Richtung herausgezogen werden
und schwere Verletzungen des Bedieners oder anderer
Personen oder Sachschéiden verursachen kinnten.
Méahen Sie kein feuchtes Gras. M&hen Sie fir ein
effektives Mulchen kein feuchtes Gras, da dies zum
Klumpen an der Bodenunterseite neigt und ein richtiges
Mulchen des Grasschnitts verhindert. Schneiden Sie nicht
mehr als 1/3 der Grashihe ab.
Fir das Mulchen wird das Abmé&hen von 1/3 der
Grashdhe empfohlen. Die Vorschubgeschwindigkeit muss
0 angepasst werden, dass der Grasschnitt gleichmaBig
auf den Rasen ausgeworfen werden kann. Vor allem beim
Schnelden von dickem Gras wird eine der langsamsten
Geschwindigkeiten genutzt werden milssen, um einen
sauberen, gut gemulchten Schnitt zu erhalten. Beim
Mulchen von langem Gras missen Sie den Rasen
maglicherweise in zwei Durchgéngen mé&hen; méhen Sie
im ersten Durchgang 1/3 der Grashdhe ab und im zweiten
Durchgang ein weiteres Drittel und maglicherweise in
einem anderen Verlaufsmuster.
Durch leichtes Oberlappen jedes Durchgangs kénnen Sie
alle vereinzelten, auf dem Rasen verbliebenen Schnitte
bereinigen. Der Maher sollte stets bel Voligas betrieben
werden, um den besten Schnitt zu erhalten und ein
effektives Mulchen zu erreichen. Reinigen Sie die
Bodenunterseite.
Reinigen Sie nach jeder Verwendung die
Bodenunterseite, um die Ansammiung von Gras zu
vermeiden, wodurch ein ordentliches Mulchen verhindert
werden kbnnte. Mulchen von Blattern: Das Mulchen von
Blattern kann fir Ihren Rasen auch von Vorteil sein,
Vergewissem Sie sich vor dem Muichen von Blattern,
dass diese trocken sind und nicht zu dick auf dem Rasen
liegen. Warten Sie nicht, bis alle Blatter von den B&umen
gefallen sind, bevor Sie Mulchen,

A WARNUNG: Falls der M&her auf einen
Fremdkérper schigt, stoppen Sie den Motor. Ziehen Sie
das Kabel vom Zndkerzenstecker, Oberpriifen Sie den
Méher griindlich auf Besch&digungen und reparieren Sie
Schaden, bevor Sle den Maher neu starten und weiter
betreiben. Oberm#Rige Vibrationen des M&hers wahrend
des Betriebs sind Anzeichen eines Schadens. Der Méher

solite umgehend Oberprlft und repariert werden.

8-7 GRASFANGER

Leeren und reinigen Sie den Grasfanger und stellen Sie
die Durchblasen durch das Maschenwerk sicher.

(Abb. 22)

8-8 BODEN

Die Unterseite des Maherbodens muss nach jeder
Verwendung gereinigt werden, um ein Ansammeln von
Grasschnitt, Blattern, Schmutz oder anderen Materialien
zu verhindem. Falls sich Fremdk8rper ansammeln
kéinnen, wird Rost und Oxydation beglinstigt, und ein
ordentliches Mulchen méglicherweise verhindert.
Maglicherweise miissen Sie zum Reinigen des Bodens

den Maher kippen und mit einem geeligneten Werizeug
sauber kratzen. (Ziehen Sie auf jeden Fall den
Zindkerzenstecker abl)

8-9 ANLEITUNGEN ZUR
HOHENEINSTELLUNG

A VORSICHT: Nehmen Sie NIEMALS
Einstellungen am Rasenm#her vor, ohne dass Sie zuerst
den Motor gestoppt und das Ziindkerzenkabel abgezogen
haben.

A VORSICHT: Stoppen Sie den Méher und ziehen
Sie das Ziindkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitthdhe
#ndem.

Ihr Rasenmdher ist mit einem zentralen

Héheneinstellungshebel ausgestattet, Gber den Sie

5 H8henpositionen einstellen kdnnen.

1. Stoppen Sie den Mé&her und zishen Sie das
Zondkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitththe
andern.

2. Der zentrale Hoheneinstellungshebel bietet
5 verschiedene Hbhenpositionen.

3. Zum Andern der SchnitthShe driicken Sie den
Einstellungshebel in Richtung Rad und bewegen Sie
diesen nach oben oder unten auf die gewiinschte
Héhe (Abb. 23). Alle R&der milssen auf gleicher
Schnitthdhe sein.

9. WARTUNGSANWEISUNGEN

ZUNDKERZENSTECKER

Verwenden Sie fir den Zindkerzenstecker nur originale
Ersatzteile. Tauschen Sie fir beste Ergebnisse den
Zindkerzenstecker aller 100 Betriebsstunden aus. (Sishe
MOTORHANDBUCH)

10. SCHMIERUNGSANWEISUNGEN

A VORSICHT: TRENNEN SIE VOR

WARTUNGSARBEITEN DEN ZUNDKERZENSTECKER
AB.

1. RADER: Schmieren Sle die Kugellager in jedem Rad
mindestens 1x in der Saison mit einem Leichtdl.

2. MOTOR: Halten Sie sich an die
Schmierungsanweisungen im Motorhandbuch.

3. KLINGENREGELUNG: Schmieren Sie die
Drehpunkte am Klingenregelgriff und Bremskabel
mindestens 1x In der Salson mit einem Leichtdl. Die
Klingenregelung muss in beide Richtungen frei
beweglich sein.

11. REINIGUNG

A VORSICHT: Spritzen Sie den Motor nicht ab.
Wasser kann den Motor beschéidigen und das

Kraftstoffsystem verunreinigen.
1. Reiben Sie den Boden mit einem trockenen Tuch ab.
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2. Spritzen Sie den Unterboden des Mahers ab, indem
Sie den Maher so kippen, dass der
Zindkerzenstecker oben Ist.

11-1 MOTORENLUFTREINIGER

A VORSICHT: Erlauben Sie nicht, dass Dreck und
Schmutz den Luftfilter verschmutzt.

Das Luftreinigerelement des Motors muss nach

25 Stunden normalen Mahens gereinigt werden. Das
Schaumstoffelement muss regelméiig gereinigt werden,
wenn der Méher in trockenen und staubigen Bedingungen
verwendet wird. (Siehe MOTORHANDBUCH)

SO REINIGEN SIE DEN LUFTFILTER

1. Entfemnen Sie die Schraube.

2. Entfemen Sie die Abdeckung.

3. Waschen Sie das Filterelement in Seifenwasser.
VERWENDEN SIE KEIN BENZIN.

4. Lassen Sie das Luftreinigungselement an der Luft
trocknen.

5. Geben Sie einige Tropfen SAE30-Ol auf den
Schaumfilter und quetschen Sie Oberschilssiges Ol
aus.

6. Setzen Sie den Filter wieder ein.

A HINWEIS: Tauschen Sie den Filter aus, falls
dieser ausgefranst, verschilissen, beschédigt oder nicht zu
reinigen ist. (Abb. 24)

11-2 SCHNEIDKLINGE

A VORSICHT: Trennen und erden Sie auf jeden
Fall den Zandkerzenstecker, bevor Sie an der
Schneidklinge arbeiten, um ein versehendliches Starten
des Motors zu verhindemn. Schiltzen Sie lhre Héinde mit
Handschuhen oder einem Lappen, wenn Sie die
Schneidklingen anfassen.

Kippen Sle den Méher, wie in dem separaten
Motorhandbuch angegeben. Entfernen Sie die
Sechskantschraube, die die Klinge und den
Klingenadapter auf der Motorwelle héilt. Entfernen Sie
die Klinge und den Adapter von der Welle.

A WARNUNG: Uberprifen Sie regelmagig den
Klingenadapter auf Risse, vor allem, wenn Sie einen
Fremdkdrper gestreift haben. Tauschen Sie bei Bedarf
aus.

Far beste Ergebnisse sollte die Klinge scharf sein. Sie
kéinnen die Klinge nachschérfen, entfernen Sie sle dazu
und schieifen oder feilen Sie die Schnittkante so nah wie
médglich an der originalen Abfasung nach. Es ist extrem
wichtig, dass jede Schnittkante gleichmaRig abgetragen
wird, um eine Klingenunwucht zu vermeiden. Eine
Klingenunwucht fihrt zu Gbermé&Rigen Schwingungen und
eventueller Beschadigung von Motor und Maher.
Wuchten Sie die Klinge nach dem Schérfen

aus. Balancieren Sie die Klinge daflr auf dem runden Tell
eines Schraubendrehers. Entfernen Sie Material von der
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schwereren Seite, bis die Klinge in der Balance ist.
(Abb. 25)

Schmieren Sie vor der Wiedermontage der Klinge und
des Klingenadapters die Motorwelle und die Innenfiéiche
des Klingenadapters mit Leichtdl. Setzen Sie den
Klingenadapter auf die Welle mit den ,Stern” weg vom
Motor zeigend. Siehe Abb. 25. Setzen Sie die Klinge mit
der Teilenummer weg vom Adapter zeigend auf. Richten
Sie die Unterlegscheibe Ober der Klinge aus und setzen
Sie die Sechskantschraube auf. Ziehen Sie die
Sechskantschraube mit dem angegebenen Drehmoment
an.

11-3 MONTAGEDREHMOMENT FUR DIE
KLINGE
Der Mittelbolzen muss mit einem Moment von 35 bis
45 Nm festgezogen werden. Um einen sicheren Betrieb
lhrer Maschine zu gewahrleisten, mlssen ALLE Muttern
und Bolzen regelm#Rig auf festen Sitz Oberprift werden.
Nach einer langeren Verwendung, vor allem bei sandigem
Boden, verschleillt die Klinge und verliert ihre
urspriingliche Scharfe. Ein effizientes Mahen wird
vermindert und die Klinge muss ausgetauscht werden.
Nehmen Sie als Austausch ausschlieBlich eine
genehmigte Ersatzklinge. Mgliche Schéden aufgrund
einer Klingenunwucht liegen nicht in der
Verantwortlichkeit des Herstellers.
Wenn Sie die Klinge tauschen, missen Sie den auf der
Klinge angegebenen Originaltyp wieder verwenden
(MAKITA 263001451) (fur die Bestellung der Klinge
wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort oder rufen in
unserem Unternehmen an).

A WARNUNG: Berihren Sie niemals ein
rotierendes Blatt.

11-4 MOTOR

Schlagen Sie im separaten Motorhandbuch die
Wartungsanweisungen fir den Motor nach.

Wechseln Sie das Motortl wie in dem separaten
Motorhandbuch zu lhrem Maher aufgefhrt.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch und
befolgen Sie diese.

Warten Sie den Luftreiniger unter normalen Bedingungen,
wie im separaten Motorhandbuch angegeben. Reinigen
Sie diese unter extrem staubigen Bedingungen aller paar
Stunden. Schlechte Motorleistung und Absaufen weisen
gewbdhnlich auf eine féllige Wartung des Luftreinigers hin.
Warten Sie den Luftreiniger wie in dem separaten
Motorhandbuch zu lhrem Maher aufgeflhrt.

Der Ziindkerzenstecker muss sauber seln und der
Abstand solite 1x pro Saison eingestelit werden. Ein
Austausch des Zindkerzensteckers wird zu Beginn jeder
Méahsaison empfohlen. Den komekten Steckertyp und die
Abstandsdaten finden Sie im Motorhandbuch.

Reinigen Sie den Motor regelmaRig mit einem Tuch oder
einer Blrste, Halten Sie das Kihisystem (Bereich des
Geblésegehauses) sauber, um die richtige Luftzirkulation
zu gewtihrleisten, die fir die Leistung und die Lebenszeit
des Motors wichtig ist. Entfemnen Sie Gras, Schmutz und
entflammbare FremdkSrper aus dem
Schallddmpferbereich.

12. LAGERUNGSANWEISUNGEN
(AUSSERHALB DER SAISON)

Die folgenden Schritte sollten unternommen werden, um

den Rasenméher auf eine Lagerung vorzubereiten.

1. Mach dem letzten Mahen der Salson lassen Sie den
Benzintank ab und trocknen.

2, Reinigen und schmieren Sie den Maher grindlich, wie
in den Schmieranweisungen beschrieben.

3. Schlagen Sie im Motorhandbuch die komekten
Lagerungsanweisungen fir den Motor nach.

4. Tragen Sie auf die Schnittklinge des Mahers eine
dinne Schicht Maschinenfett auf.

5. Lagem Sie den Maher an einem trockenen und
sauberen Ort.

A .

- Wenn Antriebsaggregate jeglichen Typs in einem
unbeldfteten oder Materiallagerhaus gelagert werden;

- Achten Sie auf einen Rostschutz der Maschine. Tragen
Sie ein Leichtdl oder Silikon auf die Maschine auf, vor
allem auf Kabel und alle sich bewegenden Teile.

- Achten Sie darauf, Kabel nicht zu biegen oder zu
knicken.

- Falls das Starterseil von der Seilfthrung am Griff
abgetrennt wird, zishen Sie das Ziindkerzenkabel ab
und erden Sie es. Driicken Sie den Klingenregelgriff
und ziehen Sie das Starterseil langsam aus dem Motor.
Schieben Sie das Starterseil in den Seilflhrungsbolzen
am Griff.
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13.PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM MOGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME
Gmp T :eflnkregnmlln wlml Bewegen Sle den Gashebelkell in die richtige
Bedingungen. Position.
Fllen Sie Benzin nach. (Siehe
EATHNRATIX i v MOTORHANDBUCH)
Relnigen Sle das Luftreinigungselement. (Siehe
Luftreinigungselement ist verschmutzt. MOTORHANDBUCH)
Ziehen Sie den Zindkerzenstecker mit einem
Zindkerzenstecker ist lose. Moment von 25 bis 30 Nm fest.
Zindkerzenkabel ist lose oder vom Bringen Sie das Zindkerzenkabel am
Motor startet nicht. Stecker abgetrennt. Ziindkerzenstecker an.
Abstand der Ziindkerze st nicht Stellen Sie den Abstand zwischen den Elekiroden
komekt. auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
Bauen Sle einen neuen Stecker mit korrektem
Zondkerzenstecker ist defekt. Abstand eln. (Siehe MOTORHANDBUCH)
Entfernen Sie das Luftreinigungselement und
Zzlehen Sie das Startersell kontinuierlich, bis der
Vergaser ist mit Benzin abgesoffen. Vergaser sich selbst leert und setzen Sie das
Luftreinigungselement wieder ein.
Defektes Zndu ul Wenden Sie sich an ein von Makita autorisiertes
ngsmodul. Servicezentrum.
Lassen Sie das Benzin ab und reinigen Sie den
Schmutz, Wasser oder abgestandenes | fank. Fallen Sie sauberes und fisches Benzin
Motor kann nur schwierig nach.
werden oder
verliert an Leistung. Belml WI’I Im Benzintankdeckel Ist Relnigen Sie den Tankdeckel oder ersetzen Sie ihn.
Luftreinigungselement ist verschmutzt. | Reinigen Sie das Luftreinigungselement.
Bauen Sie einen neuen Stecker mit komrektem
Zondkerzenstecker Ist defekt. Abstand eln. (Siehe MOTORHANDBUCH)
Abstand der Zlindkerze Ist nicht Stellen Sle den Abstand zwischen den Elekiroden
FACe I T korrekt. auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe
Luftreinigungselement ist verschmutzt. MOTORHANDBUCH)
Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe
Luftreinigungselement ist verschmutzt. MOTORHANDBUCH)
SN g Lufischiiize In Motorabdeckung sind | Entfemen Sie die Fremdkbrper aus den Schiftzen.
Emhdm'? "I “du wl :w Enffernen Sle die Fremdkdrper aus den
Motors sind blockiert. Kihllamellen und Luftdurchgéngen.
Motor setzt bel hoher Anstand zwischen Elektroden des Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden
Drehzahl aus. Zindsteckers st zu eng. auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
Entfernen Sie alle Fremdkarper aus den Schiitzen in
Kohlluftstrom ist eingeschrankt. der Abdeckung, Gebl4segeh&iuse und
Motor Oberhitzt. Luftdurchgéingen.
Bauen Sle einen Zindkerzenstecker RJ19LM und
Zlndkerzenstecker.
Fehlerhaer Kahllamelien am Motor ein.
Schnittbaugruppe ist lose. Ziehen Sie die Klinge fest.
Maher vibriert abnormal.
- b ke Wuchten Sle die Kliinge aus.
14. UMWELT Hausmiill, sondemn entsorgen Sie sie umweltfreundlich

und sicher.

Sollte Ihre Maschine nach langem Gebrauch
ausgetauscht werden, geben Sie diese nicht zum
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Nur filr européische Linder
EG-Konformititserkliirung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erkiéren, dass die folgenden Geriite der
Marke Makita:

Bezeichnung des Geréts: Benzin-Rasenméher
Nummer / Typ des Modells: PLM4611, PLM4612
Technische Daten: Siehe ,4. Technische Daten®

in Serienfertigung hergestelit werden und
den folgenden Richtlinien der Europiischen Union
geniigen

2006/42/EC, 2004/108/EC, 200014/EC
AuBerdem werden die Geréite gem#R den folgenden
Standards oder Normen
ENB836/A3, EN 15014982
Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevoliméchtigten in Europa:
Makita International Europe Lid.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Das Verfahren der Konformitétsbewertung, das in der
Richtiinie 2000/14/EG verlangt wird, wurde in
Obereinstimmung mit Anhang VI durchgefiihrt.
Benannte Stelle:
TOV SOD Industrie Service GmbH
WestendstraBe 199, D-80686 Mlnchen
Kennzeichnungsmarkierung 0036
Modell PLM4611
Gemessener Schallleistungspegel: 93,1 dB
Garantierter Schalllelstungspegel: 96 dB
Modell PLM4612
Gemessener Schallleistungspegel: 92,3 dB
Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB
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Tomoyasu Kato
Direktor
Makita
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN





