
Akku-Handkreissäge

HS301D
12V max. • 25,5 mm • 1.500 min-1

Kleine Handkreissäge für leichte Einsätze

Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten.
Die Drehzahl beträgt 1.500 min-1. Der
Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max.
Schnittleistung von 25,5 mm. Eine Blasvorrichtung
hält die Schnittstelle sauber.

Technische Details

Akkusystem CXT ✓
Sägeblatt 85 mm
Bohrung 15 mm
Leerlaufdrehzahl 1500 min-¹

Max. Schnittleistung 90° 25,5 mm
Max. Schnittleistung 45° 16,5 mm
Schallleistungspegel (LWA) 97 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 86 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku 1,6 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H) 313 x 170 x 155

mm
Akkuspannung 12 V
Akkutyp Li-ion
Max. Fasenbereich (rechts) 0 - 45 º
Vibrationswerte, Holz schneiden ≤ 2,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s²

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
• Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
• Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und

angenehmes Greifgefühl
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag

452237-9
Absaugstutzen

783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm

821550-0
MAKPAC Gr. 2

838315-3
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/HS301D.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/HS301D.pdf

