Ruhrgerat
UT1401

1.150 W ¢ 0-430 / 0-780 min-' e 140
mm

Leistungsfahiger Mixer fiir Farben und Putz mit 2-Gang-
Getriebe

Ein leichtes 1.150 W Ruhrgerét fir Spachtelmassen
und Putz in Chargen von bis zu 60 kg. Einfach zu
mandvrieren und zu bewegen vor Ort. Fir
Rihraufsatze mit einem Durchmesser von bis zu 140

mm.

. Technische Details

Leistungsaufnahme

] Spezifikationen

1150 W e Mit Schalterarretierung fir Dauerbetrieb

Leerlaufdrehzahl 0-430/780 min
Drehmoment hart/weich -/28,4 Nm
Aufnahme M14
Max. Ruhrkorbdurchmesser 140 mm
Schutzart (IP Code) IP20
Lange des Netzkabels 32m
Schallleistungspegel (Lw,) 97 dB(A)
Schalldruckpegel (L,x) 86 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibration 3,8 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
Gewicht ohne Kabel 5,5 kg
Produktabmessung (L x B x H) 430 x 180 x 349
mm

Il EAN 0088381648431
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Weitere Informationen

] Optionales Zubehor
EE7132A22S — P-22012

oy =

Kohlebursten Rondenrthrer UR200 M14

P-22028 . P-22040
Wendelrithrer WK100 M14 Wendelritihrer WK140 M14

P-22056
Mischrihrer MK120 M14

B service
Bedienungsanleitung a

Explosionszeichnung h
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/UT1401.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/UT1401.pdf

