











* Retirez toujours la batterie et tous les clous :
— lorsque l'outil est laissé sans surveillance ;
— avant d’effectuer tout travail de maintenance ou de
réparation sur l'outil ;
— avant de remédier a un blocage ;
— avant de déplacer I'outil dans un autre lieu.

Sécurité lors du fonctionnement

« Avant d'utiliser I'outil, assurez-vous qu'’il est en bon état
et qu’aucune de ses vis n'est desserrée. Le cas
échéant, serrez les vis.

* Manipulez 'outil prudemment, car la pression élevée a
I'intérieur de celui-ci représente un danger si une
fissure est provoquée par une manipulation brusque (si
vous échappez ou heurtez I'outil). Ne tentez jamais de
tailler ou graver une inscription sur I'outil.

« Cessez immédiatement de vous en servir si vous notez
une anomalie ou un fonctionnement inhabituel de
I'outil. Tout outil défectueux ne doit pas étre utilisé.

» Ne pointez jamais la sortie d’éjection vers une
personne située a proximité. Gardez les mains et les
pieds a I'écart de la zone de la sortie d’éjection.

» Gardez toujours a I'esprit que I'outil contient des clous.

« L'outil ne doit jamais étre pointé vers vous-méme ou
vers une autre personne, qu'il contienne ou non des
clous.

* Ne faites pas fonctionner I'outil a une vitesse excessive
et ne le forcez pas. Manipulez I'outil avec précaution.

* Ne mettez pas I'outil en marche avant qu'il ne soit
fermement placé sur la piéce a travailler.

* Ne portez et ne transportez pas I'outil et ne le donnez
pas a quelqu’un en laissant le doigt sur la gachette. Un
déclenchement accidentel peut provoquer des
blessures graves.

» N'utilisez jamais les cloueurs qui portent le symbole
« Ne pas utiliser sur des échafaudages ou échelles »
pour des travaux spécifiques, comme par exemple :

— lorsque la modification de la position de clouage
implique I'utilisation d’'un échafaudage, d’'un escalier,
d’une échelle, etc., pour clouer des lattes de toit, par
exemple ;

— fermer des boites ou des caisses ;

— installer des dispositifs de sécurité pour le transport,
par exemple sur des véhicules ou des wagons.

« Pour éviter tout risque de choc électrique, de fuite de
gaz, d’explosion, etc., provoqué(e) par le contact avec
des fils dénudés, des conduites ou des tuyaux de gaz,
vérifiez les murs, les plafonds, le plancher, le toit, etc.

« N'utilisez pas I'outil pour fixer des cables électriques. Il
n’est pas congu pour l'installation de cables électriques
et risque d’endommager leur isolation, et par
conséquent, d’augmenter les risques de choc
électrique ou d’incendie.

* Regardez ou vous posez les pieds et assurez-vous
d’un bon équilibre pendant I'utilisation de I'outil.
Assurez-vous que personne ne se trouve au-dessous
de vous lorsque vous travaillez dans un endroit élevé
afin d’éviter tout risque en cas de secousse ou de
coincement.

« Sur les toits et autres endroits élevés, clouez en vous
déplagant vers I'avant. Vous pouvez facilement perdre
pied si vous clouez en vous déplagant a reculons.
Lorsque vous insérez des clous sur une surface

N

verticale, faites-le du haut vers le bas. De cette fagon le
travail de clouage sera moins exigeant physiquement.

* Le clou risque de se plier ou I'outil de se bloquer si

vous insérez un clou par inadvertance sur un autre clou
ou heurtez un nceud du bois. Le clou risque alors d’étre
projeté et de frapper quelqu’un, ou bien I'outil lui-méme
risque de réagir de maniére dangereuse. Choisissez
I'emplacement des clous avec soin.

* N’essayez jamais d’'insérer des clous simultanément a

l'intérieur et a I'extérieur d’'une piéce. Cela est trés
dangereux, car les clous risquent alors de défoncer la
piéce et/ou d’étre projetés.

Entretien

* Procédez au nettoyage et a la maintenance de I'outil

une fois le travail terminé. Maintenez I'outil en
excellente condition. Lubrifiez les pieces mobiles pour
éviter qu’elles ne rouillent et pour limiter 'usure liée a la
friction. Retirez toute poussiére déposée sur les
pieces.

« Confiez régulierement I'outil @ un centre de service

aprés-vente agréé Makita pour le faire inspecter.

« Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE de I'outil,

sa maintenance et ses réparations doivent étre
effectuées dans un centre de service apres-vente
agréé Makita, exclusivement avec des piéces de
rechange Makita.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :
NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation

répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent I’outil.

Une UTILISATION INCORRECTE de I'outil ou un non-

respect des consignes de sécurité indiquées dans ce
manuel d’instructions peuvent causer des blessures
graves.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

POUR LA BATTERIE

1. Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire toutes les
instructions et tous les avertissements inscrits
sur (1) le chargeur, (2) la batterie et (3) ’appareil
alimenté par la batterie.

Ne démontez pas la batterie.

ENC009-1

3. Cessez immédiatement d’utiliser I'outil si le temps

de fonctionnement devient excessivement court. Il
y arisque de surchauffe, de bralures, voire
d’explosion.

4. Silélectrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a

I’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuliez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un contenant
ou se trouvent d’autres objets métalliques tels
que des clous, piéces de monnaie, etc.
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(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.
Un court-circuit de la batterie risque de provoquer
un fort courant, une surchauffe, parfois des
brilures et méme une panne.

6. Ne rangez pas I'outil ou la batterie dans des
endroits ou la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50°C (122°F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Veillez a ne pas laisser tomber ou heurter la
batterie.

9. N'utilisez pas de batterie endommagée.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

Conseils pour garantir une durée de vie

optimale de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement épuisée.

Arrétez toujours I'outil et rechargez la batterie
lorsque vous constatez que la puissance de I'outil
diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée.

La surcharge réduit la durée de service de la
batterie.

3. Chargez la batterie lorsque la température de la
piéce est comprise entre 10°C et 40°C (50°F et
104°F). Si une batterie est chaude, laissez-la
refroidir avant de la charger.

Vue d’ensemble du cloueur
(Fig. 2)

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

/N ATTENTION :

» Veillez toujours a retirer la pile combustible, la batterie
et les clous avant d'utiliser la fonction de réglage ou de
controle de I'outil.

Installation ou retrait de la batterie

/N ATTENTION :

« Eteignez toujours l'outil avant d’installer ou de déposer
la batterie.

» Tenez fermement I’outil et la batterie lors de
I'installation ou du retrait de la batterie. Si vous ne
tenez pas fermement I'outil et la batterie, ils risquent de
glisser et de s’abimer ou de vous blesser. (Fig. 3)

Pour installer la batterie, tenez-la de sorte que la forme de

la partie avant de la batterie s’ajuste a celle de I'ouverture

aménagée de la batterie et faites-la glisser en position.

Insérez-la bien a fond, jusqu’a ce qu’elle se verrouille en

émettant un Iéger clic. (Fig. 4)

Pour déposer la batterie, retirez-la de I'outil en appuyant

su les deux cotés de la batterie.

/\ ATTENTION :

» Insérez toujours la batterie bien a fond, jusqu’a ce
gu’elle se verrouille en place. Sinon, elle risque de
tomber accidentellement de I'outil, en vous blessant ou
en blessant une personne située pres de vous.

* Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, c’est qu’elle n’est pas insérée
correctement.

Allumage de la lampe

/\ ATTENTION :

* Ne regardez pas directement la lumiére ou la source
lumineuse. (Fig. 5)

* Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton de celle-
ci. Pour éteindre la lampe, appuyez a nouveau sur le
bouton de celle-ci.

Pile combustible

Fixation de la soupape de dosage a la pile
combustible (Fig. 6)

Détachez la coiffe (si la soupape de dosage est fournie
avec une coiffe). (Fig. 7)

Appuyez sur le bord avant. (Fig. 8)

Appuyez sur le bord arriére jusqu’a ce qu’il se mette en
place.

Insertion de la pile combustible (Fig. 9)

Soulevez et tirez sur le capuchon du réservoir de
carburant pour I'ouvrir. (Fig. 10)

Insérez la pile combustible en orientant la tuyére
d’éjection de la soupape de dosage vers I'adaptateur.
(Fig. 11)

Insérez correctement la tuyére d’éjection dans le petit
orifice de I'adaptateur. (Fig. 12)

Placez le capuchon du réservoir de carburant sur la
soupape de dosage et enfoncez-le complétement pour
qu’il s’enclenche.

Réglage de la profondeur de clouage

/N\ ATTENTION :

« Retirez la pile combustible, la batterie et les clous
avant de régler la profondeur du clouage. (Fig. 13)
Pour réduire la profondeur, tournez la bague de réglage

vers la droite, comme indiqué sur la figure. Pour
augmenter la profondeur, tournez la bague de réglage
vers la gauche.

Ne tournez pas trop la bague de réglage, au risque qu’elle
se bloque.

Voyant lumineux

Signification de la couleur du voyant lumineux :

Vert clignotant : état normal

Rouge clignotant : la batterie doit étre rechargée
Rouge : rechargez la batterie. Il n’est pas possible de
procéder au clouage car la batterie est déchargée.
Orange clignotant : un nettoyage en profondeur est
recommandé. Reportez-vous a la section

« ENTRETIEN » pour nettoyer I'intérieur de I'outil en
profondeur. Pour que le voyant lumineux orange cesse de
clignoter, appuyez sur le dispositif de contact pendant
cing secondes, puis appuyez cing fois sur le dispositif de
contact.



Orange clignotant aprés vert et rouge clignotant en
alternance : la détection des pannes est activée. Retirez
et réinsérez la batterie pour réinitialiser I'outil. Si la
détection des pannes se déclenche a nouveau, il s’agit
d’un dysfonctionnement. Demandez a votre centre de
service Makita le plus proche de le corriger.

Crochet

/\ ATTENTION :

Retirez toujours la batterie lorsque vous suspendez I'outil.
Ne suspendez pas I'outil a votre ceinture. (Fig. 14)

Le crochet est pratique pour suspendre I'outil
temporairement.

Le crochet peut étre réglé selon deux positions en
fonction de I'endroit ou I'outil sera suspendu.

Pour modifier la position du crochet, repliez ses pieds en
appuyant dessus depuis les deux cotés et changez sa
position.

ASSEMBLAGE

/N ATTENTION :
* Retirez toujours la pile combustible et la batterie avant
d’intervenir sur 'outil.

Chargement du cloueur (Fig. 15)

Insérez une bande de clous dans la fente a I'arriére du
magasin. En raison de la butée des clous, les clous
s’arrétent a I'entrée du magasin. Pour déverrouiller le
magasin afin d’'insérer les clous, appuyez sur le bouton de
la butée des clous. (Fig. 16)

Tirez sur le levier poussoir tout en appuyant a fond sur le
bouton-poussoir a I'arriére du magasin. Relachez ensuite
le bouton-poussoir et replacez avec précaution le levier
poussoir a I'extrémité de la bande.

Retrait des clous (Fig. 17)

Tirez sur le levier poussoir et appuyez sur le bouton-
poussoir pour libérer le support du cloueur, puis laissez le
levier poussoir revenir dans la partie supérieure en
appuyant sur le bouton-poussoir.

Faites glisser les clous vers I'arriere du magasin. En
raison de la butée des clous, les clous s’arrétent a I'entrée
du magasin. Pour déverrouiller le magasin afin de retirer
les clous, appuyez sur le bouton de la butée des clous.

Remplacement du magasin (accessoire
en option) (Fig. 18)

Un magasin de différentes longueurs est disponible
comme accessoire en option.

Pour remplacer le magasin, dévissez le boulon et retirez
le magasin. Ensuite, installez le nouveau magasin. Puis
serrez le boulon sur le magasin.

FONCTIONNEMENT

/\ AVERTISSEMENT :

Ne touchez pas la surface située autour de la sortie d'air.
Elle est tres chaude pendant et apres ['utilisation de
I'appareil.

Si vous touchez la surface située autour de la sortie d'air,
vous risquez de vous brdler ou de vous blesser.

/N ATTENTION :

» Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont
en état de fonctionner avant d'utiliser I'outil. (Fig. 19)

1. Pour insérer un clou, placez le dispositif de contact
contre la piéce a travailler.

Le moteur du ventilateur est activé, le gaz de chauffe est

injecté dans la chambre de combustion et mélangé a I'air

par le ventilateur. (Fig. 20)

2. Appuyez fermement sur le dispositif de contact et tirez
sur la gachette.

Le gaz de chauffe est brilé et le clou est enfoncé.

3. Vous pouvez I'enfoncer davantage uniquement apres
avoir relaché le dispositif de contact et la gachette.

Clouage dans du béton

A AVERTISSEMENT :

« Utilisez des clous durcis uniquement pour le béton.
L'utilisation d’autres clous risque de provoquer des
blessures graves. Ne clouez pas directement sur le
béton. Des fragments de béton risqueraient alors de
volet en éclat ou les clous de rebondir, entrainant des
blessures graves.

« Lors du clouage, tenez I'outil de sorte qu'il soit
positionné a la verticale sur la surface de clouage.

En cas d’inclinaison de I'outil lors du clouage, des
fragments de béton risquent de volet en éclat ou les
clous de rebondir, entrainant des blessures graves.

« Nutilisez pas I'outil sur des surfaces auxquelles sont
suspendus des objets, par exemple des supports pour
tuyaux d’évacuation, des conduites a poussiére, etc.

Choisissez et utilisez des clous pouvant étre enfoncés de

15 mm a 20 mm dans le béton. (Fig. 21)

/N ATTENTION :

 Utilisez cet outil uniquement pour le béton souple
récemment réalisé. L utilisation dans du béton dur
risque de faire plier les clous ou de ne pas permettre
un enfoncement suffisant.

+ Sile degré de pénétration requis dans le béton est
supérieur a 20 mm, vous risquez de ne pas pouvoir
enfoncer suffisamment les clous. Les clous risquent
d’étre enfoncés trop peu profondément, entrainant
l'instabilité de la piéce a travailler et provoquant des
blessures corporelles et des dommages matériels.

Mécanisme de déclenchement antisiccatif
Ce mécanisme empéche le déclenchement de I'outil
lorsqu’il ne contient pas de clou.

La prévention antisiccative fonctionne lorsqu'’il reste entre
2 et 3 clous.

Cloueur bloqué

A AVERTISSEMENT :
» Veillez toujours a retirer la pile combustible et la
batterie avant de débloquer un cloueur.

/N ATTENTION :

» N'utilisez pas les clous ou bandes de clous déformés.
L’alimentation en clous risquerait d’étre médiocre.

Suivez la procédure de retrait des clous et retirez les

clous coincés. (Fig. 22)

Retirez la pile combustible, la batterie et les clous.

Desserrez le boulon sur le magasin. Retirez le magasin

ainsi que les clous coincés. (Fig. 23)
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Si vous ne parvenez pas a retirer les clous aprées avoir
exécuté la méthode précédente, procédez comme suit.
Insérez une petite tige ou autre similaire dans le port
d’éjection et tapez-la avec un marteau pour sortir les
clous bloqués du port d’éjection. (Fig. 24 et 25)

Si les clous restent dans le port d’éjection, procédez
comme suit.

Desserrez les boulons sur le port d’éjection a l'aide d’'une
clé hexagonale. Retirez le guide d’entrainement inférieur.
Retirez également les clous coincés.

Retournez le guide d’entraineur inférieur et serrez les
boulons apres avoir retiré les clous coincés.

Retournez le magasin et serrez le boulon.

ENTRETIEN

/\ ATTENTION :

* Retirez toujours la pile combustible, la batterie et les
clous avant de tenter de procéder au controle ou a la
maintenance de l'outil.

« Nutilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Maintenance suite au travail effectué

Une fois le travail terminé, procédez aux taches
habituelles.

L'objectif de ces étapes simples est de garantir la sécurité
et les performances de I'outil.

Avant de quitter le lieu dans lequel vous travaillez :

* Retirez la batterie et rangez-la dans la valise de
transport de l'outil. Utilisez toujours la valise de
transport de I'outil pour transporter et ranger l'outil.

« Débarrassez-vous de toutes les piles usagées, de
sorte qu’elles ne soient pas découvertes par des
enfants, écrasées, perforées ou brilées.

Lorsque vous rentrez chez vous :

 Sila batterie doit étre rechargée, comme indiqué par le
témoin rouge, placez-la dans son chargeur.

« Essuyez I'outil avec un chiffon propre et doux.

« Vérifiez le filtre et nettoyez-le s'il est poussiéreux.

Nettoyage du filtre a air (Fig. 26 et 27)
Appuyez légéerement sur le couvercle du filtre et retirez-le.
Soulevez ensuite simplement le filtre.

Tapez légerement sur le filtre pour en retirer la poussiére.
Utilisez du savon et de I'eau pour redonner son éclat au
filtre.

Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les
réparations ainsi que tout autre travail d’entretien ou de
réglage doivent étre effectués dans un centre d’entretien
Makita agréé, exclusivement avec des piéces de
rechange Makita.

Nettoyage en profondeur

En cas de tirs a vide fréquents, I'outil doit étre nettoyé en
profondeur.

Pour plus de détails, consultez le guide de nettoyage qui
accompagne I'outil et procédez au nettoyage.

Pour toute question relative au nettoyage, contactez votre
centre de service Makita le plus proche.
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ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/N\ ATTENTION :

« Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout
autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

+ Clous

* Magasin

» Lunettes de sécurité

* Pile combustible

« Kit de nettoyage

» Batterie et chargeur Makita authentiques

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
gu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lIs peuvent varier suivant les pays.

Bruit ENG905-1
Le niveau de bruit pondéré A typique a été mesuré selon
la norme EN792 :
Niveau de pression sonore (Lya) : 89 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Lya) : 102 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)
Portez des protections auditives

Vibrations ENG904-2
La valeur totale des vibrations a été mesurée selon la
norme EN792 :
Emission des vibrations (ay) : 3,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG901-1
« La valeur de I'’émission des vibrations déclarée a été
mesurée conformément a la méthode de test standard
et peut étre utilisée afin de comparer des outils entre
eux.
« La valeur de I'émission des vibrations déclarée peut
également étre utilisée lors d’'une évaluation
préliminaire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT:

« Selon la maniére dont I'outil est utilisé, il est possible
que I'émission des vibrations pendant I'utilisation réelle
de I'outil électrique differe de la valeur de I'émission
déclarée.

« Veillez a identifier les mesures de sécurité destinées a
protéger I'opérateur et établies en fonction de
I'estimation de I'exposition dans les conditions réelles
d’utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de
mise hors tension de I'outil, les périodes de
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en
route).



Pour les pays d’Europe uniquement ENH003-14
Déclaration de conformité CE
Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant
responsable, déclarons que la ou les machines
Makita suivantes :
Nom de la machine :
Cloueur a gaz pour béton
N° de modéle/Type : GN420C
sont fabriquées en série et
sont conformes aux directives européennes
suivantes :
2006/42/CE
et sont produites conformément aux normes ou
documents de normalisation suivants :
EN792, EN60745
La documentation technique est disponible auprés de :
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Angleterre

29.03. 2012

e

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erkldarung der Gesamtdarstellung

1. Schutzbrille 10. Lampe 19. Haken
2. Gesichtsschutz 11. Anzeigelampe 20. Nagelstopper
3. Kraftstoffabdeckung 12. Akkublock 21. Schraube
4. Ausloser 13. Taste 22. diinnes Blech
5. Magazin 14. Lampentaste 23. Eindringtiefe in den Beton
6. Druckhebel 15. Dosierventil 24. Untere Fuhrungsplatte
7. Drucktaste 16. Kappe 25. Filterkappe
8. Kontaktfu® 17. Strahldiise 26. Filter
9. Liftungsschlitz 18. Einsteller
TECHNISCHE DATEN
Modell GN420C
Max. Anzahl Nagel 20 Nagel (2 Streifen) 40 Nagel (4 Streifen)
Abmessungen (L x B x H) 315 mm x 108 mm x 390 mm 430 mm x 108 mm x 390 mm
Nettogewicht 3,6 kg 3,8 kg
Nagellange X Schaftdurchmesser Nagel L: 15 mm bis 40 mm, D: 2,6 mm bis 3,1 mm
Nennspannung 7,2 V Gleichspannung

+ Aufgrund unserer bestandigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Anderungen an den hier angegebenen

Technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
« Die Technischen Daten und der Akkublock kénnen in den einzelnen Landern Abweichungen aufweisen.
* Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemaR EPTA-Verfahren 01/2003

Symbole

END107-7

Im Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem
Werkzeug verwendeten Symbole dargestellt. Machen Sie

sich vor der Ben

utzung des Werkzeugs unbedingt mit

diesen Symbolen vertraut!
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Lesen Sie die Betriebsanleitung!

Behalter steht unter Druck. Setzen Sie
den Behalter keinen Temperaturen Uber
50 °C (z. B. direkte Sonneneinstrahlung)
aus. Lagern Sie den Behalter an einem
gut belufteten Ort.

Verwenden Sie das Werkzeug nur im
Freien oder in gut belufteten Raumen.
Atmen Sie das Gas nicht ein.

Verwenden Sie in der Nahe weder
Flammen noch Sprays auf erhitzten
Flachen. Bei Nichtbeachtung kann sich
ein brennbares bzw. explosives Dampf-
Luft-Gemisch bilden.

Auch nach Gebrauch nicht beschadigen,
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Nehmen Sie Ihre Finger vom Ausloser,
wenn Sie keine Néagel eintreiben, um ein
versehentliches Ausldésen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Werkzeug nur in
beluifteten Bereichen, um Ubelkeit und
Bewusstlosigkeit zu vermeiden.

Verwenden Sie das Werkzeug niemals in
Umgebungen mit brennbaren
Materialien. Die Werkzeugabgase
kénnen die brennbaren Materialien

entziinden.
@ ............. Nicht auf Gertisten, Leitern verwenden!
& ............. Warnung: Heile Flache!

Bereich um dieses Symbol nicht
berlihren! Bei Berlihrung dieser Flache
kann es zu Verbrennungen oder
Verletzungen kommen.

ﬁﬁﬁw .......... Nur fiir EU-Lander

Li-ion Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge,
Batterien und Akkus nicht Gber den
Hausmdll!

GemaR der Europaischen Richtlinie Giber
Elektro- und Elektronik- Altgerate und
Uber Batterien und Akkumulatoren sowie
Altbatterien und Altakkumulatoren und
ihrer Umsetzung in nationales Recht
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge
sowie Altbatterien und Altakkumulatoren
getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Verwendungszweck ENEO072-1
Das Werkzeug wurde fiir das Sichern eines diinnen
Blechs auf Beton entwickelt.



Andernfalls kann es zu Schwindelgefiihlen und
Ubelkeit bis zur Bewusstlosigkeit aufgrund von
Ansammlungen von Kohlenmonoxid kommen.
Achten Sie auf ein sauberes und gut beleuchtetes
Arbeitsumfeld. In unordentlichen oder dunklen
Bereichen kénnen schnell Unfélle passieren.
Betreiben Sie das Werkzeug niemals in

Allgemeine Sicherheitshinweise
fiir Elektrowerkzeuge GEA010-1

/A\ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise *
und Anweisungen sorgfiltig durch. Wenn die Hinweise

und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die

Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko °

von ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise und
Anweisungen zur spateren
Referenz gut auf.

Sicherheitshinweise fiir Akku-

Nagler/-Tacker

ENB111-4

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen
und -anweisungen sorgféltig durch. Wenn die
aufgefiihrten Warnhinweise und Anweisungen nicht
beachtet werden, besteht die Gefahr eines Stromschlags,
Brands und/oder die Gefahr schwerer Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und
Anweisungen zum spateren
Nachschlagen gut auf.

Um lhre persénliche Sicherheit, sachgerechten Betrieb
und ordnungsgemaBe Wartung des Werkzeugs zu
gewabhrleisten, lesen Sie vor der Benutzung des
Werkzeugs diese Bedienungsanleitung vollstéandig durch.

Allgemeine Sicherheit

Personen, die nicht entsprechend geschult sind, ist die
Benutzung des Werkzeugs ausdricklich zu
untersagen.

Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug! Sehen Sie das
Werkzeug als Hilfsmittel fir Ihre Arbeit an.

Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unter
Einfluss von Alkohol, Drogen oder dergleichen stehen.
Nehmen Sie auf keinen Fall Anderungen am Werkzeug
vor.

Personliche Schutzausriistungen

Tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen vor Staub und
Verletzungen durch Klammern stets eine Schutzbrille.
WARNUNG: Es ist Pflicht des Arbeitgebers, das
Tragen von Schutzbrillen beim Bediener und allen
anderen Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich
durchzusetzen.
Nur Australien und Neuseeland
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen und des Gesichts
vor Staub und Verletzungen durch Klammern stets eine
Schutzbrille und einen Gesichtsschutz. Die Schutzbrille
und der Gesichtsschutz missen die Anforderungen der
Norm AS/NZS 1336 erfiillen. (Abb. 1)
Tragen Sie einen Gehérschutz, um lhre Ohren vor den
Auspuffgerauschen zu schiitzen, und tragen Sie
dariber hinaus einen Kopfschutz. Tragen Sie auch
leichte, aber keine weite Kleidung. Armel miissen
zugekndpft oder hochgerollt sein. Das Tragen einer
Krawatte ist unzulassig.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Verwenden Sie das Werkzeug niemals in
geschlossenen oder unzureichend beliifteten Raumen.

explosionsgefahrdeten Umgebungen, wie etwa in der
Nahe von brennbaren Flussigkeiten, Gasen oder
Staub. Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kénnen
Funken entstehen, die Staub und Dampfe entziinden
kénnen.

» Halten Sie Kinder und Zuschauer auf Abstand, wenn
Sie das Werkzeug bedienen. Ablenkung kann zu
Kontrollverlust fihren.

+ Beleuchten Sie den Arbeitsbereich ausreichend.

« Befolgen Sie etwaige ortliche Larmschutzvorschriften,
halten Sie insbesondere die vorgeschriebenen
Grenzen fir Gerauschpegel ein. In bestimmten Fallen
sollte der Larmpegel mit Hilfe von Jalousien gedampft
werden.

Schutzvorrichtungen

« Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sicher,
dass alle Sicherheitssysteme in funktionsfahigem
Zustand sind. Das Werkzeug darf nicht auslésen, wenn
nur der Ausloser betatigt oder nur der Kontaktausleger
gegen das Werkstiick gedrickt wird. Das Werkzeug
darf nur dann auslésen, wenn beide Aktionen
zusammen durchgefiihrt werden. Uberpriifen Sie das
Werkzeug mit leerem Magazin und voll
durchgezogenem Ausléser auf moglichen fehlerhaften
Betrieb.

* Gehen Sie mit dem KontaktfuR® sorgfaltig um: Dieser
FuR verhindert ein versehentliches Auslésen. Daher
muss er stets am Werkzeug verbleiben und darf nicht
entfernt werden. Auch das Arretieren des Auslosers in
Ausldsestellung ist sehr gefahrlich. Versuchen Sie
niemals, den AuslOser zu arretieren. Benutzen Sie das
Werkzeug nicht, wenn eines der Bedienelemente des
Werkzeugs funktionsunfahig oder mangelhaft ist oder
demontiert oder abgeandert wurde.

« Versuchen Sie niemals, den Kontaktful® mittels
Klebeband, Draht o. &. dauerhaft in gedriickter Stellung
zu fixieren. Dies kann zu schweren oder gar tddlichen
Verletzungen fiihren.

+ Uberpriifen Sie unbedingt den KontaktfuR wie in dieser
Betriebsanleitung vorgegeben. Wenn der
Sicherheitsmechanismus nicht korrekt funktioniert,
kénnen versehentlich Stiftnagel ausgeschossen
werden.

Bestiicken der Stiftnagel

« Laden Sie das Werkzeug nicht mit Nageln auf, wenn
eines der Ausloseelemente aktiviert ist.

» Verwenden Sie ausschlieBlich die in dieser Anleitung
vorgegebenen Stiftnagel. Bei Verwendung anderer
Stiftnagel kann es zu einer Fehlfunktion des
Werkzeugs kommen.

Stromversorgung

* Verwenden Sie das Werkzeug ausschlieBlich mit
originalen Brennstoffzellen von Makita.

« Vermeiden Sie den Kontakt mit aus der Kraftstoffzelle
austretendem Flussiggas. Bei Kontakt mit dem
Flissiggas kann es zu Verletzungen kommen.
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« Brand- und Explosionsgefahr Bei Umgang mit der
Kraftstoffzelle zwecks Lagerung, Transport, Ein- und
Ausbau in das bzw. aus dem Werkzeug oder
Entsorgung:

— Setzen Sie die Zelle keinem Sonnenlicht und keinen
Temperaturen Gber 50°C aus.

— Rauchen Sie nicht.

— Vermeiden Sie Funken und offene Flammen.

» Nehmen Sie immer den Akkublock ab und alle

Befestigungsmittel heraus.

— wenn das Werkzeug unbeaufsichtigt ist,

— bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten
durchfiihren,

— bevor Sie einen Nagelstau beseitigen,

— bevor Sie das Werkzeug an einen anderen Ort
transportieren.

Bedienungssicherheit

+ Uberpriifen Sie das Werkzeug vor der Benutzung stets
auf seinen Allgemeinzustand und auf lockere
Schrauben. Ziehen Sie ggf. lockere Schrauben fest.

» Gehen Sie mit dem Werkzeug sorgfaltig um. Das
Werkzeug steht unter hohem Druck, sodass ein durch
grobe Behandlung (Fallenlassen oder AnstoRRen)
verursachter Riss eine hohe Gefahr darstellt. Bringen
Sie niemals Einritzungen oder Gravuren in das
Werkzeug ein.

« Brechen Sie die Arbeiten sofort ab, wenn Sie einen
Defekt oder etwas Ungewdhnliches am Werkzeug
feststellen. Ein Werkzeug, das Defekte aufweist, darf
nicht verwendet werden.

» Richten Sie die Auswurféffnung nicht auf Personen in
der Nahe. Halten Sie Hande und FiiRe vom Bereich
der Auswurfoffnung fern.

* Gehen Sie stets davon aus, dass sich Stiftnagel im
Werkzeug befinden.

* Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder
andere Personen, auch dann nicht, wenn sich keine
Befestigungsmittel im Werkzeug befinden.

« Uberstiirzen Sie die Arbeit nicht, und iben Sie keine
Ubermafige Kraft auf das Werkzeug aus. Gehen Sie
mit dem Werkzeug sorgsam um.

+ Losen Sie das Werkzeug erst dann aus, nachdem Sie
es fest auf das Werkstiick aufgesetzt haben.

« Halten oder tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem
Finger am Ausldser, und Gibergeben Sie das Werkzeug
nicht auf diese Weise an andere Personen. Bei einem
versehentlichen Auslésen kann es zu schweren
Verletzungen kommen.

« Benutzen Sie Nagler mit der Aufschrift ,Nicht auf
Gerusten, Leitern verwenden® niemals fir bestimmte
Arbeiten wie z. B.:

— wenn fir einen Arbeitsplatzwechsel Geriste,
Treppen, Leitern oder leiteréahnliche Konstruktionen
wie z. B. Dachlatten erforderlich sind;

— zum VerschlieRen von Kisten oder Verschlagen;

— zum Anbringen von Transportsicherheitssystemen z.
B. an Fahrzeugen und Wagen.

+ Uberpriifen Sie Wande, Decken, FuRbdden, Dacher
und dergleichen sorgfaltig auf méglicherweise dort
verlegte Elektrokabel, Gasrohre oder sonstige Rohre
und Leitungen, um elektrische Schlége, Gaslecks,
Explosionen usw. zu vermeiden.
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» Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht flir das
Befestigen von Elektrokabeln. Das Werkzeug eignet
sich nicht fiir das Anbringen von Elektrokabeln. Es
kann die Isolierung von Elektrokabeln beschadigen
und dadurch Stromschlége oder Brandverletzungen
verursachen.

« Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug auf
sicheren Stand und Gleichgewicht. Stellen Sie sicher,
dass sich bei Arbeiten an hochgelegenen
Arbeitsplatzen keine Personen unterhalb lhres
Standorts aufhalten, um Gefahren zu vermeiden, wenn
der Luftschlauch plétzlich ruckt oder an Hindernissen
hangen bleibt.

« Bewegen Sie sich beim Einschlagen von Stiftnageln
auf Dachern und anderen hochgelegenen Orten in
Vorwartsrichtung. Wenn Sie sich riickwarts bewegen,
kénnen Sie leicht den Stand verlieren. Bringen Sie bei
Arbeiten an senkrechten Flachen die Stiftnagel von
oben nach unten. Das Ausfiihren von Nagelarbeiten
auf diese Weise ist weniger ermidend.

«+ Ein Stiftnagel kann sich verbiegen oder im Werkzeug
verklemmen, wenn Sie versehentlich auf einen
anderen Stiftnagel oder ein Astloch im Holz treffen. Der
Stiftnagel kann herausgeschleudert werden und
Personen treffen, oder das Werkzeug selbst kann sich
gefahrlich verhalten. Setzen Sie die Stiftnagel mit
Sorgfalt.

» Versuchen Sie niemals, Stiftnagel gleichzeitig von
innen und von auRen einzuschlagen. Stiftnadgel kénnen
durchschlagen und/oder herausfliegen und dabei eine
groRe Gefahr darstellen.

Service

* Nehmen Sie unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten
eine Reinigung und Wartung vor. Halten Sie das
Werkzeug stets in einwandfreiem Zustand. Schmieren
Sie bewegliche Teile, um Rostbildung zu verhindern
und Reibungsverschlei zu minimieren. Sdubern Sie
alle Teile von Staub.

+ Lassen Sie das Werkzeug regelmaBig von
autorisierten Makita-Servicecentern uberprifen.

» Fur die Gewahrleistung der SICHERHEIT und
ZUVERLASSIGKEIT des Produkts diirfen Reparatur-
und Wartungsarbeiten ausschlieBlich von autorisierten
Makita-Servicecentern durchgefiihrt werden, und es
sollten ausschlieRlich Original-Ersatzteile von Makita
verwendet werden.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Bei MISSBRAUCHLICHER Verwendung des
Werkzeugs oder Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es
zu schweren Verletzungen kommen.



WICHTIGE SICHERHEITSREGELN

ENCO009-1

FUR AKKUBLOCK

1.

wn

8.

9.

Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks
alle Anweisungen und Sicherheitshinweise fiir das
Akkuladegeriét (1), den Akku (2) und das Produkt
(3), fur das der Akku verwendet wird, sorgfaltig
durch.

Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.

Falls die Betriebsdauer erheblich kiirzer wird,

beenden Sie den Betrieb umgehend. Anderenfalls

besteht die Gefahr einer Uberhitzung sowie die

Gefahr von Verbrennungen und sogar einer

Explosion.

Wenn Elektrolyt in die Augen geraten ist, waschen

Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen

Sie sofort einen Arzt auf. Anderenfalls kann es

zum Verlust der Sehféhigkeit kommen.

Vermeiden Sie einen Kurzschluss des

Akkublocks:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitenden
Materialien in Beriihrung kommen.

(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behalter
aufbewahrt werden, in dem sich andere
metallische Gegenstande wie beispielsweise
Nagel, Miinzen usw. befinden.

(3) Der Akkublock darf keiner Feuchtigkeit und
keinem Regen ausgesetzt werden.

Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem

Kriechstrom, Uberhitzung, Verbrennungen und

sogar zu einer Zerstorung des Gerits fiihren.

Gerat und Akkublock diirfen nicht an Orten

aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von

50°C oder dariiber erreicht werden kénnen.

Auch schwer beschéadigte oder sonst

unbrauchbare Akkublécke diirfen nicht verbrannt

werden. Ein Akkublock kann in den Flammen
explodieren.

Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden

Sie Schldage gegen den Akku.

Verwenden Sie niemals einen beschadigten Akku.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

Tipps fur eine maximale Nutzungsdauer
von Akkus

1.

Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku
vollstandig entladen ist.

Beenden Sie stets den Betrieb des Geréts und
laden Sie den Akkublock auf, sobald Sie eine
verringerte Leistung bemerken.

Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals
erneut geladen werden.

Durch Uberladung wird die Lebensdauer des
Akkus verkiirzt.

Laden Sie den Akkublock bei einer
Zimmertemperatur von 10°C bis 40°C auf. Lassen
Sie einen heiBen Akkublock vor dem Aufladen
abkiihlen.

Gesamtdarstellung des Naglers
(Abb. 2)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ ACHTUNG:

Entfernen Sie stets die Kraftstoffzellen, den Akkublock
und die Nagel, bevor Sie Einstellungen oder eine
Funktionsprifung des Werkzeugs vornehmen.

Einbauen und Ausbauen des Akkublocks
/\ ACHTUNG:

Schalten Sie das Gerét stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

Halten Sie das Gerét und den Akkublock sicher
fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen oder
herausnehmen. Andernfalls kdnnte lhnen das Gerat
oder der Akkublock aus den Handen fallen, sodass das
Gerat und/oder der Akkublock beschadigt werden oder
Verletzungen verursachen. (Abb. 3)

Zum Einsetzen des Akkublocks setzen Sie den Akkublock
mit der Vorderseite passgerecht auf die Offnung des
Akkufachs auf, und schieben Sie den Akkublock in seine
Position. Setzen Sie den Batterieadapter ganz ein, bis er
mit einem Klick einrastet. (Abb. 4)

Zum Abnehmen des Akkublocks missen Sie an beiden
Seiten des Akkublocks driicken und gleichzeitig den
Akkublock aus dem Werkzeug herausziehen.

/\ ACHTUNG:

Schieben Sie den Akkublock stets vollstandig ein, bis
er einrastet. Andernfalls kann der Batterieadapter
versehentlich aus dem Werkzeug fallen und Sie oder
umstehende Personen verletzen.

Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, ist er nicht richtig angesetzt.

Einschalten der Lampe
/\ ACHTUNG:

Schauen Sie nicht direkt in das Licht oder in die
Lichtquelle. (Abb. 5)

Zum Einschalten der Lampe driicken Sie die
Lampentaste. Zum Ausschalten der Lampe driicken
Sie die Lampentaste erneut.

Kraftstoffzelle

Befestigen des Dosierventils an der Kraftstoffzelle
(Abb. 6)

Trennen Sie die Kappe ab (falls das Dosierventil mit
Kappe geliefert wird). (Abb. 7)

Driicken Sie die vordere Kante ein. (Abb. 8)

Driicken Sie die hintere Kante bis zum Einrasten ein.

Einsetzen der Kraftstoffzelle (Abb. 9)

Ziehen Sie die Kraftstoffabdeckung zum Offnen nach
vorn. (Abb. 10)

Setzen Sie die Kraftstoffzelle in Richtung Strahldiise des
Dosierventils Richtung Adapter ein. (Abb. 11)

Setzen Sie die Strahldise ordnungsgemaf in die kleine
Offnung des Adapters ein. (Abb. 12)

Setzen Sie die Kraftstoffabdeckung auf das Dosierventil
und driicken Sie diese zum Einrasten nach unten.
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Einstellen der Nageltiefe

/\ ACHTUNG:

« Entfernen Sie die Kraftstoffzelle, den Akkublock sowie
alle Nagel, bevor Sie die Tiefe der Nagelung einstellen.
(Abb. 13)

Zum Erreichen einer geringeren Tiefe drehen Sie den

Einsteller nach rechts, wie in der Abbildung dargestellt.

Zum Erreichen einer groReren Tiefe drehen Sie den

Einsteller nach links.

Drehen Sie den Einsteller nicht zu weit, oder der Einsteller

kann stecken bleiben.

Anzeigelampe

Die Farbe der Anzeigelampe hat die folgende Bedeutung.

Griin blinkend: Normaler Status

Rot blinkend: Akkublock muss geladen werden

Rot leuchtend: Laden Sie den Akkublock auf. Mit der
verbleibenden Akkuleistung kann keine Nagelung
vorgenommen werden.

Orange blinkend: Eine griindliche Reinigung ist
angesagt. Hinweise zu einer griindlichen Reinigung der
Innenseite des Werkzeugs entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt ,WARTUNG". Um eine orange blinkende
Anzeigelampe zuriickzusetzen, driicken Sie den
Kontaktful? finf Sekunden lang und dann driicken sie
denselben fiinfmal.

Orange blinkend, nach abwechselnd griin und rot
blinkend: Fehlererkennung wird durchgefiihrt. Zum
Zuriicksetzen entnehmen Sie den Akkublock, und setzen
ihn wieder ein. Falls die Fehlererkennung erneut
ausgefihrt wird, liegt eine Fehlfunktion vor. Wenden Sie
sich fuir eine Reparatur an Ihr értliches, autorisiertes
Makita-Servicecenter.

Haken

/\ ACHTUNG:

Ziehen Sie stets den Akkublock vom Werkzeug ab, wenn
Sie das Werkzeug aufhangen. Hangen Sie das Werkzeug
nicht an lhren Girtel. (Abb. 14)

Der Haken ist niitzlich, wenn Sie das Werkzeug kurzzeitig
aufhangen mdéchten.

Der Haken kann in zwei Positionen entsprechend der
gewlnschten Aufhdngung befestigt werden.

Zum Andern der Hakenposition driicken Sie den Haken
von beiden Seiten des FuRes zusammen, und ziehen Sie
ihn an eine andere Position.

MONTAGE

/\ ACHTUNG:

* Nehmen Sie immer die Kraftstoffzelle und den
Akkublock ab, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausfuhren.

Laden des Naglers (Abb. 15)

Setzen Sie einen Nagelstreifen in den Schlitz an der
Riickseite des Magazins ein. Die N&agel stoppen aufgrund
des Nagelstoppers am Eingang des Magazins. Losen Sie
die Sperre des Magazins, indem Sie die Taste am
Nagelstopper driicken, und Sie kdnnen die Nagel
einsetzen. (Abb. 16)

24

Ziehen Sie den Druckhebel, und driicken Sie gleichzeitig
die Drucktaste ganz bis zur Riickseite des Magazins.
Lassen Sie dann die Drucktaste los, und bringen Sie den
Druckhebel vorsichtig wieder an das Ende des
Nagelstreifens.

Entfernen der Nagel (Abb. 17)

Ziehen Sie den Druckhebel, und driicken Sie die
Drucktaste, um den Nageltrager freizugeben; bringen Sie
den Druckhebel zuriick zum Anfang, indem Sie die
Drucktaste driicken.

Schieben Sie die Nagel Richtung Riickseite des
Magazins. Die Nagel stoppen aufgrund des
Nagelstoppers am Eingang des Magazins. Losen Sie die
Sperre des Magazins, indem Sie die Taste am
Nagelstopper driicken, und Sie kdnnen die Nagel
entfernen.

Wechseln des Magazins (Sonderzubehér)
(Abb. 18)

Als Sonderzubehdr ist ein Magazin mit einer anderen
Lange verfugbar.

Zum Wechseln des Magazins lésen Sie die Schraube,
und entfernen Sie das Magazin. Setzen Sie anschlieRend
das neue Magazin ein. Ziehen Sie die Schraube am
Magazin fest.

BETRIEB

/\ WARNUNG:

« Bereich um die Liiftungsschlitze nicht beriihren.
Dieser Bereich ist bei und kurz nach dem Betrieb sehr
hei3. Bei Beriihrung des Bereichs um die
Liftungsschlitze kann es zu Verbrennungen oder
Verletzungen kommen.

/\ ACHTUNG:

« Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sicher,
dass alle Sicherheitssysteme in funktionsfahigem
Zustand sind. (Abb. 19)

1. Zum Eintreiben eines Nagels setzen Sie den

Kontaktful? auf das Werkstiick.

Der Ventilatormotor wird ausgeldst, Kraftstoffgas wird in

die Verbrennungskammer eingespritzt und mit dem

Ventilator mit Luft gemischt. (Abb. 20)

2. Halten Sie den Kontaktful® durch Drlicken sicher fest,

und betatigen Sie anschlieend den Ausloser.

Kraftstoffgas wird verbrannt und der Nagel wird

eingetrieben.

3. Ein weiterer Eintreibvorgang kann nur ausgelost

werden, wenn sowohl Kontaktful3 als auch Ausléser
freigegeben werden.

Einschlagen von Négeln in Beton

/\ WARNUNG:

« Verwenden Sie fiir Beton ausschliellich gehartete
Nagel.
Die Verwendung anderer als der fir den Zweck
vorgesehenen Nagel kann zu schweren Verletzungen
fuhren. Schlagen Sie den Nagel nicht direkt auf dem
Beton ein. Eine Missachtung dieses Punkts kann zum
Abspringen von Betonfragmenten, Zurlickschlagen von
Nageln und schweren Verletzungen fiihren.



« Halten Sie beim Einschlagen von Nageln das
Werkzeug so, dass es senkrecht zur
Werkstlickoberflache steht.

Beim Einschlagen in Schraglage kann es zum
Abspringen von Betonfragmenten, Zuriickschlagen von
Nageln und schweren Verletzungen kommen.

« Benutzen Sie das Werkzeug nicht fiir Oberflachen, an
denen Objekte hangen, wie z. B. in Bereichen mit
Aufhangern fur Abwasserleitungen, Staubrohren usw.

Verwenden Sie geeignete Nagel, dass die Eindringtiefe in

den Beton zwischen 15 mm und 20 mm liegt. (Abb. 21)

/\ ACHTUNG:

» Benutzen Sie dieses Werkzeug nur fiir weichen Beton,
der noch nicht allzu lange liegt. Der Gebrauch auf
hartem Beton kann dazu fiihren, dass sich Nagel
verbiegen oder nicht tief genug eindringen.

« Wenn eine Eindringtiefe in den Beton von mehr als
20 mm notwendig ist, kann eine ausreichende Tiefe mit
diesem Werkzeug méglicherweise nicht erreicht
werden. Nagel werden mdéglicherweise zu flach
eingeschlagen, was zu einem instabilen Werkstiick und
Verletzungen oder Beschadigungen fiihrt.

Auslosemechanismus mit

Schutzvorrichtung

Dieser Mechanismus verhindert, dass das Werkzeug
ohne Nagel ausldst.

Diese Ausléseschutzvorrichtung wird automatisch
aktiviert, wenn nur noch 2 bis 3 Nagel im Magazin sind.

Blockierter Nagler

/\ WARNUNG:
« Entfernen Sie stets die Kraftstoffzelle und den
Akkublock, bevor Sie eine Blockade I6sen.

/\ ACHTUNG:

* Verwenden Sie keine verformten Nagel oder
Nagelstreifen. Andernfalls wird die Nagelzufuhr
beeintrachtigt.

Nehmen Sie die Nagel anhand des Verfahrens fur das

Entnehmen von Nageln und entfernen Sie die

verklemmten Né&gel. (Abb. 22)

Entfernen Sie die Kraftstoffzelle, den Akkublock und die

Néagel.

Lésen Sie die Schraube am Magazin fest. Entfernen Sie

das Magazin und entnehmen Sie die verklemmten Nagel.

(Abb. 23)

Falls die Nagel nicht anhand der oben beschriebenen

Methode entfernt werden kénnen, gehen Sie wie folgt vor.

Fihren Sie einen diinnen Stab oder dergleichen in die
Auswurféffnung ein, und klopfen Sie mit einem Hammer
an den Stab, um den verklemmten Nagel aus der
Auswurféffnung zu treiben. (Abb. 24 und 25)

Falls die Nagel noch immer in der Auswurféffnung
stecken, gehen Sie wie folgt vor.

Losen Sie die Schrauben an der Auswurféffnung mit
einem Sechskantschliissel. Entfernen Sie die untere
Fihrungsplatte. Entnehmen Sie die verklemmten Nagel.
Setzen Sie die untere Fiuhrungsplatte wieder ein und
ziehen Sie die Schrauben nach dem Entfernen der
verklemmten Nagel wieder fest.

Setzen Sie das Magazin wieder ein und ziehen Sie die
Schraube fest.

WARTUNG

/\ ACHTUNG:

« Entfernen Sie stets die Kraftstoffzelle, den Akkublock
sowie alle Nagel, bevor Sie Uberpriifungen oder
Wartungen vornehmen.

« Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdinner, Alkohol oder éhnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen fiihren.

Wartungsarbeiten nach der taglichen
Arbeit

Flhren Sie am Ende der taglichen Arbeiten eine
Reinigungsroutine durch.

Diese einfachen Schritte dienen zum Aufrechterhalten der
Sicherheit und der Leistungsfahigkeit des Werkzeugs.

Vor Verlassen des Arbeitsplatzes:

« Entfernen Sie den Akkublock, und lagern Sie ihn im
Werkzeugkoffer. Transportieren und lagern Sie das
Werkzeug immer im Werkzeugkoffer.

« Entsorgung Sie leere Zellen immer so, dass diese nicht
in Kinderhande gelangen oder zerdriickt, durchstochen
oder verbrannt werden kénnen.

Nach Beendigung der Arbeiten:

« Setzen Sie den Akkublock bei Bedarf in das Ladegerat
ein; dies wird durch die rote Anzeigelampe angezeigt.

» Wischen Sie das Werkzeug mit einem sauberen,
weichen Tuch ab.

+ Uberpriifen Sie den Filter und reinigen Sie diesen bei
Verschmutzung.

Reinigen des Luftfilters (Abb. 26 und 27)
Driicken Sie die Filterkappe leicht nach oben, und
nehmen Sie diese ab. Nehmen Sie dann den Filter
einfach heraus.

Klopfen Sie den Filter vorsichtig aus. Nach der
Behandlung mit Wasser und Seife ist der Filter wieder wie
neu.

Zur Gewabhrleistung von SICHERHEIT und
ZUVERLASSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita
autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und
ausschlieBlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

Griindliche Reinigung

Wenn beim Auslésen 6fters kein Nagel ausgeschossen
wird, muss das Werkzeug grundlich gereinigt werden.
Nehmen Sie eine Reinigung vor. Detaillierte Anweisungen
finden Sie in der beiliegenden Reinigungsanleitung.
Wenn Sie Fragen zur Reinigung haben, wenden Sie sich
an |hr ortliches Makita-Servicecenter.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

+ Fir das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehdr- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehér- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehor- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehér erhalten Sie von lhrem

Makita-Servicecenter.
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* Négel Die technische Dokumentation erfolgt durch:

* Magazin Makita International Europe Ltd.
» Schutzbrille Technical Department,
« Kraftstoffzelle Michigan Drive, Tongwell,
* Reinigungssatz Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
« Original-Akku und Original-Ladegerat von Makita
29.03. 2012
HINWEIS:
« Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem %
Werkzeugpaket als Standardzubehér beigefiigt. Diese

kénnen in den einzelnen Landern voneinander
Tomoyasu Kato

abweichen. )
Direktor
Schallpegel ENG905-1 Makita Corporation
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN792: 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Schalldruckpegel (Lpa): 89 dB (A) Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Schallleistungspegel (Lya): 102 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)
Tragen Sie Gehorschutz!

Schwingung ENG904-2
Die Gesamtschwingungsbelastung wird gemal EN792
bestimmt:

Schwingungsbelastung (ay,): 3,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
» Der hier angegebene Wert fiir die erzeugten
Schwingungen wurde gemaR dem genormten
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.
« Derangegebene Wert fir die erzeugten Schwingungen
ist auBerdem fiir eine vorbeugende Bewertung der
Belastung zu verwenden.

/\ WARNUNG:

» Die Schwingungsbelastung kann bei tatséchlichem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhangigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier
aufgefiihrten Wert abweichen.

« Stellen Sie sicher, dass SchutzmaRnahmen fiir den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zusatzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last lauft).

Nur fiir européische Lander ENH003-14
EG-Konformitatserklarung
Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erklédren, dass das/die folgende/n Gerat/
Geréate der Marke Makita:
Bezeichnung des Gerats/der Gerate:
Gasdruck-Betonnagler
Nummer / Typ des Modells: GN420C
in Serienfertigung hergestellt wird/werden und
den folgenden Richtlinien der Europaischen Union
geniigt/geniigen:

2006/42/EG
AuRerdem werden die Gerate gemaR den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:

EN792, EN60745
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ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Occhiali di protezione 10. Lampada 19. Gancio
2. Visiera protettiva 11. Spia luminosa 20. Fermo del chiodo
3. Copricella 12. Batteria 21. Bullone
4. Grilletto 13. Pulsante 22. Lastra di acciaio sottile
5. Scomparto 14. Pulsante della lampada 23. Quantita di penetrazione nel
6. Leva del dispositivo di spinta 15. Valvola di misurazione cemento
7. Pulsante a pressione 16. Coperchio 24. Guida avvitatore inferiore
8. Elemento di contatto 17. Ugello 25. Coperchio del filtro
9. Apertura di ventilazione 18. Regolatore 26. Filtro
SPECIFICHE TECNICHE

Modello GN420C

Capacita chiodi

20 chiodi (2 nastri)

40 chiodi (4 nastri)

Dimensioni (L X P X A)

315 mm x 108 mm x 390 mm

430 mm x 108 mm x 390 mm

Peso netto

3,6 kg 3,8kg

Lunghezza chiodo X Diametro gambo

L. chiodo: 15 mm - 40 mm, d: 2,6 mm - 3,1 mm

Tensione nominale

7,2V CC

« Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro

programma continuo di ricerca e sviluppo.

« Le caratteristiche tecniche e le batterie possono differire da paese a paese.
» Peso, comprensivo di batterie, calcolato in base alla Procedura EPTA 01/2003

Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per
I'apparecchio. E importante comprenderne il significato
prima dell’'uso.

............. Contenitore sotto pressione, evitare le
temperature superiori ai 50°C (es.
radiazione solare) Tenere il contenitore in
un luogo ben ventilato.

END107-7

Leggere il manuale di istruzioni.

............. Usare solo all’esterno o in ambienti
adeguatamente ventilati. Non inalare il
gas.

............. Non usare in prossimita di fiamme né
spruzzare su superfici calde. Durante
I'uso ¢ possibile che si formi una miscela
vapore/aria infammabile o esplosiva.

............. Non forzare, aprire o bruciare, neanche
quando la bomboletta di gas & vuota.

@ @ ..... Indossare occhiali di protezione.

............. Per evitare I'attivazione accidentale,
tenere le dita lontane dal grilletto quando
non si utilizza l'utensile.

& ............. Utilizzare solo in ambienti ventilati, per
evitare nausea e perdita di conoscenza.
Non utilizzare in ambienti saturi di gas
combustibili. Lo scarico dell’'utensile puo
incendiare materiali infiammabili.

............. Non utilizzare su impalcature o scale a
pioli.

............. Avvertenza: superficie caldal
Non toccare I'area intorno a questo
simbolo. Il contatto con la superficie puo
causare ustioni o ferite.

EﬁEMH .......... Solo per Paesi UE
Li-ion Non gettare le apparecchiature elettriche

o le batterie tra i rifiuti domestici.
Secondo le Direttive Europee sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche, su batterie e accumulatori e
sui rifiuti di batterie e di accumulatori, e la
sua attuazione in conformita alle norme
nazionali, le apparecchiature elettriche e
le batterie esauste devono essere
raccolte separatamente, al fine di essere
riciclate in modo eco-compatibile.

Uso previsto ENEO072-1
L'utensile e progettato per fissare una lastra di acciaio
sottile al cemento.

Avvertenze generali di sicurezza
per 'uso dell’utensile GEA010-1

& AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate di
seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
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Conservare le avvertenze e le
istruzioni per riferimenti futuri.

Avvertenze di sicurezza per la
chiodatrice/spillatrice a batteria
ENB111-4

A AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni.La mancata
osservanza delle avvertenze e delle istruzioni pud
condurre a gravi infortuni, folgorazioni e/o incendi.

Conservare tutte le avvertenze e le

istruzioni per farvi riferimento in futuro.
Per la sicurezza personale e per un corretto
funzionamento e manutenzione dell'utensile, leggere
questo manuale di istruzioni prima dell’'uso.

Sicurezza generica

» Non permettere a operatori non addestrati di utilizzare
l'utensile.

* Non giocare con l'utensile. L'utensile deve essere
considerato come un accessorio funzionante.

* Non utilizzarlo sotto I'influenza di alcol, droghe e
sostanze simili.

* Non modificarlo in alcun modo.

Dispositivi di protezione individuale

» Indossare sempre gli occhiali di protezione per
proteggere gli occhi da polvere o infortuni.

AVVERTENZA: E responsabilita del datore di
lavoro obbligare I'operatore e le persone nelle
immediate vicinanze a indossare occhiali di protezione
quando l'utensile & in funzione.

Solo per Australia e Nuova Zelanda

Indossare sempre gli occhiali di protezione e la visiera
protettiva per proteggere gli occhi da polvere o
infortuni. Gli occhiali di protezione e la visiera protettiva
devono essere conformi ai requisiti di AS/NZS 1336.
(Fig. 1)

* Indossare una protezione per la testa e una protezione
acustica per proteggere le orecchie dal rumore di
scarico. Indossare inoltre abiti leggeri e aderenti. Le
maniche devono essere abbottonate o rimboccate.
Non indossare cravatte.

Sicurezza dell’area di lavoro

» Non adoperare |'utensile in ambienti chiusi o
scarsamente ventilati. In caso contrario il monossido di
carbonio potrebbe causare vertigini, nausea o perdita
di conoscenza.

« Larea di lavoro deve essere pulita e ben illuminata. Le
aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

* Non azionare I'utensile in atmosfere esplosive, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infammabili. L’azionamento dell’'utensile pud produrre
scintille tali da accendere polveri o fumi.

« Tenere a distanza i bambini e gli astanti durante I'uso
dell’utensile. Le distrazioni possono causare una
perdita di controllo.

« llluminare a sufficienza I'area di lavoro.

« Potrebbero esistere delle norme locali in materia di
inquinamento acustico che devono essere rispettate
mantenendo il livello del rumore entro i limiti prescritti.
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In alcuni casi & opportuno utilizzare dei ripari per
limitare il rumore.

Dispositivi di sicurezza

» Accertarsi che tutti i sistemi di sicurezza funzionino
correttamente prima dell’'uso. L'utensile non deve
avviarsi se viene tirato soltanto il grilletto o se viene
soltanto premuto il braccio di contatto contro il legno. Il
funzionamento deve avvenire solo quando vengono
eseguite entrambe le operazioni. Verificare un
eventuale funzionamento anomalo dopo aver scaricato
i dispositivi di fissaggio e dopo aver portato il
dispositivo di spinta nella posizione completamente
tirata.

» Non giocare con I'elemento di contatto: serve a
impedire scariche accidentali e pertanto non deve
essere rimosso. Anche il bloccaggio del grilletto in
posizione ON & molto pericoloso. Non tentare mai di
bloccare il grilletto. Non adoperare 'utensile se una
parte qualsiasi dei suoi comandi & inutilizzabile,
scollegata, alterata o non funzionante.

* Non tenere premuto I'elemento di contatto con filo o
nastro adesivo. Potrebbero verificarsi gravi infortuni o il
decesso dell'operatore.

» Controllare sempre I'elemento di contatto seguendo le
istruzioni del manuale. | dispositivi di fissaggio
potrebbero essere spinti accidentalmente se il
meccanismo di sicurezza non funziona correttamente.

Caricamento dei dispositivi di fissaggio

* Non caricare i chiodi nell’'utensile quando uno qualsiasi
dei comandi é attivato.

« Utilizzare soltanto i chiodi specificati in questo
manuale. L'utilizzo di un dispositivo di fissaggio diverso
puo causare problemi di funzionamento dell’utensile.

Alimentazione

» Usare l'utensile solo con la cella a combustibile
originale Makita.

» Non toccare il gas liquido fuoriuscito dalla cella a
combustibile. Il contatto potrebbe causare lesioni.

» Rischio di incendio ed esplosione. Quando si
maneggia la cella a combustibile a fini di stoccaggio,
trasporto, inserimento e rimozione dall’utensile e
smaltimento:

— non esporre al sole e a temperature superiori a
50 °C;

— non fumare;

— evitare scintille e fiamme libere.

« Rimuovere sempre la batteria e tutti i dispositivi di

fissaggio:

— Se l'utensile viene lasciato incustodito.

— Prima di eseguire un intervento di manutenzione o
riparazione.

— Prima di rimuovere un inceppamento.

— Prima di trasferire I'utensile in un’altra posizione.

Sicurezza operativa

« Prima dell'uso controllare le condizioni dell’'utensile e
I'eventuale presenza di viti allentate. Se necessario,
serrare le viti.

» Maneggiare I'utensile con attenzione: al suo interno &
presente un’alta pressione potenzialmente pericolosa
in caso di spaccature o crepe dovute a un’errata
movimentazione (cadute o impatti accidentali). Non
tentare di intagliare o incidere I'utensile.



« Interrompere immediatamente I'uso se si riscontrano
problemi o comportamenti anomali dell’'utensile. Non
utilizzare I'utensile se non funziona correttamente.

* Non puntare il foro di espulsione su persone nelle
vicinanze. Tenere mani e piedi lontano dall’apertura di
espulsione.

« Dare sempre per scontato che I'utensile contenga i
dispositivi di fissaggio.

« Non rivolgere I'utensile verso di sé o verso altre
persone, indipendentemente dalla presenza dei
dispositivi di fissaggio.

* Non forzare I'utensile e non operare di fretta.
Maneggiare I'utensile con cura.

* Non attivare I'utensile se non & appoggiato saldamente
contro il pezzo in lavorazione.

« Non trasportare I'utensile tenendo il dito sul grilletto e
non porgerlo ad altri in questa condizione. Un
avviamento accidentale puo causare gravi infortuni.

* Non utilizzare mai chiodatrici recanti il simbolo “Non
utilizzare su impalcature e scale a pioli” per
applicazioni specifiche, ad esempio:

— se il cambiamento del posto di chiodatura richiede
I'utilizzo di impalcature, scale a pioli, montacarichi o
strutture analoghe, per esempio travi di legno;

— Per chiudere scatole o casse di legno.

— sistemi di sicurezza per il trasporto, per es., veicoli o
vagoni;

» Ispezionare con cura pareti, soffitti, pavimenti e tetti per
evitare potenziali scosse elettriche, perdite di gas,
esplosioni, ecc., causate dal contatto con fili elettrici in
tensione, condotti o tubi del gas.

* Non utilizzare I'utensile per il fissaggio di cavi elettrici.
Non essendo progettato per il montaggio di cavi
elettrici potrebbe danneggiarne I'isolamento, causando
folgorazioni o incendi.

* Quando si adopera l'utensile, prestare estrema
attenzione alla posizione dei piedi cercando di
mantenere sempre I'equilibrio. Durante i lavori in quota,
accertarsi che I'area sottostante sia sgombra per
evitare eventuali pericoli in caso di movimenti bruschi o
se 'utensile rimane impigliato.

« Sui tetti e in altre aree sopraelevate occorre applicare i
dispositivi di fissaggio mentre ci si sposta in avanti. E
facile perdere I'equilibrio se si applicano i dispositivi di
fissaggio procedendo all'indietro. Per applicare i
dispositivi di fissaggio su una superficie perpendicolare
€ preferibile procedere dall’alto verso il basso. In
questo modo le operazioni risultano meno faticose.

« Se per errore si applica un dispositivo di fissaggio
sopra un altro o se si colpisce un nodo del legno, il
dispositivo di fissaggio potrebbe piegarsi oppure
I'utensile potrebbe incepparsi. Il dispositivo di fissaggio
potrebbe venire scagliato via e colpire qualcuno,
oppure l'utensile stesso potrebbe reagire
pericolosamente. Posizionare i dispositivi di fissaggio
con cura.

» Non tentare di applicare dispositivi di fissaggio su
entrambi i lati interno ed esterno nello stesso tempo. |
dispositivi di fissaggio potrebbero trapassare e/o
essere scagliati con grave pericolo.

Manutenzione

« Eseguire la pulizia e la manutenzione subito dopo la
fine del lavoro. Mantenere I'utensile in condizioni
ottimali. Lubrificare le parti in movimento per prevenire

la ruggine e ridurre al minimo l'usura da attrito. Togliere
tutta la polvere dai componenti.

» Richiedere I'ispezione periodica dell’'utensile presso un
centro assistenza Makita autorizzato.

« Per mantenere la sicurezza e I'affidabilita del prodotto,
la manutenzione e le riparazioni devono essere
eseguite da un centro assistenza Makita autorizzato,
sempre utilizzando ricambi Makita.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

/\ AVVERTENZA:

NON PERMETTERE che la familiarita acquisita con il
prodotto (dovuta all’'uso ripetuto) provochi
I'inosservanza delle norme di sicurezza. L’'USO
IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di
sicurezza indicate in questo manuale di istruzioni
possono provocare gravi danni alla persona.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA
SICUREZZA ENC009-1

PER LA BATTERIA

1. Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e gli avvisi di sicurezza relativi a (1)
caricabatterie, (2) batteria e (3) prodotto
alimentato a batteria.

Non smontare la batteria.

Se il tempo di funzionamento é diventato

eccessivamente breve é opportuno interrompere

immediatamente I'uso dell’'utensile. Potrebbero
verificarsi surriscaldamenti, ustioni e persino
esplosioni.

4. In caso di contatto dell’elettrolita con gli occhi,
sciacquare con acqua fresca e consultare
immediatamente un medico. Potrebbero verificarsi
danni permanenti alla funzionalita visiva.

5. Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non toccare i terminali con materiali
conduttivi.

(2) Evitare di conservare la batteria in un
contenitore con altri oggetti in metallo, ad
esempio chiodi, monete e cosi via.

(3) Non esporre la batteria all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito potrebbe causare un elevato

flusso di corrente, surriscaldamenti, ustioni e

persino rotture.

6. Non conservare l'utensile e la batteria in ambienti
in cui la temperatura puo raggiungere o superare
50 °C.

7. Non smaltire la batteria nel fuoco, nemmeno se &
gravemente danneggiata o del tutto esausta. La
batteria puo esplodere se esposta al fuoco.

8. Evitare di far cadere o di colpire la batteria.

Non utilizzare una batteria danneggiata.

wn

©
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CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

Suggerimenti per il prolungamento della

durata della batteria

1. Caricare la batteria prima che sia completamente
scarica.

Interrompere il lavoro e caricare la batteria se si
nota una diminuzione di potenza dell’'utensile.

2. Non ricaricare una batteria completamente carica.
Una ricarica eccessiva riduce la vita utile della
batteria.

3. Caricare la batteria a una temperatura ambiente
compresa tra 10 °C e 40 °C. Attendere il
raffreddamento della batteria prima di caricarla.

Informazioni generali sulla
chiodatrice (Fig. 2)

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ ATTENZIONE:

« Prima di regolare o controllare il funzionamento
dell’'utensile, rimuovere la cella a combustibile, la
batteria e i chiodi.

Inserimento e rimozione della batteria

/\ ATTENZIONE:

« Prima di inserire o rimuovere la batteria, spegnere
sempre |'utensile.

+ Durante I'inserimento o la rimozione della batteria,
tenere saldamente I'utensile e la batteria stessa. In
caso contrario potrebbero scivolare dalle mani,
causando danni all’utensile e alla batteria o lesioni
personali. (Fig. 3)

Per installare la batteria, tenerla in modo tale da adattarne

la forma anteriore all’apertura per I'installazione e far

scivolare la batteria in posizione. Inserire a fondo la
batteria fino a bloccarla in posizione con uno scatto.

(Fig. 4)

Per rimuovere la batteria, estrarla dall’utensile premendo

su entrambi i lati della batteria.

/\ ATTENZIONE:

 Inserire la batteria completamente fino a bloccarla in
posizione con uno scatto. In caso contrario la batteria
potrebbe fuoriuscire accidentalmente dall’utensile,
provocando danni all’'operatore o a eventuali
osservatori.

» Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente, significa che la manovra di
inserimento non & corretta.

Accensione della lampada

/\ ATTENZIONE:

« Non osservare direttamente la luce o la sorgente
luminosa. (Fig. 5)

« Per accendere la lampada, premere I'apposito
pulsante. Per spegnere la lampada, premere di nuovo
I'apposito pulsante.
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Cella a combustibile

Collegamento della valvola di misurazione alla cella a
combustibile (Fig. 6)

Rimuovere il coperchio (se la valvola di misurazione ne €
provvista). (Fig. 7)

Spingere dentro I'estremita anteriore. (Fig. 8)

Spingere dentro I'estremita posteriore finché questa non
scivola in posizione.

Inserimento della cella a combustibile (Fig. 9)

Per aprire, spingere verso l'alto e tirare il copricella.
(Fig. 10)

Inserire la cella a combustibile dirigendo I'ugello della
valvola di misurazione verso I'adattatore. (Fig. 11)
Inserire correttamente I'ugello nel piccolo foro
dell’adattatore. (Fig. 12)

Disporre il copricella sulla valvola di misurazione e
spingerlo in basso per chiuderlo.

Regolazione della profondita di
chiodatura

/\ ATTENZIONE:

« Prima di regolare la profondita di chiodatura rimuovere
la cella a combustibile, la batteria e i chiodi. (Fig. 13)

Per ottenere una profondita minore, ruotare il regolatore

verso destra come mostrato in figura. Ruotare il

regolatore verso sinistra per ottenere una profondita

maggiore.

Non ruotare eccessivamente il regolatore per evitare di

incastrarlo.

Spia luminosa

Il colore della spia luminosa ha il seguente significato.
Verde lampeggiante: stato normale

Rosso lampeggiante: la batteria deve essere ricaricata
Rosso acceso:ricaricare la batteria. Non & possibile
eseguire la chiodatura per mancanza di carica della
batteria.

Arancione lampeggiante: Si raccomanda una pulizia
accurata. Far riferimento alla sezione “MANUTENZIONE”
per una pulizia accurata all'interno dell’utensile. Per
interrompere I'arancione lampeggiante della spia
luminosa, spingere I'elemento di contatto per cinque
secondi, poi spingerlo per cinque volte.

Arancione lampeggiante dopo verde e rosso
lampeggianti alternativamente: € in corso la ricerca di
guasti. Per ripristinare, estrarre e reinserire la batteria. Se
viene di nuovo avviata la ricerca di guasti, si tratta di una
condizione di malfunzionamento. Rivolgersi al centro di
assistenza Makita di zona per la riparazione.

Gancio

/\ ATTENZIONE:

Rimuovere sempre la batteria quando si appende
I'utensile: non appendere I'utensile alla propria cintura.
(Fig. 14)

Il gancio & utile per appendere temporaneamente
I'utensile.

Il gancio pud essere disposto in due posizioni, a seconda
di dove l'utensile andra agganciato.



Per cambiare la posizione del gancio, premere alla base
spingendo da entrambi i lati e spostarlo nella nuova
posizione.

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:
« Rimuovere sempre la cella a combustibile e la batteria
prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile.

Caricamento della chiodatrice (Fig. 15)
Inserire un nastro di chiodi nella fessura posteriore dello
scomparto. L'apposito fermo blocca i chiodi all'ingresso
dello scomparto. Sbloccare lo scomparto premendo il
pulsante del fermo per inserire i chiodi. (Fig. 16)

Tirare la leva del dispositivo di spinta e premere il
pulsante a pressione fino a raggiungere I'estremita
posteriore dello scomparto, quindi rilasciare il pulsante a
pressione e riposizionare delicatamente la leva del
dispositivo di spinta alla fine del nastro.

Rimozione dei chiodi (Fig. 17)

Tirale la leva del dispositivo di spinta e premere il pulsante
a pressione per rilasciare il supporto dei chiodi, quindi
riportare in alto la leva del dispositivo di spinta tenendo
premuto il pulsante a pressione.

Far scorrere i chiodi verso la parte posteriore dello
scomparto. L'apposito fermo blocca i chiodi all'ingresso
dello scomparto. Sbloccare lo scomparto premendo il
pulsante del fermo per rimuovere i chiodi.

Cambio dello scomparto (accessorio)
(Fig. 18)

E disponibile come accessorio uno scomparto di
lunghezza diversa.

Per effettuare la sostituzione allentare il bullone e
rimuovere lo scomparto, quindi installare il nuovo
scomparto e stringere I'apposito bullone.

Uso

/\ AVVERTENZA:

« Non toccare I'area dell’apertura di ventilazione. La
superficie diventa molto calda durante o dopo il
funzionamento. Toccare I'area intorno all’apertura di
ventilazione potrebbe causare ustioni o ferite.

/\ ATTENZIONE:

» Accertarsi che tutti i sistemi di sicurezza funzionino
correttamente prima dell'uso (Fig. 19).

1. Per inserire un chiodo, disporre I'elemento di contatto
contro il pezzo.

Il motore della ventola viene attivato, il gas viene iniettato

nella camera di combustione e miscelato con I'aria dalla

ventola. (Fig. 20)

2. Premere con forza I'elemento di contatto e premere il
grilletto.

Il gas viene bruciato, espellendo il chiodo.

3. Per attivare un’altra espulsione occorre rilasciare sia
I’elemento di contatto che il grilletto.

Chiodatura del cemento

/\ AVVERTENZA:

« Utilizzare chiodi temprati solo per il cemento.

L'utilizzo di chiodi per altri impieghi potrebbe causare
lesioni gravi. Non eseguire la chiodatura direttamente
sul cemento. In caso contrario, frammenti di cemento
potrebbero volare via oppure i chiodi potrebbero
rimbalzare causando lesioni gravi.

* Quando si sparano chiodi, tenere l'utensile in posizione
verticale rispetto alla superficie di chiodatura.

Se i chiodi vengono sparati in diagonale potrebbero
volare via dei frammenti di cemento, oppure i chiodi
potrebbero rimbalzare causando lesioni gravi.

» Non utilizzare I'utensile con superfici di sostegno di altri
oggetti, ad esempio aree dove sono situati ganci per
tubi di scarico, tubi antistatici e cosi via.

Scegliere e utilizzare appositi chiodi per ottenere una

penetrazione nel cemento di 15 mm - 20 mm (Fig. 21).

/\ ATTENZIONE:

« Utilizzare I'utensile soltanto per il cemento morbido
posato in tempi recenti. L'utilizzo sul cemento duro
potrebbe causare la piegatura dei chiodi o una
chiodatura di profondita insufficiente.

» Quando la penetrazione richiesta & superiore a 20 mm,
potrebbe essere impossibile eseguire una chiodatura
di lunghezza sufficiente. | chiodi potrebbero essere
sparati troppo in superficie, causando l'instabilita del
pezzo in lavorazione con conseguente rischio di lesioni
personali e danni alla proprieta.

Meccanismo contro I’azionamento in
bianco

Questo meccanismo evita I'azionamento a vuoto quando
I'utensile & privo di chiodi.

La prevenzione contro il funzionamento a vuoto entra
automaticamente in funzione quando rimangono

2-3 chiodi.

Inceppamento della chiodatrice

/\ AVVERTENZA:
* Prima di rimuovere un inceppamento rimuovere
sempre la cella a combustibile e la batteria.

/\ ATTENZIONE:

* Non utilizzare chiodi deformati o nastri di chiodi. In
caso contrario si potrebbe verificare un’alimentazione
insufficiente dei chiodi.

Seguire la procedura di rimozione dei chiodi e rimuovere i

chiodi inceppati. (Fig. 22)

Rimuovere la cella a combustibile, la batteria e i chiodi.

Allentare il bullone dello scomparto. Rimuovere lo

scomparto ed estrarre i chiodi inceppati. (Fig. 23)

Se risulta impossibile rimuovere i chiodi mediante questa

procedura, attenersi a quanto segue.

Inserire un’asticciola o un oggetto simile nel foro di

espulsione e colpire con un martello per fare uscire il

chiodo inceppato dal foro di espulsione. (Fig. 24 e 25)

Se il chiodo non fuoriesce dal foro di espulsione,

procedere come segue.

Allentare i bulloni del foro di espulsione servendosi di una

chiave esagonale. Rimuovere la guida inferiore ed

estrarre i chiodi inceppati.
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Riposizionare la guida inferiore e stringere i bulloni dopo
la rimozione dei chiodi inceppati.
Riposizionare lo scomparto e stringere il bullone.

MANUTENZIONE

/\ ATTENZIONE:

* Prima di ogni controllo o manutenzione rimuovere
sempre la cella a combustibile, la batteria e i chiodi.

» Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Manutenzione giornaliera

Alla fine dell’'uso giornaliero occorre svolgere le normali
operazioni di manutenzione giornaliera.

Questi semplici passi contribuiscono a preservare la
sicurezza e il rendimento dell’utensile.

Prima di lasciare il luogo di lavoro:

* Rimuovere la batteria e riporla in una custodia per
l'utensile. Utilizzare sempre la custodia per il trasporto
e lo stoccaggio dell'utensile.

+ Smaltire tutte le celle vuote, rotte, forate o bruciate in
punti non accessibili ai bambini.

Arrivati a casa:

« Inserire la batteria nel caricabatteria se la spia rossa
indica un basso livello di carica.

« Strofinare I'utensile con un panno morbido e pulito.

+ Ispezionare il filtro e pulirlo se presenta residui di
polvere.

Pulizia del filtro dell’aria (Fig. 26 e 27)
Premere leggermente verso l'alto il coperchio del filtro e
rimuoverlo, quindi estrarre il filtro.

Scuotere leggermente il filtro per rimuovere le impurita. Il
filtro viene riportato quasi a nuovo con acqua e sapone.
Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, qualsiasi riparazione o intervento di
manutenzione e regolazione deve essere eseguito dai
centri assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre
ricambi Makita.

Pulizia accurata

Se si verificano funzionamenti a vuoto frequenti, I'utensile
deve essere pulito con cura.

Per ulteriori dettagli e per eseguire la pulizia, consultare
I'apposita guida.

Per ogni dubbio riguardo la pulizia, si prega di rivolgersi al
centro di assistenza Makita di zona.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

+ Si consiglia 'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per I'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

+ Chiodi

* Scomparto
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» Occhiali di sicurezza

+ Cella a combustibile

« Kit di pulizia

« Batteria e caricabatteria originali Makita

NOTA:

* Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Rumore ENG905-1
Il tipico livello di rumore ponderato A & determinato in
conformita alla norma EN792:
Livello di pressione sonora (L,4): 89 dB (A)
Livello di potenza sonora (Ly,): 102 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)
Indossare una protezione acustica

Vibrazioni ENG904-2
Il valore totale delle vibrazioni &€ determinato in conformita
alla norma EN792:
Emissione di vibrazioni (ay): 3,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« |l valore di emissione delle vibrazioni dichiarato & stato
misurato in conformita con il metodo di test standard e
puo essere utilizzato per confrontare tra loro diversi
utensili.
|l valore dell’emissione delle vibrazioni dichiarato pud
anche essere usato per stime preliminari
dell’'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

« L'emissione delle vibrazioni durante 'uso effettivo
dell'utensile elettrico puo risultare diversa rispetto al
valore dichiarato, in base alla modalita d’'uso
dell'utensile.

» Assicurarsi di individuare le necessarie misure di
sicurezza per proteggere 'operatore in base a una
stima dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo
operativo, come quante volte I'utensile viene spento e i
periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di
avviamento).

Solo per i paesi europei ENH003-14
Dichiarazione di conformita CE
Makita Corporation, in qualita di produttore
responsabile, dichiara che gli utensili Makita indicati
di seguito:
Denominazione della macchina:
Chiodatrice a batteria per cemento
N. modello/ Tipo: GN420C
appartengono a una produzione in serie € sono
conformi alle seguenti direttive europee:
2006/42/EC
Sono inoltre prodotte in conformita con gli standard o i
documenti standardizzati riportati di seguito:
EN792,EN60745



La documentazione tecnica viene conservata da:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inghilterra

29.03. 2012

e

Tomoyasu Kato
Direttore
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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NEDERLANDS (Originele instructies)

Verklaring van het onderdelenoverzicht

1. Veiligheidsbril 10. Lampje 19. Haak
2. Spatscherm 11. Indicatorlampje 20. Nagelstopper
3. Deksel van brandstofpatroon 12. Accu 21. Bout
4. Trekker 13. Knop 22. Dunne staalplaat
5. Magazijn 14. Lampknop 23. Doordringdiepte in beton
6. Aandrukkerhendel 15. Meetklep 24. Onderste stootgeleider
7. Aandrukkerknop 16. Dop 25. Deksel van het luchffilter
8. Contactschoen 17. Spuitmond 26. Filter
9. Luchtuitlaatopening 18. Stelknop
TECHNISCHE GEGEVENS
Model GN420C
Nagelcapaciteit 20 nagels (2 strip) 40 nagels (4 strip)
Afmetingen (I x b x h) 315 mm X 108 mm X 390 mm 430 mm X 108 mm X 390 mm
Nettogewicht 3,6 kg 3,8 kg
Nagellengte en diameter Nagellengte: 15 mm - 40 mm, diameter: 2,6 mm - 3,1 mm
Nominale spanning 7,2 V gelijkstroom

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

« Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.

« Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Symbolen END107-7
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens de accu te gebruiken.

@ EIQ ... Lees de gebruiksaanwijzing.

& ............. De houder staat onder druk. Houd deze
uit de buurt van temperaturen hoger dan
50° C (bijv. zonnestralen). Bewaar de
houder in een goed geventileerde ruimte.

® ............. Gebruik alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte. Adem het gas niet
in.

'{3 ............. Gebruik niet in de buurt van open vuur of

spuitvloeistoffen op warme oppervlakken.
Tijdens het gebruik kan een brandbaar of
explosief damp-luchtmengsel worden
gevormd.

.m ............. Ook na gebruik mag u de houder niet
beschadigen, doorboren of verbranden.

@ @ ..... Draag een veiligheidsbril.

’\/ ............. Houd uw vingers uit de buurt van de
trekker wanneer u niet wilt nagelen om
het per ongeluk afschieten van nagels te
voorkomen.

& ............. Gebruik uitsluitend op geventileerde
plaatsen om misselijkheid en flauwvallen
te voorkomen. Gebruik het gereedschap
nooit in een omgeving met brandbare
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materialen. De uitlaat van het
gereedschap kan de brandbare
materialen doen ontbranden.

Gebruik het gereedschap niet op een
steiger of ladder.

Waarschuwing: heet oppervlak!

Raak het gereedschap niet aan rond dit
symbool. Door het oppervlak aan te
raken kunnen brandwonden ontstaan.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap en accu’s
niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn inzake
oude elektrische en elektronische
apparaten, en inzake batterijen en accu’s
en oude batterijen en accu’s, en de
toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dienen elektrisch
gereedschap, accu’s en batterijen die het
einde van hun levensduur hebben
bereikt, gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar
een recyclebedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

Gebruiksdoeleinden ENEO072-1
Het gereedschap is bedoeld om een dunne staalplaat op
beton te bevestigen.



Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1

A WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

Veiligheidswaarschuwingen

specifiek voor een

accunagelpistool/-nietpistool
ENB111-4

A WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot ernstig letsel, elektrische schokken en/of brand.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te kunnen

raadplegen.

Omwille van uw persoonlijke veiligheid en de juiste
werking en onderhoud van het gereedschap, leest u deze
gebruiksaanwijzing alvorens het gereedschap te
gebruiken.

Algemene veiligheid

« Laat personen zonder onderricht het gereedschap niet
gebruiken.

« Speel er niet mee. Respecteer het gereedschap als
werkinstrument.

« Bedien het gereedschap niet onder invioed van
alcohol, drugs en dergelijke.

» Breng nooit wijzigingen aan in het gereedschap.

Persoonlijke-veiligheidsuitrusting

« Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te
beschermen tegen letsel door stof of
bevestigingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Het is de verantwoordelijkheid
van de werkgever om ervoor te zorgen dat
veiligheidsmiddelen voor oogbescherming gebruikt
worden door de gebruikers van het gereedschap en
anderen in de onmiddellijke omgeving van de
werkplek.

Alleen voor Australié en Nieuw-Zeeland

Draag altijd een veiligheidsbril en spatscherm om uw
ogen te beschermen tegen letsel door stof of
bevestigingsmiddelen. De veiligheidsbril en het
spatscherm dienen te voldoen aan de vereisten van
AS/NZS 1336 (zie afb. 1).

« Draag gehoorbescherming om uw oren te beschermen
tegen het uitlaatgeluid en draag hoofdbescherming.
Draag tevens lichte maar geen losse kleding.
Manchetten moeten dichtgeknoopt zijn of de mouwen
moeten worden opgerold. Draag geen stropdas.

Veiligheid op de werkplek

* Gebruik het gereedschap nooit in een gesloten of
slecht geventileerde ruimte. Anders kan koolmonoxide
duizeligheid, misselijkheid of verlies van bewustzijn
veroorzaken.

* Houd uw werkplek schoon en zorg voor goede
verlichting. Op een rommelige of donkere werkplek
gebeuren vaker ongelukken.

« Bedien het gereedschap niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals een omgeving met explosieve
vloeistoffen, gassen of stof. Door het gereedschap te
bedienen, kunnen vonken ontstaan die de dampen of
het stof kunnen ontsteken.

* Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het
gebruik van gereedschap. Door afleiding kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

» Zorg voor voldoende verlichting van het werkgebied.

« Er kunnen plaatselijk regels gelden met betrekking tot
geluid, waaraan u zich dient te houden door de
geluidsproductie onder het voorgeschreven niveau te
houden. In bepaalde gevallen moeten
geluidsschermen worden gebruikt om het
geluidsniveau te beperken.

Veiligheidsvoorzieningen

« Controleer voor gebruik dat alle beveiligingssystemen
goed werken. Het gereedschap mag niet werken als
alleen de trekker wordt ingeknepen of als alleen de
contactschoen op het hout wordt gedrukt. Het
gereedschap mag alleen werken als beide handelingen
tegelijkertijd worden uitgevoerd. Test op mogelijke
defecte werking wanneer geen bevestigingsmiddelen
zijn geladen en de aandrukker helemaal uitgetrokken
is.

« Speel niet met de contactschoen: het voorkomt per
ongeluk afgaan, dus moet het blijven zitten en mag niet
worden verwijderd. De trekker in ingeschakelde stand
vergrendelen is ook erg gevaarlijk. Probeer nooit de
trekker vast te zetten. Bedien het gereedschap niet als
enig onderdeel van de bedieningselementen van het
gereedschap niet kan worden bediend, is
losgekoppeld, gewijzigd of niet goed werkt.

« Probeer niet de contactschoen voortdurend ingedrukt
te houden met tape of draad. Dit kan leiden tot de dood
of ernstig letsel.

« Controleer altijd de contactschoen volgens de
instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als het
veiligheidsmechanisme niet goed werkt, kunnen
bevestigingsmiddelen per ongeluk worden geschoten.

Bevestigingsmiddelen laden

« Laad geen nagels in het gereedschap wanneer een
van de bedieningselementen is ingeschakeld.

* Gebruik uitsluitend bevestigingsmiddelen die in deze
gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Door een
ander soort bevestigingsmiddel te gebruiken, kan een
storing in het gereedschap worden veroorzaakt.

Voeding

» Gebruik het gereedschap uitsluitend met een origineel
Makita-brandstofpatroon.

* Raak het vloeibare gas dat uit de brandstofpatroon
spuit niet aan. Aanraking kan leiden tot letsel.

* Risico van brand en explosie Wanneer u de
brandstofpatroon hanteert om hem in het gereedschap
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te plaatsen of eruit te verwijderen, te bewaren, te

vervoeren of weg te gooien:

— mag u hem niet blootstellen aan zonlicht en
temperaturen hoger dan 50 °C;

— mag u niet roken, en

— vermijdt u vonken en open vuur.

Verwijder altijd de accu en verwijder alle

bevestigingsmiddelen:
— als u het gereedschap onbeheerd achterlaat;

— alvorens enige onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uit te voeren;

— alvorens vastgelopen bevestigingsmiddelen te
verwijderen, en

— alvorens het gereedschap naar een andere plaats
over te brengen.

Bedrijfsveiligheid
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Controleer voor gebruik het gereedschap altijd eerst op
algehele conditie en loszittende schroeven. Draai deze
z0 nodig vast.
Hanteer het gereedschap voorzichtig, aangezien er
binnenin het gereedschap een hoge druk is die gevaar
oplevert als een barst ontstaat door grove behandeling
(laten vallen of stoten). Probeer niet in het
gereedschap te snijden of graveren.
Stop onmiddellijk met bevestigen als u een probleem of
iets vreemds opmerkt aan het gereedschap. Als het
gereedschap niet juist werkt, mag het niet worden
gebruikt.
Richt de schietmond nooit op iemand in de buurt. Houd
handen en voeten uit de buurt van de schietmond.
Ga er altijd vanuit dat in het gereedschap
bevestigingsmiddelen zitten.
Richt het gereedschap niet op uzelf of anderen,
ongeacht of er bevestigingsmiddelen in zitten of niet.
Ga niet haastig te werk en forceer het gereedschap
niet. Wees voorzichtig wanneer u het gereedschap
hanteert.
Schakel het gereedschap niet in als dit niet stevig
tegen het werkstuk wordt gedrukt.
Houd het gereedschap nooit vast en draag het nooit
met een vinger om de trekker, en rijk het niet iemand
aan op deze manier. Als de trekker per ongeluk wordt
ingeknepen, kan ernstig letsel ontstaan.
Gebruik nooit elektrisch bevestigingsgereedschap met
daarop het symbool “Niet gebruiken op steigers en
ladders” bij bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld:
— als bij het veranderen van een werkplek naar de
volgende, gebruik gemaakt wordt van een steiger,
trap, ladder of soortgelijke constructies, bijv.
daklatten;
— bij het sluiten van dozen of kratten, en
— bij het monteren van transportbeveiligingssystemen,
bijv. op voertuigen en aanhangers.
Controleer muren, plafonds, vloeren en dergelijke
grondig om te voorkomen dat door het nagelen in
elektrische draden, pijpen of gasleidingen een

elektrische schok, gaslek, explosie, enz., kan ontstaan.

Gebruik het gereedschap niet voor het bevestigen van
elektriciteitskabels. Het is niet ontworpen voor de
installatie van elektriciteitskabels en kan de isolatie van
de kabels beschadigen en hierdoor elektrische
schokken of brandgevaar veroorzaken.

» Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het
gereedschap stevig staat en uw evenwicht goed
bewaart. Controleer dat er niemand onder u staat
wanneer u op een hoge plaats werkt om gevaarlijke
situaties te voorkomen als u plotseling uit balans raakt.

* Op daken en andere hoge plaatsen brengt u de
bevestigingsmiddelen aan terwijl u voorwaarts
beweegt. U glijdt gemakkelijk weg als u
bevestigingsmiddelen aanbrengt terwijl u achterwaarts
kruipt. Als u in een rechtopstaande ondergrond
bevestigingsmiddelen aanbrengt, werkt u van boven
naar beneden. U kunt op deze manier
bevestigingsmiddelen aanbrengen zonder snel
vermoeid te raken.

Een bevestigingsmiddel zal krom gaan of het
gereedschap kan vastlopen als u per ongeluk een
bevestigingsmiddel aanbrengt bovenop een andere
bevestigingsmiddel of in een knoest in het hout. Het
bevestigingsmiddel kan wegschieten en iemand raken,
of het gereedschap zelf kan gevaarlijk terugslaan. Kies
de plaats voor de bevestigingsmiddelen met zorg.

* Probeer nooit zowel van binnenuit als van buitenaf
bevestigingsmiddelen aan te brengen. De
bevestigingsmiddelen kunnen er dwars doorheen
schieten of afketsen en een groot gevaar opleveren.

Reparatie

* Voer de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit
onmiddellijk nadat het werk is voltooid. Houd het
gereedschap in optimale conditie. Smeer bewegende
delen om roesten te voorkomen en slijtage door
wrijving te minimaliseren. Veeg alle stof van de
onderdelen af.

* Vraag een erkend Makita-servicecentrum regelmatig
het gereedschap te inspecteren.

+ Omde VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties en
onderhoud te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking
van originele Makita-vervangingsonderdelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  encoos-1

VOOR ACCU’S

1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.

2. Haal de accu niet uit elkaar.



3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.

4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.

5. Sluit de accu niet kort:

(1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.

(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in
aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge

stroomsterkte, oververhitting, mogelijke

brandwonden en zelfs een defect.

6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.

9. Gebruik nooit een beschadigde accu.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Tips voor een lange levensduur van de

accu

1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.

2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.

Overzicht van het nagelpistool
(zie afb. 2)

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

/\ LET OP:

« Verwijder altijd de brandstofpatroon, de accu en alle
nagels alvorens het gereedschap in te stellen of de
werking ervan te controleren.

De accu aanbrengen of verwijderen

/\ LET OP:

» Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Houd het gereedschap en de accu stevig vast
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en

beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt (zie afb. 3).
Om de accu aan te brengen, houdt u de accu zodanig
vast dat de vorm aan de voorkant van de accu past in de
accuplaatsingsopening, en schuift u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een
klikgeluid hoort (zie afb. 4).
Om de accu te verwijderen, drukt u beide zijkanten van de
accu in en trekt u tegelijkertijd de accu van het
gereedschap af.

/N LET OP:

« Steek de accu altijd zo ver mogelijk in het gereedschap
totdat deze met een klik wordt vergrendeld. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

« Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.

De lamp inschakelen

/\ LET OP:

* Kijk niet rechtstreeks in de lamp of naar de bron van
het licht (zie afb. 5).

* Druk op de lampknop om de lamp in te schakelen.
Druk nogmaals op de lampknop om de lamp uit te
schakelen.

Brandstofpatroon

De meetklep op de brandstofpatroon aanbrengen (zie
afb. 6)

Verwijder de dop (in het geval de meetklep met een dop
wordt geleverd) (zie afb. 7).

Duw de voorrand omlaag (zie afb. 8).

Duw de achterrand omlaag tot deze op zijn plaats vastzit.

De brandstofpatroon aanbrengen (zie afb. 9)

Duw omhoog en trek aan het deksel van de
brandstofpatroon om deze te verwijderen (zie afb. 10).
Plaats de brandstofpatroon in het gereedschap met de
spuitmond van de meetklep in de richting van de adapter
(zie afb. 11).

Steek de spuitmond stevig in de kleine opening van de
adapter (zie afb. 12).

Plaats het deksel van de brandstofpatroon over de
meetklep en druk het omlaag om het vast te zetten.

De nageldiepte instellen

/\ LET OP:
« Verwijder altijd de brandstofpatroon, de accu en alle
nagels alvorens de nageldiepte in te stellen (zie
afb. 13).
Voor een geringere nageldiepte, draait u de stelknop naar
rechts, zoals aangegeven in de afbeelding. Voor een
grotere nageldiepte, draait u de stelknop naar links.
Draai de stelknop niet te ver omdat de stelknop dan vast
kan komen te zitten.

Indicatorlampje

De kleur van het indicatorlampje heeft de volgende
betekenis:

Knippert groen: Dit is de normale toestand.
Knippert rood: De accu moet worden opgeladen.
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Brandt rood: Laad de accu op. U kunt niet meer nagelen
omdat de accu leeg is.

Knippert oranje: Een grondige reiniging wordt
aanbevolen. Raadpleeg het hoofdstuk “ONDERHOUD”
om de binnenkant van het gereedschap grondig te
reinigen. Om het oranje knipperen van het indicatorlampje
terug te stellen, houdt u de contactschoen gedurende vijf
seconden ingedrukt en vervolgens drukt u de
contactschoen vijf keer in.

Knippert oranje na afwisselend groen en rood te
hebben geknipperd: De storingsdetectie is in werking
getreden. Haal de accu uit het gereedschap en plaats
deze weer terug om terug te stellen. Als de
storingsdetectie opnieuw in werking treedt, is een storing
opgetreden. Vraag uw plaatselijke Makita-servicecentrum
om hem te repareren.

Haak

/\ LET OP:

Verwijder altijd de accu wanneer u het gereedschap
ophangt. Hang het gereedschap niet aan uw gordel (zie
afb. 14).

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk aan op te
hangen.

De haak kan in twee standen worden gezet, afhankelijk
van waar het gereedschap wordt opgehangen.

Om naar de andere stand te veranderen, knijpt u de voet
van de haak aan beide zijkanten in, en verplaatst u de
haak naar de andere stand.

ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN

/\ LET OP:

» Verwijder altijd de brandstofpatroon en de accu
alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap
uit te voeren.

Nagels laden (zie afb. 15)

Plaats een strip nagels in de gleuf in de achterkant van
het magazijn. De nagels stoppen bij de ingang van het
magazijn vanwege de nagelstopper. Ontgrendel het
magazijn door de knop van de nagelstopper in te drukken
en plaats de nagels (zie afb. 16).

Houd de aandrukkerknop ingedrukt en trek tegelijkertijd
de aandrukkerhendel helemaal naar de achterkant van
het magazijn. Laat dan de aandrukkerknop los en duw
daarna de aandrukkerhendel voorzichtig tegen de
achterkant van de strip nagels.

Nagels verwijderen (zie afb. 17)

Duw de aandrukkerknop in en trek tegelijkertijd aan de
aandrukkerhendel om de nagelsteun te ontgrendelen, en
duw daarna de aandrukkerhendel terug naar de voorkant
van het magazijn terwijl u de aandrukkerknop ingedrukt
houdt.

Schuif de nagels naar de achterkant van het magazijn. De
nagels stoppen bij de ingang van het magazijn vanwege
de nagelstopper. Ontgrendel het magazijn door de knop

van de nagelstopper in te drukken en verwijder de nagels.
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Het magazijn vervangen (los verkrijgbaar)
(zie afb. 18)

Een magazijn met een andere lengte is los verkrijgbaar
als optionele accessoire.

Om het magazijn te vervangen, draait u de bout los en
verwijdert u het magazijn. Plaats daarna het nieuwe
magazijn en draai de bout van het magazijn vast.

BEDIENING

/\ WAARSCHUWING:

* Raak het gebied rondom de luchtuitlaatopening
niet aan. Het oppervlak zal erg heet zijn tijdens en viak
na het gebruik. Door het oppervlak rondom de
luchtuitlaatopening aan te raken kunnen brandwonden
ontstaan.

/\ LET OP:
« Controleer voor gebruik dat alle beveiligingssystemen
goed werken (zie afb. 19).
1. Om te nagelen, plaatst u de contactschoen op het
werkstuk.
De ventilatormotor wordt ingeschakeld, gasvormige
brandstof wordt in de verbrandingskamer gespoten en
door de ventilator met lucht gemengd (zie afb. 20).
2. Houd de contactschoen stevig op het werkstuk
gedrukt en knijp de trekker in.
Het brandstof-luchtmengsel wordt ontstoken en de nagel
wordt in het werkstuk geschoten.
3. De volgende nagel kan pas worden geschoten nadat
eerst de contactschoen en de trekker zijn losgelaten.

Nagelen in beton

/\ WAARSCHUWING:

« Gebruik voor nagelen in beton uitsluitend nagels van
gehard staal.

Andere nagels kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Nagel niet rechtstreeks in het beton. Als u dat toch
doet, kunnen stukjes beton wegvliegen of nagels
terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden
veroorzaakt.

* Houd tijdens het nagelen het gereedschap altijd haaks
op het oppervlak van het werkstuk.

Als u schuin nagelt, kunnen stukjes beton wegvliegen
of nagels terugketsen, waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt.

* Gebruik het gereedschap niet op oppervlakken
waaraan voorwerpen zijn bevestigd, zoals een plaats
waar bevestigingsbeugels voor rioolpijpen,
luchtafzuigleidingen, enz., zijn gemonteerd.

Kies en gebruik geschikte nagels die tussen 15 mm en

20 mm in het beton dringen (zie afb. 21).

/\ LET oP:

» Gebruik dit gereedschap uitsluitend voor beton dat nog
niet zo lang geleden is gestort. Bij gebruik in hard
beton kunnen de nagels krom gaan of onvoldoende
diep worden geschoten.

* Wanneer de nagels meer dan 20 mm in het beton
moeten worden geschoten, is het mogelijk dat ze
onvoldoende diep komen. De nagels kunnen te ondiep
komen waardoor het werkstuk instabiel wordt en
persoonlijk letsel en materiéle schade kan worden
veroorzaakt.



Droogschietpreventiemechanisme

Dit mechanisme voorkomt dat het gereedschap afgaat
zonder dat een nagel aanwezig is.

De droogschietpreventie treedt automatisch in werking
wanneer slechts 2 tot 3 nagels resteren.

Vastgelopen nagelpistool

/\ WAARSCHUWING:
» Verwijder altijd de brandstofpatroon en accu alvorens
een verstopping op te heffen.

/\ LET OP:

» Gebruik geen vervormde nagels of nagelstrippen. Als u
dit toch doet, worden de nagels niet goed aangevoerd.

Volg de procedure voor het verwijderen van de nagels en

verwijder de vastgelopen nagels (zie afb. 22).

Verwijder de brandstofpatroon, de accu en de nagels.

Draai de bout van het magazijn los. Verwijder het

magazijn en verwijder de vastgelopen nagels (zie

afb. 23).

Als de nagels niet kunnen worden verwijderd met behulp

van de bovenstaande methode, gaat u als volgt te werk.

Steek een dunne stang of iets dergelijks in de schietmond

en tik er met een hamer op om de vastgelopen nagels uit

de schietmond te verwijderen (zie afb. 24 en 25).

Als de nagels nog steeds in de schietmond vastzitten,

gaat u als volgt te werk.

Draai de bouten op de schietmond los met behulp van

een inbussleutel. Verwijder de onderste stootgeleider en

verwijder de vastgelopen nagels.

Plaats de onderste stootgeleider terug en draai de bouten

vast nadat de vastgelopen nagels zijn verwijderd.

Plaats het magazijn terug en draai de bout vast.

ONDERHOUD

/\ LET oP:

« Verwijder altijd de brandstofpatroon, de accu en alle
nagels alvorens inspectie- of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

« Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden
Aan het einde van de werkdag, voert u de dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden uit.

Deze simpele stappen zijn bedoeld om de veiligheid en
prestaties van het gereedschap te garanderen.

Alvorens u het werkterrein verlaat:

» Verwijder de accu uit het gereedschap en berg deze op
in de draagdoos van het gereedschap. Gebruik altijd
de draagdoos van het gereedschap om het
gereedschap te vervoeren en op te bergen.

« Gooi alle brandstofpatronen zodanig weg dat ze niet
kunnen worden gevonden door kinderen, geplet,
doorboord of verbrand.

Nadat u thuis bent:
» Doe de accu in de acculader als deze opgeladen moet
worden volgens het rode indicatorlampje.

* Veeg het gereedschap af met een schone, droge doek.

+ Controleer het luchtfilter en reinig dit als het stoffig is.

Het luchffilter reinigen (zie afb. 26 en 27)
Druk licht op het deksel van het luchtffilter en verwijder het.
En haal daarna het luchtffilter uit het gereedschap.

Tik zachtjes tegen het luchtfilter om het stof eruit te
kloppen. Met zeepsop kunt u het luchffilter tot bijna in
nieuwstaat reinigen.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

Grondig reinigen

Als droogschieten vaak voorkomt, betekent dit dat het
gereedschap grondig moet worden schoongemaakt.
Raadpleeg de bijgevoegde reinigingsrichtlijn voor meer
informatie en reinig het gereedschap grondig.

Als u vragen hebt over het reinigen, neemt u contact op
met uw plaatselijk Makita-servicecentrum.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

/\LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Makita-servicecentrum.

* Nagels

* Magazijn

* Veiligheidsbril

« Brandstofpatroon

» Reinigingsset

+ Originele Makita-accu en -lader

OPMERKING:

« Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN792:
Geluidsdrukniveau (Lya): 89 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Ly,): 102 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming

Trillingen ENG904-2
De trillingstotaalwaarde is bepaald volgens EN792:
Trillingsemissie (ay): 3,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
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« De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/N WAARSCHUWING:

+ De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven ftrillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

« Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Alleen voor Europese landen ENH003-14
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Accubetonnagelpistool
Modelnr./Type: GN420C
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En is gefabriceerd in overeenstemming met de volgende
normen of genormaliseerde documenten:
EN792 en EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland

29.03. 2012

Perm

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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ESPANOL (Instrucciones originales)
Explicacion de los dibujos

1. Gafas de seguridad 10. Lampara 19. Gancho
2. Careta protectora 11. Luz indicadora 20. Tope de clavos
3. Cubierta de combustible 12. Cartucho de la bateria 21. Perno
4. Disparador 13. Botoén 22. Placa de acero delgada
5. Deposito alimentador 14. Boton de la lampara 23. Penetracion en el concreto
6. Palanca empujadora 15. Valvula dosificadora 24. Guia inferior del pasador de
7. Botén empujador 16. Tapa arrastre
8. Elemento de contacto 17. Boquilla 25. Cubierta del filtro
9. Orificio de ventilacién 18. Regulador 26. Filtro
ESPECIFICACIONES
Modelo GN420C

Capacidad de clavos

20 clavos (2 tiras)

40 clavos (4 tiras)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

315 mm X 108 mm X 390 mm

430 mm X 108 mm X 390 mm

Peso neto

3,6 kg

3,8kg

Longitud del clavo X diametro del vastago

Clavo L: 15 mm - 40 mm, d: 2,6 mm - 3,1 mm

Tension nominal

CC72vVv

« Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a
cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones y el cartucho de la bateria pueden variar de un pais a otro.

* Peso, con el cartucho de la bateria, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Simbolos

END107-7

Se utilizan los siguientes simbolos para el equipo.
Asegurese de que comprende su significado antes del

uso.

.. Lea el manual de instrucciones.

Depésito bajo presion, manténgase
alejado de lugares con temperaturas
superiores a los 50°C (como los
sometidos a radiacién solar). Mantenga
el depdsito en un lugar bien ventilado.

Utilicese s6lo en exteriores o
habitaciones bien ventiladas. No aspire
gas.

No utilizar cerca de llamas o esprays en
superficies calientes. Durante el uso se
puede formar una mezcla de aire y vapor
inflamable/explosiva.

No deteriore, perfore o queme el
contenedor aunque ya esté vacio.

Utilice gafas de seguridad.

Si no esta clavando clavos o grapas,
mantenga los dedos alejados del
disparador para evitar un disparo
accidental.

Utilicese s6lo en un area ventilada para
evitar nduseas y la pérdida del
conocimiento. Nunca utilice la
herramienta en atmosferas inflamables.

Uso previsto

Las emisiones de la herramienta pueden
encender materiales inflamables.

No utilizar en andamios o escaleras de
mano.

Advertencia: jsuperficie caliente!

No toque alrededor de este simbolo. Si
toca la superficie puede sufrir
quemaduras o lesiones.

Sélo para paises de la Unién Europea
iNo deseche el aparato eléctrico o la
bateria junto con los residuos
domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea
sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos, y sobre baterias y
acumuladores y el desecho de baterias y
acumuladores y su aplicacion de
acuerdo con la legislacién nacional, la
herramienta eléctrica y las baterias y
paquetes de baterias cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

ENEO072-1

La herramienta se ha disefiado para fijar una placa de

acero delgada e

n el concreto.
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Advertencias de seguridad
generales para herramientas

eléctricas

GEAO010-1

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia
de las advertencias y las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
consultas.

Advertencias de seguridad acerca
de la clavadora/grapadora a

gas-bateria

ENB111-4

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia
de las advertencias y las instrucciones puede provocar
lesiones graves, descargas eléctricas y/o incendios.

Guarde todas las advertencias e

instrucciones para futuras consultas.

Por su seguridad personal y para una utilizacion y un
mantenimiento correctos de la herramienta, lea este
manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta.

Normas generales de seguridad

No permita que personas no instruidas utilicen la
herramienta.

No juegue con la herramienta. Trate a la herramienta
como un util de trabajo.

No la utilice bajo la influencia del alcohol, drogas o
sustancias similares.

No fuerce nunca la herramienta.

Equipos de proteccion personal

Utilice siempre gafas de seguridad para proteger sus
ojos del polvo o de lesiones provocadas por los clavos
o las grapas.

ADVERTENCIA: Es responsabilidad del
empleador garantizar que los operarios de la
herramienta y otras personas de la zona de trabajo
inmediata utilicen equipo de proteccion ocular.

Para Australia y Nueva Zelanda solamente

Utilice siempre gafas de seguridad y una careta
protectora para proteger sus ojos del polvo o de
lesiones provocadas por los clavos o las grapas. Las
gafas de seguridad y la careta protectora deben
cumplir con los requisitos de AS/NZS 1336. (Fig. 1)
Utilice proteccion para la cabeza y proteccion para los
oidos para protegerlos de la emisién de ruidos.
Asimismo, lleve ropa ligera pero no suelta. Las mangas
deben estar abotonadas o arremangadas. No debe
llevarse corbata.

Seguridad del area de trabajo
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Nunca utilice la herramienta en espacios cerrados o
mal ventilados. De lo contrario, el monéxido de
carbono puede provocar mareos, naduseas o la pérdida
de conciencia.

* Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas oscuras o desordenadas favorecen los
accidentes.

* No maneje la herramienta en atmdsferas explosivas,
tales como aquellas en las que haya presencia de
polvo, gases o liquidos inflamables. La utilizacion de la
herramienta puede producir chispas que pueden
encender el polvo o los gases.

* Mantenga alejados a los nifios y a las personas
circundantes durante el manejo de la herramienta. Si
se distrae, puede perder el control de la herramienta.

« Mantenga el area de trabajo bien iluminada.

* Puede haber reglamentos locales concernientes al
ruido que habra que cumplir manteniendo los niveles
de ruido dentro de los limites establecidos. En ciertos
casos, se deberan utilizar celosias para contener el
ruido.

Dispositivos de seguridad

« Asegurese de que todos los sistemas de seguridad
estén en condiciones de funcionamiento antes de su
utilizacion. La herramienta no debe funcionar si sélo se
acciona el disparador o si solo se presiona el brazo de
contacto contra la madera. Solamente debe funcionar
cuando se realicen ambas acciones. Haga una prueba
sin clavos o grapas cargados y con el empujador en la
posicion totalmente presionada para ver si hay algun
posible fallo de funcionamiento.

* No juegue con el elemento de contacto: previene la
descarga accidental, por lo que se debe mantener
activado y colocado en su sitio. También es muy
peligroso fijar el disparador en la posicién ON
(activado). No intente nunca atar el disparador. No
utilice la herramienta si alguna parte de los controles
de operacion de la herramienta estéa inoperativa,
desconectada, modificada, o no funciona
correctamente.

* No intente mantener el elemento de contacto
presionado con cinta adhesiva o alambre. Pueden
producirse lesiones graves o incluso la muerte.

» Compruebe siempre el elemento de contacto tal y
como se indica en este manual. Los clavos o las
grapas se pueden clavar accidentalmente si el
mecanismo de seguridad no funciona correctamente.

Carga de clavos o grapas

« No cargue clavos o grapas en la herramienta si
cualquiera de los controles de operacion esta activado.

« Utilice solamente los clavos o las grapas que se
especifican en este manual. La utilizacién de otros
clavos o grapas puede ocasionar un mal
funcionamiento de la herramienta.

Fuente de alimentacion

« Utilice la herramienta solo con la pila de combustible
original de Makita.

» No toque el gas liquido que sale pulverizado de la pila
de combustible. El contacto con el gas puede provocar
lesiones.

» Riesgo de incendio y explosion. Cuando manipule la
pila de combustible para almacenarla, transportarla,
insertarla o extraerla de la herramienta y desecharla:
— No la exponga a la luz del sol y a temperaturas

superiores a 50°C (122°F);
— No fume;
— Evite chispas y llamas abiertas.



« Extraiga siempre el cartucho de la bateria y extraiga
todos los clavos o las grapas:
— Cuando deje la herramienta sin atender.
— Antes de realizar cualquier mantenimiento o
reparacion.
— Antes de despejar un atasco.
— Antes de mover la herramienta a un nuevo lugar.

Normas de seguridad operativas

» Compruebe siempre la herramienta antes de su uso
para ver su estado general y si hay tornillos sueltos.
Apriete segun sea necesario.

* Maneje la herramienta con cuidado, ya que dentro de
la herramienta hay una presion muy alta que puede ser
peligrosa si se produce una grieta debido a un manejo
brusco (dejando caer o golpeando la herramienta). No
intente grabar ni esculpir en la herramienta.

» Deje de utilizar inmediatamente la herramienta si nota
algo incorrecto o fuera de lo normal en la herramienta.
No se debe utilizar una herramienta que no funcione
debidamente.

» No apunte con el puerto de expulsién a nadie de su
alrededor. Mantenga las manos y pies alejados del
area del puerto de expulsién.

* Presuponga siempre que la herramienta contiene
clavos o grapas.

* Nunca se apunte a usted mismo ni a nadie mas con la
herramienta, tanto si contiene clavos o grapas como si
no.

» No trabaje con prisas ni fuerce la herramienta. Maneje
la herramienta con cuidado.

* No active la herramienta a menos que la tenga puesta
firmemente contra la pieza de trabajo.

* Nunca sujete o lleve la herramienta con el dedo en el
disparador ni se la preste a nadie de esta forma. La
activacion accidental puede provocar lesiones graves.

» No utilice nunca atornilladores marcados con el
simbolo de “No utilizar en andamios, escaleras de
mano” para aplicaciones especificas, por ejemplo:

— Cuando el cambio de un lugar de clavado a otro
implique la utilizacién de andamios, escaleras,
escaleras de mano, o construcciones en forma de
escalera, por ejemplo, listones de techumbres;

— Cierre de cajas o cajones;

— Colocacion de sistemas de seguridad de
transportes, por ejemplo, en vehiculos y vagones.

« Compruebe las paredes, techos, suelos, techumbres y
elementos similares con cuidado para evitar descargas
eléctricas, fugas de gas, explosiones, etc.,
ocasionadas por el contacto con cables con tension,
conductos o tuberias de gas.

* No utilice esta herramienta para clavar cables
eléctricos. Al no estar disefiada para la instalaciéon de
cables eléctricos, puede dafiar el aislamiento de los
cables eléctricos y provocar una descarga eléctrica o
riesgo de incendio.

» Observe el suelo donde pisa y mantenga su equilibrio
con la herramienta. Asegurese de que no haya nadie
debajo cuando trabaje en lugares elevados para evitar
peligros si se produjera un tirén o enganche repentino.

* En tejados y otros lugares elevados, clave a medida
que avanza. Es facil perder el equilibrio si clava
moviéndose hacia atras. Cuando clave contra
superficies perpendiculares, trabaje de arriba hacia

abajo. Haciéndolo de esta forma podra realizar la
operacion de clavado fatigandose menos.

« Si clava equivocadamente encima de otro clavo o
grapa o golpea un nudo en la madera, el clavo o la
grapa se torceran o se atascara la herramienta. El
clavo o la grapa pueden salir disparados y golpear a
alguien, o la propia herramienta puede reaccionar
peligrosamente. Ponga los clavos o las grapas con
cuidado.

* No intente clavar nunca desde el interior y exterior al
mismo tiempo. Los clavos o las grapas podrian
atravesar los materiales y/o salir disparados,
presentando un grave peligro.

Reparacion

* Realice la limpieza y el mantenimiento inmediatamente
después de terminar el trabajo. Mantenga la
herramienta en perfectas condiciones. Lubrique las
partes moviles para evitar la oxidacién y minimizar el
desgaste relacionado con la friccion. Quite todo el
polvo de dichas partes.

» Inférmese en centros de servicio autorizados de Makita
acerca de la inspeccion periddica de la herramienta.

« Para conservar la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del
producto, los trabajos de reparacion y otros trabajos de
mantenimiento deben realizarse en centros de servicio
autorizados de Makita, utilizando siempre repuestos
Makita.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o la familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
seguridad del producto en cuestion. El MAL USO o la
no observancia de las normas de seguridad
expuestas en este manual de instrucciones pueden
ocasionar graves dafos corporales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES ENCO09-1

PARA EL CARTUCHO DE LA
BATERIA

1. Antes de utilizar el cartucho de la bateria, lea
todas las instrucciones y referencias de
precaucion que se encuentran en (1) el cargador
de baterias, (2) la bateria y (3) el producto que
utiliza la bateria.

No desmonte el cartucho de la bateria.

3. Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente
corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato.
De lo contrario, existe el riesgo de
sobrecalentamiento, quemaduras e incluso
explosion.

4. Sise produce contacto ocular con electrolito,
enjuaguese los ojos con agua limpia y acuda de
urgencia al médico. Corre el riesgo de perder la
vision.

N
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5. No cortocircuite el cartucho de la bateria:

(1) No toque los terminales con material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de la bateria en un
recipiente con otros objetos metalicos, como
clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de la bateria al agua o
a la lluvia.

Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo

de corriente, sobrecalentamiento, quemaduras o

incluso una averia.

6. No almacene la herramienta ni el cartucho de la
bateria en lugares donde la temperatura supere
los 50 °C (122°F).

7. No queme el cartucho de la bateria aunque esté
gravemente dafado o completamente gastado. El
cartucho de la bateria puede explotar si entra en
contacto con fuego.

8. Procure que la bateria no sufra golpes ni caidas.

9. No utilice una bateria dafada.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Consejos para conseguir una mayor

duracion de la bateria

1. Cargue la bateria antes de que se descargue por
completo.

Deje de utilizar siempre la herramienta y cargue el
cartucho de la bateria cuando observe que tiene
menos potencia.

2. No recargue nunca un cartucho de bateria
completamente cargado.

La sobrecarga acorta la vida util de la bateria.

3. Cargue el cartucho de la bateria a una temperatura
ambiente que oscile entre 10 °C y 40 °C (50°F -
104°F). Antes de cargar un cartucho de bateria
caliente, deje que se enfrie.

Vision general de la clavadora
(Fig. 2)

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

« Asegurese siempre de extraer la pila de combustible,
el cartucho de la bateria y los clavos antes de ajustar la
herramienta o de comprobar su funcionamiento.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria

/\ PRECAUCION:

« Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

« Sujete la herramienta y el cartucho de la bateria
firmemente cuando instale o extraiga el cartucho
de la bateria. Si no sujeta la herramienta y el cartucho
de la bateria firmemente, pueden resbalar de sus
manos y se pueden provocar dafios en la herramienta
y el cartucho de la bateria y lesiones personales.
(Fig. 3)
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Para instalar el cartucho de la bateria, sujételo de manera
que la forma de la parte frontal del cartucho de la bateria
encaje en la forma de la abertura de instalacion de la
bateria y deslicelo hasta que encaje en su lugar. Insértela
completamente hasta que quede firmemente encajada
con un clic. (Fig. 4)

Para extraer el cartucho de la bateria, quitelo de la
herramienta al mismo tiempo que pulsa ambos lados del
cartucho.

/\ PRECAUCION:

» Inserte siempre el cartucho de la bateria hasta que
quede completamente sujeto. De lo contrario, el
cartucho puede desprenderse accidentalmente de la
herramienta y causar lesiones al operario o a alguna
persona que se encuentre cerca.

« No presione excesivamente el cartucho de la bateria
para instalarlo. Si no se inserta suavemente, significa
que no lo estd instalando correctamente.

Encender la lampara

/\ PRECAUCION:

* No mire hacia la luz ni mire directamente hacia la
fuente de luz. (Fig. 5)

« Para encender la ldampara, pulse el botén de la
lampara. Para apagar la lampara, vuelva a pulsar el
boton de la ldmpara.

Pila de combustible

Colocacioén de la valvula dosificadora en la pila de
combustible (Fig. 6)

Quite la tapa (en caso de que la valvula dosificadora
disponga de tapa). (Fig. 7)

Presione el extremo delantero. (Fig. 8)

Presione el extremo trasero hasta que se asiente.

Insercion de la pila de combustible (Fig. 9)

Empuje hacia arriba la cubierta del combustible y tire de
ella para abrirla. (Fig. 10)

Inserte la pila de combustible con la boquilla de la valvula
dosificadora orientada hacia el adaptador. (Fig. 11)
Inserte la boquilla correctamente en el pequefio orificio
del adaptador. (Fig. 12)

Coloque la cubierta del combustible sobre la valvula
dosificadora y presionela para enclavarla.

Ajuste de la profundidad de clavado

/\ PRECAUCION:

« Extraiga la pila de combustible, el cartucho de la
bateria y los clavos antes de ajustar la profundidad de
clavado. (Fig. 13)

Para obtener una menor profundidad, gire el regulador en

la direccion adecuada que se muestra en la figura. Para

obtener una mayor profundidad, gire el regulador en la
direccién izquierda.

No gire el regulador demasiado, ya que se puede atascar.

Luz indicadora

El color de la luz indicadora tiene los siguientes
significados.

Verde intermitente: Estado normal

Rojo intermitente: Se debe recargar el cartucho de la
bateria.



lluminada en rojo: Recargue el cartucho de la bateria.
No puede utilizarse la clavadora, porque la bateria esta
descargada.

Naranja intermitente: Se recomienda realizar una
limpieza completa. Consulte la seccion
“MANTENIMIENTQO” para limpiar el interior de la
herramienta completamente. Para restablecer la luz
indicadora naranja intermitente, pulse el elemento de
contacto durante cinco segundos y, a continuacion, pulse
el elemento de contacto cinco veces.

Naranja intermitente después de verde y rojo
intermitente alternado: Se esta ejecutando la deteccion
de fallos. Extraiga el cartucho de la bateria y vuelva a
insertarlo para restablecer la herramienta. Si se ejecuta
de nuevo la deteccién de fallos, hay una averia. Solicite a
su centro de servicio Makita local una reparacion.

Gancho

/\ PRECAUCION:

Extraiga siempre el cartucho de la bateria cuando
cuelgue la herramienta: No cuelgue la herramienta del
cinturon. (Fig. 14)

El gancho es Uutil para colgar la herramienta
temporalmente.

El gancho se puede colocar en dos posiciones segun
doénde se vaya a colgar la herramienta.

Para cambiar la posicién del gancho, empuje sus pies de
ambos lados y cambielo de posicion.

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

« Extraiga siempre la pila de combustible y el cartucho
de la bateria antes de realizar cualquier trabajo en la
herramienta.

Carga de la clavadora (Fig. 15)

Inserte una tira de clavos en la ranura de la parte
posterior del depdsito alimentador. Los clavos se detienen
a la entrada del deposito alimentador a causa del tope de
clavos. Desbloquee el depdsito alimentador pulsando el
botoén del topo de clavos para insertar los clavos. (Fig. 16)
Tire de la palanca empujadora mientras presiona el boton
empujador completamente hasta la parte posterior del
depdsito alimentador. A continuacion, suelte el boton
empujador y devuelva la palanca empujadora al final de la
tira suavemente.

Extraccion de los clavos (Fig. 17)

Tire de la palanca empujadora y presione el botén
empujador para soltar el soporte de clavos; luego
devuelva la palanca empujadora a su posicion inicial
empujando el botén empujador.

Deslice los clavos hacia la parte posterior del depésito
alimentador. Los clavos se detienen a la entrada del
dep6sito alimentador a causa del tope de clavos.
Desbloquee el deposito alimentador pulsando el botén del
topo de clavos para retirar los clavos.

Cambio del depésito alimentador

(accesorio opcional) (Fig. 18)
Esta disponible un deposito alimentador con una longitud
diferente como accesorio opcional.

Para cambiar el depésito alimentador, afloje el perno y
retire el depdsito alimentador. A continuacion instale el
nuevo depdsito alimentador. Después apriete el perno del
depésito alimentador.

FUNCIONAMIENTO

/\ ADVERTENCIA:

* No toque la zona alrededor del orificio de
ventilacion de salida de gases. La superficie estara
muy caliente durante o después de una operacién. Si
toca la superficie alrededor del orificio de ventilacion
de salida de gases puede sufrir quemaduras o
lesiones.

/\ PRECAUCION:

» Asegurese de que todos los sistemas de seguridad
estén en condiciones de funcionamiento antes de su
utilizacion. (Fig. 19)

1. Para clavar un clavo, coloque el elemento de contacto

contra la pieza de trabajo.

Se activa el motor del ventilador, se inyecta gas

combustible en la camara de combustion y se mezcla con

el aire producido por el ventilador. (Fig. 20)

2. Presione firmemente el elemento de contacto y

accione el disparador.

El gas combustible se quema y se clava el clavo.

3. Sélo puede clavar otro clavo tras haber soltado el

elemento de contacto y el disparador.

Clavado en concreto

/\ ADVERTENCIA:

» Use clavos reforzados solamente para concreto.

El uso de clavos con otra finalidad puede provocar
graves lesiones. No clave directamente en el concreto.
En caso contrario se puede provocar que fragmentos
de concreto salgan despedidos o que los clavos
reboten y provoquen graves lesiones.

« Cuando clave, sujete la herramienta de forma que
permanezca perpendicular a la superficie de clavado.
El clavado inclinado puede provocar que fragmentos
de concreto salgan despedidos o que los clavos
reboten y provoquen graves lesiones.

* No utilice la herramienta en superficies de las que
cuelguen objetos, como zonas en las que se han
montado soportes para tuberias de desagte,
conductos de ventilacion, etc.

Elija y utilice los clavos de forma que la penetracion en el

concreto oscile entre 15 mm - 20 mm. (Fig. 21)

/\ PRECAUCION:

« Utilice esta herramienta solamente para concreto
blando que no se haya construido hace mucho tiempo.
El uso en concreto duro puede provocar que se doble
un clavo o que se clave a una profundidad insuficiente.

« Cuando sea necesario clavar a una profundidad
superior a 20 mm, no se pueden obtener clavos de la
longitud suficiente. Los clavos pueden clavarse
demasiado superficialmente y provocar que la pieza de
trabajo sea inestable, lo que puede provocar lesiones y
dafios materiales.

Mecanismo contra el disparo en vacio
Este mecanismo impide que la herramienta se dispare sin
un clavo.
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La prevencion contra el disparo en vacio se activa
automaticamente cuando sélo quedan entre 2 y 3 clavos.

Atasco en la clavadora de clavos

/\ ADVERTENCIA:

« Asegurese siempre de extraer la pila de combustible y
el cartucho de la bateria antes de desatascar la
herramienta.

/\ PRECAUCION:

» No utilice clavos deformados o tiras de clavos. De lo
contrario, la alimentacion de clavos no sera la idénea.

Siga el procedimiento de extraccién de clavos y retire los

clavos atascados. (Fig. 22)

Extraiga la pila de combustible, el cartucho de la bateria y

los clavos.

Afloje el perno del depdsito alimentador. Retire el

depésito alimentador y extraiga los clavos atascados.

(Fig. 23)

Si no se pueden extraer los clavos tras seguir el método

anterior, haga lo siguiente.

Inserte una varilla pequefia o similar en el puerto de

expulsién y golpéela ligeramente con un martillo para

expulsar los clavos atascados del puerto de expulsion.

(Fig. 24 y 25)

Si aln quedan clavos en el puerto de expulsién, haga lo

siguiente.

Afloje los pernos del puerto de expulsién mediante una

llave hexagonal. Retire la guia inferior del pasador de

arrastre. A continuacion, extraiga los clavos atascados.

Vuelva a colocar la guia inferior del pasador de arrastre y

apriete los pernos tras retirar el atasco.

Vuelva a colocar el deposito alimentador y apriete el

perno.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

« Extraiga siempre la pila de combustible, el cartucho de
la bateria y los clavos antes de realizar trabajos de
inspeccién o mantenimiento.

* Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

Mantenimiento tras una jornada de

trabajo

Al final de una jornada de trabajo, realice una rutina de
mantenimiento.

Esos sencillos pasos pretenden mantener la seguridad y
el rendimiento de la herramienta.

Antes de salir del lugar de trabajo:

« Extraiga el cartucho de la bateria y guardelo en una
caja portaherramientas. Utilice siempre la caja
portaherramientas para transportar y almacenar la
herramienta.

« Deseche las pilas vacias en lugares donde ningan nifio
las pueda encontrar y donde no se puedan aplastar,
perforar o quemar.

Cuando llegue a casa:
« Coloque el cartucho de la bateria en el cargador si es

necesario, lo cual es indicado por la luz indicadora roja.

« Limpie la herramienta con un pafio suave y limpio.
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+ Compruebe el estado del filtro y limpielo si tiene polvo.

Limpieza del filtro de aire (Fig. 26 y 27)
Presione ligeramente hacia arriba la cubierta del filtro y
extraigala. A continuacién, solamente tiene que levantar
el filtro para extraerlo.

Dé unos golpecitos al filtro para quitar el polvo que pueda
tener. Con jabon y agua puede dejarse el filtro casi como
nuevo.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del
producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

Limpieza minuciosa

Si se producen con frecuencia disparos en vacio, la
herramienta se debe limpiar minuciosamente.

Consulte la guia de limpieza que se proporciona con el
producto para obtener informacion detallada y realice la
limpieza.

Si tiene preguntas acerca de la limpieza, consulte con su
centro de servicio Makita local.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

+ Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafios corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacién relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

« Clavos

« Deposito alimentador

» Gafas de seguridad

» Pila de combustible

« Kit de limpieza

+ Bateria y cargador originales de Makita

NOTA:

« Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Ruido ENG905-1
Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados de
conformidad con EN792:
Nivel de presion de sonido (Lpa): 89 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Ly,): 102 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)
Utilice proteccion para los oidos

Vibracion ENG904-2
Valor de total de vibraciones determinado de acuerdo con
EN792:
Emisién de vibraciones (ay): 3,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« El valor de emision de vibraciones se ha medido de
acuerdo con el método de prueba estandar y se puede
utilizar para comparar herramientas.



« El valor de emision de vibraciones declarado también
se puede usar en una evaluacién preliminar de la
exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

« La emisién de vibraciones durante el uso de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor de
emisiones declarado, dependiendo de las formas en
que se utiliza la herramienta.

« Asegurese de identificar las mediciones correctas para
proteger al operario, que se basan en una estimacién
de la exposicion en condiciones de uso reales
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
operaciones, como los momentos en los que la
herramienta esta apagada y cuando funciona al ralenti
ademas del tiempo en que esta activado el interruptor).

Sélo para paises europeos ENH003-14
Declaracion de conformidad de la CE
Nosotros, Makita Corporation, en calidad de
fabricante responsable, declaramos que las
siguientes maquinas Makita:
Designacion de la maquina:
Clavadora a gas-bateria para concreto
N° de modelo/ Tipo: GN420C
son de produccion serie y
Cumplen con las siguientes Directivas europeas:
2006/42/CE
Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes
estandares o documentos estandarizados:
EN792,EN60745
La documentacion técnica la conserva:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra

29.03. 2012

Perm

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)
Descricao geral

1. Oculos de seguranca 10. Luz 19. Gancho
2. Visor de protecgao 11. Luz indicadora 20. Batente dos pregos
3. Tampa de combustivel 12. Bateria 21. Parafuso
4. Gatilho 13. Botéo 22. Placa de ago fina
5. Carregador 14. Botao de luz 23. Grau de perfuragdo no cimento
6. Alavanca do impulsor 15. Valvula doseadora 24. Guia da broca inferior
7. Botdo do impulsor 16. Tampa 25. Tampa de filtro
8. Elemento de contacto 17. Bocal de jacto 26. Filtro
9. \Ventilagdo de saida 18. Regulador
ESPECIFICACOES
Modelo GN420C

Capacidade de pregos 20 pregos (2 tiras) 40 pregos (4 tiras)

Dimensdes (C XL X A) 315 mm X 108 mm X 390 mm 430 mm X 108 mm X 390 mm

Peso liquido
Comprimento dos pregos X Diametro da haste
Tens&o nominal

3,6 kg 3,8 kg
Comp. prego: 15 mm - 40 mm, prof.: 2,6 mm - 3,1 mm
CC.72V

« Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
« As especificagdes e o cartucho da bateria podem ser diferentes consoante o pais.
* Peso, com a bateria, de acordo com o procedimento EPTA de 01/2003

Simbolos END107-7
Descrigéo dos simbolos utilizados no equipamento.
Certifique-se de que compreende o seu significado, antes
da utilizago.

............. Na&o utilizar em andaimes ou escadas.

& ............. Aviso: superficie quente!
N&o toque na zona em torno deste
simbolo. Tocar na superficie pode
provocar queimaduras ou ferimentos.

Leia o manual de instrugdes.

& ............. Recipiente sob pressdo, manter afastado cd i
de temperaturas superiores 50°C (por ﬁmllw """"" Apenas para paises daUE
ex.: radiagao solar). Colocar o recipiente Néo deite equipamentos eléctricos ou a
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num local bem ventilado.

Utilizar apenas no exterior ou em
divisbes bem ventiladas. Nao respirar o
gas.

N&o utilizar perto de chamas, nem
pulverizar sobre superficies quentes. Ao
utilizar, podera ser formada uma mistura
de vapor-ar inflamavel/explosiva.

Nao danificar, perfurar ou queimar,
mesmo apos a utilizagao.

Use 6culos de seguranga.

Manter os dedos afastados do gatilho
quando néo estiver a pregar de forma a
evitar disparos acidentais.

Utilizar apenas em éreas ventiladas de
forma a evitar nduseas e desmaios.
Nunca utilizar a ferramenta em
atmosferas combustiveis. O escape da
ferramenta pode incendiar materiais
inflamaveis.

Utilizacao prevista

bateria no lixo doméstico!

De acordo com as directivas europeias
sobre ferramentas eléctricas e
electrénicas usadas e baterias,
acumuladores e baterias usadas e a sua
aplicagcéo em conformidade com as leis
nacionais, as ferramentas eléctricas, as
baterias e conjuntos usados devem ser
recolhidos em separado e encaminhados
para uma instalacéo de reciclagem dos
materiais ecologicos.

ENEOQ72-1

A ferramenta destina-se a fixar uma placa de ago fina no

cimento.

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas eléctricas

GEAO010-1

A AVISO Leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugdes. O ndo cumprimento dos avisos e
instrugdes pode resultar na ocorréncia de choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.



Guarde todos os avisos e
instrucoes para referéncia futura.

Avisos de seguranga do pinador/

agrafador a bateria

ENB111-4

& AVISO Leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugdes. O ndo cumprimento dos avisos e
instru¢des pode resultar na ocorréncia de ferimentos
graves, choques eléctricos e/ou incéndios.

Guarde todos os avisos e instrugdes para
referéncia futura.
Para garantir a seguranga pessoal e um funcionamento e

manutengao correctos da ferramenta, leia este manual de
instrucdes antes de utilizar a ferramenta.

Seguranca geral

Nao permita que pessoas nao familiarizadas utilizem a
ferramenta.

Nao é um brinquedo. Respeite a ferramenta como uma
ferramenta de trabalho.

Na&o utilize quando estiver sob a influéncia de alcool,
medicamentos ou substancias semelhantes.

Nunca altere a ferramenta.

Equipamentos de protecgao pessoal

Use sempre 6culos de seguranga para proteger os
seus olhos contra p6 ou ferimentos devido aos
agrafos.

& AVISO: E da responsabilidade da entidade
empregadora garantir o uso do equipamento de
proteccado para os olhos por parte dos operadores e
outras pessoas perto da area de trabalho.

Apenas para a Australia e Nova Zelandia

Use sempre 6culos de seguranga e o visor de
protecgéo para proteger os seus olhos contra pé ou
ferimentos devido aos agrafos. Os 6culos de
seguranga e o visor de protecgdo devem respeitar os
requerimentos de AS/NZS 1336. (Fig. 1)

Use protecgao para os ouvidos para os proteger contra
os ruidos de trabalho e protecgdo para a cabeca. Use
roupa leve mas nao folgada. As mangas devem estar
apertadas ou enroladas. Nao devem ser usadas
gravatas.

Seguranca na area de trabalho

Nunca utilize a ferramenta em espagos fechados ou
mal ventilados. Caso contrario, o mondxido de carbono
pode causar tonturas, nauseas ou desmaios.
Mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada.
As areas desorganizadas ou escuras convidam os
acidentes.

Nao utilize a ferramenta em atmosferas explosivas,
tais como na presenca de liquidos inflamaveis, gases
ou po6. Utilizar a ferramenta pode criar faiscas que
poder&o pegar fogo ao pé ou gases.

Mantenha afastadas as criangas e pessoas enquanto
utilizar a ferramenta. As distraccdes podem fazer com
que perca o controlo.

llumine bem a area de trabalho.

Poderao existir normas locais relativamente ao ruido,
que devem ser cumpridas mantendo os niveis de ruido
dentro dos limites indicados. Em determinados casos,

devem ser utilizados elementos de isolamento
acustico.

Dispositivos de seguranca

+ Certifique-se de que todos os sistemas de seguranca
estéo a funcionar adequadamente antes de utilizar a
ferramenta. A ferramenta ndo deve funcionar caso
prima apenas o gatilho ou pressione apenas o
elemento de contacto contra a madeira. Esta deve
funcionar apenas ao executar ambas as acgées. Faca
um teste sem agrafos e com o impulsor na posicédo de
apertado para verificar se ha problemas no
funcionamento.

* Na&o brinque com o elemento de contacto: evita o
accionamento acidental, ndo devendo ser removido.
Fixar o gatilho na posicéo ON (ligado) é igualmente
muito perigoso. Nunca tente apertar o gatilho. Nao
utilize a ferramenta se qualquer parte dos comandos
estiver inoperacional, desligada, alterada ou a
funcionar incorrectamente.

* Na&o tente manter o elemento de contacto pressionado
com fita-cola ou fios. Pode provocar morte ou
ferimentos graves.

« Verifique sempre o elemento de contacto conforme
indicado neste manual. Os agrafos podem ser
introduzidos acidentalmente se o mecanismo de
seguranga nao estiver a funcionar correctamente.

Carregar agrafos

* Na&o carregue a ferramenta com pregos quando
qualquer um dos comandos de funcionamento estiver
activado.

« Utilize apenas agrafos especificados neste manual. A
utilizacéo de agrafos diferentes pode causar o mau
funcionamento da ferramenta.

Fonte de alimentagao

+ Utilize a ferramenta somente com a célula de
combustivel genuina da Makita.

* Na&o toque em gas liquido pulverizado para fora da
célula de combustivel. O contacto pode causar
ferimentos.

» Risco de incéndio e explosdo. Ao lidar com a célula de
combustivel para fins de armazenamento, transporte,
introdugéo e remogao da ferramenta e eliminagao:

— nao exponha a luz solar nem a temperaturas
superiores a 50°C;

— néo fume;

— evite faiscas e chamas.

* Remova sempre a bateria e todos os fixadores:

— quando sem vigilancia;

— antes de efectuar qualquer operagédo de
manutencgado ou reparagao;

— antes de eliminar qualquer obstrugao;

— antes de levar a ferramenta para um novo local.

Seguranca operacional

* Antes de utilizar, verifique sempre a condigdo geral da
ferramenta e inspeccione para ver se ha parafusos
soltos. Aperte-os como necessario.

* Manuseie a ferramenta com cuidado dado que ha
pressé@o muito alta dentro da mesma e pode ser
perigoso se houver uma fissura causada por um
manuseamento impréprio (derrubar ou bater a
mesma). Nao tente entalhar ou esculpir na ferramenta.
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Pare a utilizagdo imediatamente se notar qualquer
problema ou algo anormal com a ferramenta. Nao deve
ser utilizada uma ferramenta que ndo funcione
correctamente.

N&o aponte a porta de ejec¢éo a ninguém que se

encontre nas proximidades. Mantenha as méaos e os

pés afastados da area da porta de ejecgao.

Presuma sempre que a ferramenta contém pregos.

Nunca aponte a ferramenta na sua direc¢édo ou de

outra pessoa, independentemente de conter pregos ou

néo.

N&o apresse o trabalho ou force a ferramenta. Segure

com cuidado na ferramenta.

Né&o active a ferramenta a ndo ser que a ferramenta

seja colocada firmemente contra a pega de trabalho.

Nunca segure ou transporte a ferramenta ou a

entregue a alguém com o dedo no gatilho. Um disparo

acidental pode provocar ferimentos graves.

Nunca utilize pregadores marcados com a inscrigdo

“Nao utilizar em andaimes ou escadas” para

aplicacdes especificas, por exemplo:

— quando ao mudar de uma posi¢ao de trabalho para
outra for preciso utilizar andaimes, degraus,
escadas usadas em construgéo, como ripa de
telhado;

— ao fechar caixas ou grades;

— ao fixar sistemas de seguranca de transporte, como
em veiculos ou vagdes.

Inspeccione cuidadosamente as paredes, tecto, pisos

e telhados para evitar o risco de choque eléctrico, fuga

de gas, explosdes, etc. que podem resultar do contacto

dos pregos com fios ligados, condutos ou canos de
gas.

N3&o utilize a ferramenta para pregar cabos eléctricos.

A ferramenta néo é adequada para instalagdo de

cabos eléctricos e pode danificar o isolamento dos

cabos, causando choques eléctricos ou riscos de
incéndio.

Tenha cuidado e mantenha-se numa posicéo firme e

equilibrada durante a utilizagdo da ferramenta.

Certifique-se de que ninguém esté por baixo quando

trabalhar em locais altos para evitar acidentes caso a

mesma se enrosque em algo ou haja um movimento

brusco e subito.

Ao trabalhar em telhados ou outros locais altos,

introduza agrafos & medida que avanga. E facil perder

o equilibrio se introduzir agrafos movendo-se para tras.

Quando esté a agrafar contra superficies

perpendiculares, trabalhe de cima para baixo. Assim,

podera executar a operagéo de agrafar com menos
cansago.

Um agrafo podera entortar-se ou a ferramenta podera

ficar emperrada se agrafar sobre outro agrafo por

engano ou se bater num né da madeira. O agrafo
podera sair disparado e atingir alguém ou a propria
ferramenta pode reagir de modo perigoso. Coloque os
agrafos com cuidado.

Nunca tente agrafar do lado de dentro e do lado de

fora ao mesmo tempo. Os agrafos podem atravessar a

madeira e/ou sair disparados, apresentando um perigo

muito grave.

N

Reparagoes

« Efectue a limpeza e a manutencao logo apds terminar
o trabalho. Mantenha a ferramenta em 6ptimas
condigdes. Lubrifique as pegas giratérias para evitar
que fiquem enferrujadas e para minimizar o desgaste
devido a fricgdo. Limpe a poeira das pecas.

« Solicite a inspecgao periddica da ferramenta num
centro de assisténcia autorizada Makita.

» Para manter os niveis de SEGURANCA e
FIABILIDADE definidos para este produto, as
reparacdes e operagdes de manutengéo devem ser
executadas por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pecas de substituicdo
da Makita.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

/\ aviso:

NAO deixe que o conforto ou familiaridade com o
produto (obtida de uma utilizagao regular) substituam
um cumprimento severo das regras de seguranga do
produto em causa. Uma UTILIZAGAO INCORRECTA
ou nao cumprimento das regras de seguranca
indicadas neste manual de instrugées podem
provocar ferimentos pessoais sérios.

INSTRUCOES DE SEGURANGA
IMPORTANTES ENCO09-1

RELATIVAS A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leia as instrugoes e
chamadas de atengao de: (1) o carregador da
bateria, (2) a bateria e (3) o produto que utiliza a
bateria.

Nao desmonte a bateria.

3. Se o tempo de utilizagdo com a bateria se tornar
demasiado curto, deve parar imediatamente. Se
continuar, pode causar sobreaquecimento,
incéndio e mesmo explosao.

4. Se o electrdlito entrar em contacto com os olhos,

enxague-os com agua limpa e consulte

imediatamente um médico. Os riscos incluem

perda de visdo.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao deixe que quaisquer materiais condutores
entrem em contacto com os terminais da
bateria.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com outros
objectos de metal como moedas, por exemplo.

(3) Nao exponha a bateria a agua ou chuva.

Um curto-circuito na bateria pode criar uma

grande carga eléctrica, sobreaquecimento, fogo e

uma quebra da corrente.

6. Nao guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura possa atingir ou exceder
50°C.

7. Nao incinere a bateria, nem mesmo se esta estiver
irremediavelmente danificada ou completamente
gasta. Pode explodir e causar um incéndio.

8. Nao a deixe cair e evite o choque com outros
objectos.

9. Nao utilize uma bateria danificada.



GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

Sugestoes para o maximo de tempo de

vida da bateria

1. Nao espere que a bateria se gaste completamente
para voltar a carrega-la.

Pare a ferramenta e carregue a bateria sempre que
detectar um baixo nivel de energia.

2. Nunca volte a carregar uma bateria ja
completamente carregada.

O carregamento excessivo diminui o tempo de
vida das baterias.

3. Carregue a bateria em locais onde a temperatura
se situe entre 10°C e 40°C. Se a bateria estiver
quente, deixe-a arrefecer antes de iniciar o
carregamento.

Visao geral do pinador (Fig. 2)

DESCRIGCAO DO
FUNCIONAMENTO

/N\PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que retira a célula de
combustivel, a bateria e os pregos antes de ajustar ou
verificar fungdes na ferramenta.

Instalar ou retirar a bateria

/\PRECAUGAO:

» Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

+ Segure bem a ferramenta e a bateria quando
instalar ou retirar a bateria. Se ndo segurar bem a
ferramenta e a bateria, pode fazer com que caiam das
maos e provoquem danos na ferramenta e na bateria e
ferimentos pessoais. (Fig. 3)

Para colocar a bateria, segure-a de maneira a que a

forma dianteira da bateria encaixe na abertura do orificio

da bateria. Insira-a completamente até fixar em posigao

com um clique. (Fig. 4)

Para retirar a bateria, puxe-a para fora ao mesmo tempo

que prime ambos os lados do cartucho.

/A\ PRECAUGAO:

« Introduza sempre o cartucho da bateria até ao fundo,
até que encaixe. Caso contrario, pode cair da
ferramenta e causar ferimentos em si, ou em alguém
que esteja perto de si.

* Né&o instale a bateria forgosamente. Se nao encaixar
facilmente é porque néo esta correctamente
posicionada.

Acender a luz

/\PRECAUGAO:

* Né&o olhe directamente para a luz da ferramenta.
(Fig. 5)

« Para ligar a luz, prima o botéo de luz. Para desligar a
luz, prima novamente o botéo de luz.

Célula de combustivel

Fixar a valvula doseadora a célula de combustivel
(Fig. 6)

Separe a tampa (no caso de a valvula doseadora ser
fornecida com a tampa). (Fig. 7)

Empurre a extremidade dianteira. (Fig. 8)

Empurre a extremidade traseira até assentar.

Inserir a célula de combustivel (Fig. 9)

Empurre para cima e puxe a tampa de combustivel para a
abrir. (Fig. 10)

Insira a célula de combustivel direccionando o bocal de
jacto da valvula doseadora no sentido do adaptador.
(Fig. 11)

Insira o bocal de jacto correctamente no pequeno orificio
do adaptador. (Fig. 12)

Coloque a tampa de combustivel sobre a valvula
doseadora e empurre-a para baixo para trancar.

Ajustar a profundidade de colocagao dos
pregos

/A\ PRECAUGAO:

« Retire a célula de combustivel, a bateria e os pregos
antes de ajustar a profundidade de colocagéo dos
pregos. (Fig. 13)

Para obter um profundidade mais superficial, rode o

regulador para a direita, como mostrado na figura. Para

obter uma profundidade mais profunda, rode o regulador
para a esquerda.

Né&o rode demasiado o regulador, caso contrario pode

ficar preso.

Luz indicadora

A cor da luz indicadora significa o seguinte.

Verde intermitente: Estado normal

Vermelho intermitente: Necessidade de recarregar a
bateria

Acesa a vermelho: Recarregue a bateria. Ndo é possivel
pregar porque nao existe capacidade de bateria restante.
Cor-de-laranja intermitente: E recomendada uma
limpeza minuciosa. Consulte a secgdo “MANUTENCAQO”
para limpar minuciosamente o interior da ferramenta.
Para repor a intermiténcia cor-de-laranja da luz
indicadora, pressione o elemento de contacto durante
cinco segundos e, de seguida pressione o elemento de
contacto cinco vezes.

Cor-de-laranja intermitente apos verde e vermelho
intermitentes alternadamente: Esta a ser executada a
deteccao de falhas. Retire e volte a colocar a bateria para
proceder a reposigdo. Se a detecgdo de falhas voltar a
ser executada, trata-se de um estado de mau
funcionamento. Consulte o seu centro de assisténcia
Makita local para reparar.

Gancho

/\PRECAUGAO:

Retire sempre a bateria ao pendurar a ferramenta. Nao
pendure a ferramenta no seu cinto. (Fig. 14)

O gancho é muito Gtil para pendurar a ferramenta
temporariamente.

O gancho pode ser definido em duas posigdes, de acordo
com o local onde a ferramenta ird ser pendurada.

51



Para alterar a posigéo do gancho, empurre a sua base
para dentro a partir de ambos os lados e desloque-o para
outra posigao.

MONTAGEM

/A\ PRECAUGAO:
* Remova sempre a célula de combustivel e a bateria
antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta.

Carregar o pinador (Fig. 15)

Insira uma tira de pregos na ranhura na parte traseira do
carregador. Os pregos param na entrada do carregador
devido ao batente dos pregos. Desbloqueie o carregador
ao premir o botéo do batente dos pregos para introduzir
os pregos. (Fig. 16)

Puxe a alavanca do impulsor sem pressionar
completamente o botédo do impulsor para a parte traseira
do carregador. De seguida, solte o botdo do impulsor e
coloque suavemente a alavanca na extremidade da tira.

Retirar pregos (Fig. 17)

Puxe a alavanca do impulsor e empurre o botdo do
impulsor para libertar o suporte de pregos, depois faga
regressar a alavanca ao topo empurrando o botao do
impulsor.

Deslize os pregos para a parte traseira do carregador. Os
pregos param na entrada do carregador devido ao
batente dos pregos. Desbloqueie o carregador ao premir
o botéo do batente dos pregos para remover os pregos.

Substituir o carregador (acessoério
opcional) (Fig. 18)

Esta disponivel um carregador com um comprimento
diferente, como acessério opcional.

Para substituir o carregador, desaperte o parafuso e retire
o carregador. De seguida, instale o novo carregador. E
aperte o parafuso no carregador.

FUNCIONAMENTO

/\Aviso:

* Na&o toque na zona em torno do ventilador de saida.
A superficie estard muito quente durante ou depois do
funcionamento. Tocar na zona em torno do ventilador
de saida pode provocar queimaduras ou ferimentos.

/\PRECAUGAO:

« Certifique-se de que todos os sistemas de seguranca
estdo a funcionar adequadamente antes de utilizar a
ferramenta. (Fig. 19)

1. Para pregar um prego, cologue o elemento de

contacto contra a peca de trabalho.

E activado o motor do ventilador e é injectado gas

combustivel no cdmara de combustéo, sendo misturado

com ar pelo ventilador. (Fig. 20)

2. Segure o elemento de contacto premindo-o

firmemente e prima o gatilho.

O gas combustivel entra em combustdo e o prego é

colocado.

3. Para colocar um outro prego tera de libertar o

elemento de contacto e o gatilho.
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Introdugao de pregos no cimento

/\ Aviso:

« Utilize apenas pregos endurecidos para o cimento.
Utilizar pregos destinados a outros fins pode causar
ferimentos graves. N&o introduza pregos directamente
no cimento. O incumprimento disto pode causar a
projecgao de fragmentos de cimento ou o recuo dos
pregos, causando ferimentos graves.

* Quando introduzir pregos, segure a ferramenta
perpendicularmente a superficie de introducéo.
Introduzir pregos com a ferramenta inclinada pode
causar a projecgdo de fragmentos de cimento ou o
recuo dos pregos, causando ferimentos graves.

» Na&o utilize a ferramenta na superficie que suporta os
objectos, como a area onde os suportes para o tubo de
esgoto, tubo de pé etc. estdo instalados.

Escolha e utilize os pregos adequados de modo a que o

grau de perfuragdo no cimento se encontre entre 15 mm -

20 mm. (Fig. 21)

A\ PRECAUGAO:

» Utilize esta ferramenta apenas para cimento macio
instalado recentemente. Utilizar no cimento duro pode
causar deformacéo dos pregos ou introdugéo de
pregos com profundidade insuficiente.

* Quando o grau de perfuragdo no cimento tiver de ser
superior a 20 mm, a introdugéo de pregos até a
profundidade pretendida pode ndo ser obtida. Os
pregos podem ser pouco introduzidos causando
instabilidade na pega de trabalho, o que resulta em
ferimentos pessoais e danos materiais.

Mecanismo anti-accionamento

Este mecanismo impede que a ferramenta dispare sem
pregos.

A prevengéo anti-accionamento funciona
automaticamente quando os pregos chegam as ultimas 2-
3 pegas.

Pinador encravado

/\ AvISO:

» Certifique-se sempre de que retira a célula de
combustivel e a bateria antes de eliminar qualquer
obstrugéo.

/N\PRECAUGAO:

* Na&o utilize pregos deformados ou arrancados. Nao
respeitar esta instrugdo pode causar mau
reabastecimento de pregos.

Siga o processo de remogao de pregos e remova 0s

pregos encravados. (Fig. 22)

Retire a célula de combustivel, a bateria e os pregos.

Desaperte o parafuso no carregador. Retire o carregador

e retire os pregos encravados. (Fig. 23)

Se os pregos ndo puderem ser removidos apds efectuar o

método acima, efectue o seguinte.

Insira uma haste pequena ou algo semelhante na porta

de ejeccao e bata de leve na mesma com um martelo

para retirar os pregos encravados da porta de ejecgéo.

(Fig. 24 e 25)

Se os pregos permanecerem na porta de ejecgao,

efectue o seguinte.



Desaperte os parafusos na porta de ejec¢ado ao utilizar

uma chave sextavada. Retire a guia da broca inferior. E
retire os pregos encravados.

Coloque a guia de broca inferior e aperte os parafusos

apds remover os pregos encravados.

Coloque o carregador e aperte o parafuso.

MANUTENGCAO

/N\PRECAUGAO:

* Retire sempre a célula de combustivel, a bateria e os
pregos antes de tentar efectuar a inspecgéo ou
manutengao.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformacgdes ou fissuras.

Manutengao apds trabalho diario

No final do trabalho diario, efectue uma rotina de fim de
dia trabalho.

Estes simples passos destinam-se a manter a seguranca
e o desempenho da ferramenta.

Antes de abandonar o local de trabalho:
* Retire a bateria e guarde-a na bolsa de transporte da
ferramenta. Utilize sempre a bolsa de transporte da

ferramenta para transportar e armazenar a ferramenta.

« Eliminacéo de todas as células vazias num local onde
n&o sejam encontradas por criangcas, esmagadas,
perfuradas ou queimadas.

Ao chegar a casa:

« Se necessario, coloque a bateria no carregador
conforme indicado pela luz indicadora vermelha.

« Limpe a ferramenta com um pano limpo e suave.

« Verifique o filtro e limpe-o se tiver pd.

Limpar o filtro de ar (Fig. 26 e 27)

Prima a tampa do filtro ligeiramente para cima e remova-
a. E, de seguida, simplesmente retire o filtro.

Sacuda-o ligeiramente para eliminar qualquer pé. A
utilizacédo de sabao e agua permite fazer o filtro voltar a
um estado quase novo.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengdo ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pecas de substituicdo
Makita.

Limpeza minuciosa

Se disparos em vazio ocorrerem frequentemente,
significa que a ferramenta necessita de ser limpa
minuciosamente.

Consulte a o guia de limpeza acompanhante para
informagdes e efectue a limpeza.

Se tiver duvidas relativamente a limpeza, consulte o
centro de assisténcia Makita local.

ACESSORIOS OPCIONAIS

/N\PRECAUGAO:

« Os seguintes acessorios ou extensdes sao os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagédo de quaisquer

outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessoério
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

* Pregos

« Carregador

+ Oculos protectores

« Célula de combustivel

- Kit de limpeza

« Bateria e carregador genuinos da Makita

NOTA:

» Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessorios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido ENG905-1
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN792:
Nivel de presséo sonora (Lya): 89 dB (A)
Nivel de poténcia sonora (Ly,): 102 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)
Use protecgdo para os ouvidos

Vibragao ENG904-2
O valor total das vibragdes determinado de acordo com a
EN792:
Emiss&o de vibragdes (ay): 3,5 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
* O valor da emissdo de vibragédo declarado foi medido
de acordo com o método de teste padrédo e pode ser
utilizado para comparar uma ferramenta com outra.
« O valor da emisséo de vibracédo declarado pode
também ser utilizado numa avaliagéo preliminar de
exposigao.

/\ AvISO:

* A emissao de vibragao durante a utilizagéo real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de
emissao declarado, dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de que identifica medidas de seguranca,
para proteger o operador, que sdo baseadas numa
estimativa de exposicdo nas condigdes reais de
utilizagéo (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é
desligada e quando esté a trabalhar ao ralenti, além do
tempo de utilizagao).

Apenas para paises europeus ENH003-14
Declaragao de conformidade CE
Nés, a Makita Corporation, como fabricante
responsavel, declaramos que a(s) maquina(s) Makita
seguinte(s):
Designagao da maquina:
Pinador para concreto a bateria
N°/Tipo de modelo: GN420C
sdo de produgéo em série e
Esta em conformidade com as directivas europeias
seguintes:

2006/42/EC
E s&o fabricadas de acordo com as normas e
documentos padronizados seguintes:

EN792, EN60745
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DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Beskyttelsesbriller 10. Lampe 19. Krog
2. Ansigtsskeerm 11. Indikatorlampe 20. Sgmstopper
3. Gaspatrondeeksel 12. Batteripakke 21. Bolt
4. Afbryderkontakt 13. Knap 22. Tynd stalplade
5. Magasin 14. Lampeknap 23. Sgmmedybde i beton
6. Handtag til trykanordning 15. Doseringsventil 24. Understyrestykke
7.  Trykknap 16. Heette 25. Filterdaeksel
8. Kontaktelement 17. Dyse 26. Filter
9. Udstadningsabning 18. Justeringsenhed
SPECIFIKATIONER

Model GN420C

Semkapacitet 20 sgm (2 band) 40 sgm (4 band)
Starrelse (L X B X H) 315 mm x 108 mm x 390 mm 430 mm x 108 mm x 390 mm
Nettovaegt 3,6 kg 3,8 kg
Semleengde X skaftlaengde Semlaengde: 15 mm - 40 mm, d: 2,6 mm - 3,1 mm
Nominel spaending 7,2V jeevnstrom

varsel.

Symboler

udstyret.

Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
Veegt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

END107-7
Her vises de symboler, der benyttes til udstyret. Veer
sikker pa, at du forstar deres betydning, fer du bruger

Laes brugsanvisningen.

Beholder under tryk som skal holdes vaek
veek fra temperaturer over 50°C (fx
solstraler). Opbevar beholderen pa et
sted med ordentlig ventilation.

Ma kun bruges udenfor og i rum med
ordentlig ventilation. Undlad at indande
gas.

Ma ikke bruges i naerheden af flammer
eller sprgjtes pa varme overflader. Under
brug kan der dannes en brandfarlig/
eksplosiv damp-luftblanding.

Beholderen ma ikke punkteres eller
braendes selv efter brug.

Baer beskyttelsesbriller.

Hold fingrene vaek fra afbryderkontakten,
nar du ikke slar sem i, for at undga
utilsigtet affyring.

Ma kun bruges pa steder med ordentlig
ventilation for at undga kvalme og tab af
bevidsthed. Brug aldrig vaerktgjet i
brandfarlige atmosfeerer. Veerktojets
udstgdning kan antaende brandfarlige
materialer.

Tilsigtet anvendelse

Dette veerktoj er

Pa grund af vores lgbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri aendres uden forudgaende

Anvend ikke veerktgjet pa stilladser eller
stiger.

Advarsel: varm overflade!

Rar ikke omkring dette symbol. Bergring
af overfladen kan medfgre forbreendinger
eller personskader.

Kun for EU-lande

Elektrisk udstyr eller batteripakke ma ikke
bortskaffes sammen med almindeligt
affald!

I henhold til det europeeiske direktiv.om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og om batterier og
akkumulatorer og bortskaffelse af
batterier og akkumulatorer og deres
implementering under gaeldende national
lovgivning skal brugt elektrisk udstyr,
batterier og batteripakke(r), der har
udtjent deres levetid, indsamles separat
og returneres til miljggodkendt
genindvinding.

ENEO072-1
beregnet til fastgering af en tynd

stalplade pa beton.

Generelle
maskiner

sikkerhedsadvarsler for
GEA010-1

A ADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke fglger alle advarsler og
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instruktioner, kan det medfere elektrisk stad, brand og/
eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.

Sikkerhedsadvarsler for
ledningsfri sempistol/hzeftepistol
ENB111-4

& ADVARSEL Les alle sikkerhedsadvarslerne og
alle instruktionerne. Det kan medfgre alvorlig
personskade, elektrisk stad og/eller brand, hvis du ikke
overholder advarslerne og felger instruktionerne.

Gem alle advarsler og instruktioner sa du
har dem til fremtidig brug.

Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at sikre
korrekt brug og vedligeholdelse af vaerktgjet skal du laese
denne brugsanvisning, fer du anvender vaerktgjet.

Generel sikkerhed

» Lad ikke ugvede personer benytte veerktgjet.

» Undlad at lege med vaerktgjet. Hav respekt for
veerktgjet som veerende et arbejdsredskab.

» Undlad at benytte det, hvis du er pavirket af alkohol,
medicin eller lignende.

+ Foretag aldrig sendringer pa vaerktgjet.

Personligt sikkerhedsudstyr

« Beer altid beskyttelsesbriller for at beskytte gjnene mod
stov eller skader forarsaget af befaestelseselementer.

ADVARSEL: Det er arbejdsgiverens ansvar at
pabyde brug af beskyttelsesudstyr til gjnene af
brugerne af vaerktgjet samt af andre personer i
arbejdsomradet.

Galder kun Australien og New Zealand

Beer altid beskyttelsesbriller og ansigtsskeerm for at
beskytte gjnene mod stov eller skader forarsaget af
befaestelseselementer. Beskyttelsesbrillerne og
ansigtsskaermen skal veere i overensstemmelse med
AS/NZS 1336. (Fig. 1)

» Beer hgrevaern for at beskytte harelsen mod
udstgdningsstgj, og baer desuden hovedbeskyttelse.
Baer ogsa let, men ikke lgs beklaedning. Armer skal
veere knappet eller rullet op. Undlad at beere slips.

Sikkerhedsregler for arbejdsomradet

+ Brug aldrig veerktgjet i lukkede eller darligt ventilerede
rum. Ellers kan kulilte muligvis forarsage svimmelhed,
kvalme eller tab af bevidsthed.

* Hold arbejdsomradet rent og ordentligt belyst. Rodede
eller mgrke arbejdsomrader medfarer uheld.

» Betjen ikke veerktgjet i eksplosive atmosfeerer, for
eksempel ved tilstedeveerelse af braendbare veesker,
gasser eller stov. Betjening af veerktgjet fremkalder
gnister, der kan antaende stov eller dampe.

* Hold bern og andre i naerheden pa afstand under
betjeningen af et vaerktgjet. Distraktioner kan medfere,
at du mister kontrollen med veerktgjet.

« Serg for, at arbejdsomradet er tilstraekkeligt belyst.

» Der kan geelde lokal lovgivning vedrgrende stgj, som
skal overholdes for at holde stgjniveauet inden for de
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lovmaessige graenser. | nogle tilfeelde skal der benyttes
skodder til at deempe stajen.

Sikkerhedsudstyr

» Sorg for, at alle sikkerhedssystemer fungerer, for
anvendelsen. Veerktgjet ma ikke fungere, hvis der kun
traekkes i afbryderkontakten, eller blot ved at
kontaktarmen trykkes mod treeet. Det ma kun fungere,
nar begge disse handlinger udfgres. Kontroller for
eventuel fejlfunktion uden befaestelseselementer i
veerktgjet og med trykanordningen i fuldt indtrykket
position.

« Undlad at pille ved kontaktelementet. Det forhindrer
udladning ved uheld, og det skal derfor forblive
monteret og ma ikke fiernes. Det er ogsa meget farligt
at fastlase afbryderkontakten i ON-stillingen. Forsgg
aldrig at fastlase afbryderkontakten. Undlad at betjene
veerktgjet, hvis nogen del af veerktgjets
betjeningskontroller ikke kan benyttes, er deaktiveret,
aendret eller ikke fungerer korrekt.

» Forsgg ikke at holde kontaktelementet nede ved hjeelp
af tape eller staltrad. Det kan afstedkomme dgdsfald
eller alvorlig personskade.

« Kontroller altid kontaktelementet som beskrevet i
denne brugsanvisning. Der kan affyres
befaestelseselementer ved et uheld, hvis
sikkerhedsmekanismen ikke fungerer korrekt.

Isaetning af befaestelseselementer

« Undlad at saette befeestelseselementer i vaerktgjet,
mens en af betjeningskontrollerne er aktiveret.

« Brug kun de befaestelseselementer, der er angivet i
denne brugsanvisning. Brug af andre
befeestelseselementer kan muligvis beskadige
veerktojet.

Drivkilde

» Brug kun veerktgjet sammen med en aegte Makita
gaspatron.

* Rar ikke ved den flydende gas som sprayes ud af
gaspatronen. Kontakt med gassen kan medfgre
personskade.

+ Risiko for brand og eksplosion. Nar du handterer
gaspatronen med henblik pa opbevaring, transport,
iseetning i og udtagning af veerktgjet og bortskaffelse:
— Den ma ikke udseettes for sollys og temperaturer

over 50°C;
— Undga rygning;
— Undga gnister og abn ild.

« Sprg altid for at tage batteripakken ud og fjerne alle
befeestelseselementerne:

— Nar veerktgjet efterlades uden opsyn;

— For du udferer vedligeholdelse eller reparation;
— For du fierner fastklemte befeestelseselementer;
— For veerktgjet transporteres til et andet sted.

Betjeningssikkerhed

« Kontroller altid vaerktgjets generelle tilstand, og se efter
lase skruer fgr brugen. Stram til efter behov.

+ Handter veerktgjet forsigtigt, da der er hgjtryk inde i
veerktojet, som kan vaere farlig, hvis hardhaendet
behandling (sted eller slag) forarsager revner. Forsgg
ikke at snitte eller gravere i vaerktgjet.

« Stop arbejdet gjeblikkeligt, hvis du bemaerker
fejlfunktion eller noget unormalt ved veerktgjet. Anvend
ikke veerktgjet, hvis det ikke fungerer korrekt.



* Ret ikke udstedsporten mod personer i naerheden.
Hold haender og fadder borte fra omradet omkring
udst@dsporten.

+ Ga altid ud fra at veerktgjet indeholder
befeestelseselementer.

» Ret aldrig veerktgjet mod dig selv eller andre, uanset
om det indeholder befeestelseselementer eller ej.

» Arbejd stille og roligt og uden at belaste veerktajet.
Handter veerktgijet forsigtigt.

» Aktiver ikke veerktgjet, medmindre det er placeret fast
mod arbejdsemnet.

* Beer eller hold aldrig veerktgjet med fingeren pa
afbryderkontakten og giv aldrig vaerktgjet videre til
andre pa den made. Utilsigtet affyring kan medfere
alvorlig personskade.

* Anvend aldrig skrueautomater, der er maerket med
symbolet “Ma ikke anvendes pa stilladser, stiger” til
bestemte formal, f.eks.:

— Ved skift fra et arbejdssted til et andet, der involverer
brug af stilladser, trapper, stiger eller stigelignende
konstruktioner som f.eks. taglaegter.

— Lukning af kasser eller tremmekasser;

— Montering af transportsikkerhedssystemer, f.eks. pa
biler og vogne.

« Kontroller vaegge, lofter, gulve, tage og lignende
omhyggeligt for at undga risiko for elektrisk stad,
gasudsivning, eksplosioner osv. ved at ramme
stremfgrende ledninger, vandledninger eller gasraor.

» Anvend ikke veerktgjet til fastgarelse af elkabler. Det er
ikke beregnet til fastgerelse af elkabler, og kan skade
elkablets isolering og dermed forarsage elektriske stad
eller brandfare.

* Veer opmeerksom pa fodfaestet, og hold balancen med
veerktojet. Serg for, at der ikke er nogen under dig, nar
du arbejder pa hgijtliggende steder for at forebygge fare
i tilfeelde af pludselige ryk eller ved fastklemning.

+ Patage og andre hgijtliggende steder skal du skyde
befeestelseselementer i, efterhanden som du bevaeger
dig fremad. Du risikerer at miste fodfeestet, hvis du
skyder befeestelseselementer i, mens du gar bagleens.
Nar du skyder befaestelseselementer i lodrette
overflader, skal du starte oppefra og beveege dig
nedefter. P4 denne made kan du arbejde uden at blive
treet.

» Et befeestelseselement kan blive bgjet eller sidde fast i
veerktgjet, hvis du ved en fejltagelse driver et
befeestelseselement oven i et andet
befeestelseselement eller rammer en knast i traeet.
Befaestelseselementet kan blive slynget ud og ramme
personer, eller selve vaerktgjet kan reagere pa en farlig
made. Veer omhyggelig med placeringen af
befestelseselementer.

+ Forsgg aldrig at skyde befaestelseselementer i fra bade
indersiden og ydersiden pa samme tid.
Befeestelseselementerne kan ga igennem og/eller flyve
vaek og udgare en alvorlig fare.

Service

» Udfer rengering og vedligeholdelse, umiddelbart efter
at du er feerdig med arbejdet. Hold vaerktajet i perfekt
stand. Smer beveegelige dele for at forebygge rust og
slid som felge af friktion. Ter alt stav bort fra delene.

* Bed et autoriseret Makita-servicecenter om at udfgre
regelmaessigt eftersyn af veerktgjet.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
vedligeholdelse udfgres af autoriserede Makita-
servicecentre, og der skal benyttes Makita-
reservedele.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) fore til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det galdende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medfore alvorlig personskade.

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ENCO009-1

FOR BATTERIPAKKEN

1.

wn

8.
9.

For brugen af batteripakken skal du lzese alle
instruktioner og advarsler pa (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.

Skil ikke batteripakken ad.

Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal

brugen straks opheare. Fortsat brug kan medfere

risiko for overophedning, risiko for forbrandinger
eller endog eksplosion.

Hvis du far elektrolyt i gjnene, skal du med det

samme rense gjnene med rent vand og sage lage.

Det kan medfere tab af synet.

Kortslut ikke batteripakken:

(1) Undga at rere ved terminalerne med ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. som,
monter osv.

(3) Udsaet ikke batteripakken for vand eller regn.

Hvis batteriet kortsluttes, kan det medfere

voldsom strem, overophedning, mulige

forbraendinger og endog nedbrud.

Undga at opbevare maskinen og batteripakken pa

steder, hvor temperaturen kan komme op pa eller

overstige 50°C.

Sat ikke ild til batteripakken, selvom den er

alvorligt beskadiget eller helt udtjent.

Batteripakken kan eksplodere ved brand.

Undga at tabe eller sla pa batteriet.

Undlad brug af et beskadiget batteri.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Tips til, hvordan du forleenger batteriets
levetid

1.

2.

Oplad batteripakken, fer den bliver helt afladet.
Ophor med at bruge maskinen, og udskift
batteripakken, hvis stremmen til maskinen aftager.
Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
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3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur pa 10 °C -
40 °C. Lad batteripakken kele ned fer den oplades,
hvis den er varm.

Oversigt over sempistolen (Fig. 2)

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG:

» Sprg altid for at fierne gaspatronen, batteripakken og
sgmmene, inden du justerer eller kontrollerer
funktionen af veerktgjet.

Montering eller afmontering af
batteripakke

/\ FORSIGTIG:

* Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

» Hold godt fast i maskinen og batteripakken, nar du
monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast,
kan de glide ud af heenderne og resultere i skader pa
maskinen og batteripakken samt personskade. (Fig. 3)

Nar du monterer batteripakken, skal du holde den sadan,

at forkanten pa batteripakken passer ind i

batteriabningen, og skubbe den ind pa plads. Saet den

hele vejen ind, indtil den lases pa plads med et lille klik.

(Fig. 4)

Ved afmontering af batteripakken treekkes den ud af

maskinen, mens der trykkes ind pa begge sider af

pakken.

/\ FORSIGTIG:

» Seet altid batteripakken helt ind, indtil den lases pa
plads. Ellers kan den falde ud af maskinen og skade
dig eller andre personer i neerheden.

» Anvend ikke kreefter ved monteringen af batteripakken.
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

Tanding af lampen

/\ FORSIGTIG:

« Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden. (Fig. 5)

« Tryk pa lampeknappen for at taende for lampen. Tryk
pa lampeknappen igen for at slukke for lampen.

Gaspatron

Monter doseringsventilen pa gaspatronen (Fig. 6)
Lasn haetten (hvis doseringsventilen er udstyret med en
heette). (Fig. 7)

Tryk ind pa den forreste kant. (Fig. 8)

Tryk ind pa den bagerste kant indtil den sidder pa plads.

Isatning af gaspatronen (Fig. 9)

Tryk op og og treek i gaspatrondaekslet for at abne det.
(Fig. 10)

Iseet gaspatronen med dysen pa doseringsventilen
vendende mod adapteren. (Fig. 11)

Seet dysen ordentligt ind i det lille hul i adapteren.

(Fig. 12)

Placer gaspatrondaekslet over doseringsventilen og tryk
ned for at Iase det fast.
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Justering af samdybden

/\ FORSIGTIG:

« Fjern gaspatronen, batteripakken og semmene, inden
du justerer sgmdybden. (Fig. 13)

For at f& en mindre dybde skal du dreje

justeringsenheden hen i hgjreretningen som vist pa

figuren. For at fa en sterre dybde skal du dreje

justeringsenheden hen i venstreretningen.

Drej ikke for meget pa justeringsenheden, da den ellers

kan seette sig fast.

Indikatorlampe

Farven péa indikatorlampen har falgende betydninger.
Blinker gront: Normal status

Blinker redt: Du er ngdt til at genoplade batteripakken
Lyser redt: Genoplad batteripakken. Kan ikke semme
pga. mangel pa strgm pa batteriet.

Blinker orange: Grundig rengering anbefales. Se
afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE” angaende grundig
indvendig rengering af maskinen. For at nulstille den
orange blinken af indikatorlampen skal du skubbe
kontaktelementet i fem sekunder, og derefter skubbe
kontaktelementet fem gange.

Blinker orange efter at have blinket henholdsvist
grent og redt. Fejldetektion kerer. Tag batteripakken ud
og seet den i igen for at nulstille veerktajet. Hvis
fejldetektionen kerer igen, er der funktionsfejl pa
veerktgjet. Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter
angaende reparation.

Krog

/\ FORSIGTIG:

Tag altid batteriet ud nar du haenger vaerktgjet pa noget.
Haeng ikke vaerktgjet i dit beelte. (Fig. 14)

Krogen er praktisk til midlertidigt at hange veerktgjet i.
Krogen kan indstilles i to positioner, alt efter hvor
veerktgjet skal haenges.

For at aendre positionen af krogen skal du trykke ind pa
begge sidder og skifte til anden position.

MONTERING

/\ FORSIGTIG:
« Fjern altid gaspatronen og batteripakken inden du
udfgrer noget arbejde pa veerktgjet.

Isaetning af sem i sompistolen (Fig. 15)
Indsaet et semband i spraekken bagerst i magasinet.
Sgmmene stopper ved indgangen til magasinet pga.
sgmstopperen. Las magasinet op ved at trykke pa
knappen til semstopperen sa du kan saette ssmmene i.
(Fig. 16)

Treek handtaget til trykanordningen hele vejen ned til
bagenden af magasinet med trykknappen trykket ind. Slip
derefter trykknappen og returner forsigtigt handtaget til
trykanordningen til enden af bandet.

Udtagning af sem (Fig. 17)

Treek i handtaget til trykanordningen og tryk pa
trykknappen for at frigere semfremfgreren og returner
handtaget til trykanordningen til toppen ved at trykke pa
trykknappen.



Skub semmene mod enden af magasinet. Sammene
stopper ved indgangen til magasinet pga. sgmstopperen.
Las magasinet op ved at trykke pa knappen til
sgmstopperen sa du kan fierne semmene.

AEndring af magasinet (ekstraudstyr)
(Fig. 18)

Der kan fas et magasin med en anden lsengde som
ekstraudstyr.

For at aendre magasinet skal du lgsne bolten og fierne
magasinet. Monter derefter det nye magasin. Og fastger
bolten pa magasinet.

BETJENING

/\ ADVARSEL:

* Ror ikke omkring denne udstedningsabning.
Overfladen bliver meget varm under og efter
anvendelse. Bergring omkring udstedningsabningen
kan medfare forbreendinger eller personskader.

/\ FORSIGTIG:
» Sorg for, at alle sikkerhedssystemer fungerer, for
anvendelsen. (Fig. 19)

1. For at sla sem i skal du farst placere kontaktelementet
pa arbejdsemnet.

Ventilatormotoren aktiveres, der sprgjtes gas ind i

forbreendingskammeret, og det blandes med luft vha.

ventilatoren. (Fig. 20)

2. Hold kontaktelementet trykket ordentligt ned og traek i
afbryderkontakten.

Gassen forbreendes, og semmet slas i.

3. Yderligere islaning af sem kan kun udferes ved at

bade kontaktelementet og afbryderkontakten udlgses.

Semning i beton

/\ ADVARSEL:

» Brug kun haerdede sgm til beton.

Brug af sem til andre formal kan forarsage alvorlige
skader. Sem ikke direkte pa betonen. Overholdes dette
ikke, kan det medfere, at der ryger betonstykker af,
eller at semmene slas tilbage og forarsager alvorlige
skader.

» Nar du skyder sgm i, skal du holde veerktgjet, sa det
star lodret ud fra overfladen.

Skra sem-idrivning kan medfere, at der ryger
betonstykker af, eller at semmene slas tilbage og
forarsager alvorlige skader.

« Veerktgjet ma ikke bruges pa flader, der er haengt
genstande pa, som f.eks. et omrade hvor der er opsat
kloakrear, stavrar osv.

Veelg og brug passende sgm som nar mellem 15 mm -

20 mm ind i betonen. (Fig. 21)

/\ FORSIGTIG:

» Brug kun dette veerktgj til forholdsvist nyopbygget blad
beton. Bruges veerktgjet pa hard beton kan det
medfgre at ssmmene bgijer, eller de ikke semmes
tilstreekkeligt dybt ind.

* Nar der kraeves en sgmmedybde pa mere end 20 mm,
kan ssmmene maske ikke leengere skydes i til den
tilstreekkelige dybde. Hvis ssmmene skydes for lidt ind,
kan det medfare et ustabilt arbejdsemne, hvilket kan
forarsage personskader og materielle skader.

Mekanisme til forhindring af affyring uden
sgm

Denne mekanisme forhindrer veerktgjet i at affyre uden
sgm.

Mekanismen til forhindring af affyring uden sem fungerer
automatisk, nar der kun er 2-3 sgm tilbage.

Blokering i ssmpistolen

/\ ADVARSEL:
« Sorg altid for at fierne gaspatronen og batteripakken,
inden du afhjeelper fastklemning.

/\ FORSIGTIG:

* Anvend ikke sgm eller semband, som er deformeret.
Undladelse af dette medferer en darlig semfremfaring.

Foretag den fglgende procedure til fiernelse af sem og

fiern de fastlaste sem. (Fig. 22)

Fjern gaspatronen, batteripakken og semmene.

Lasn bolten pa magasinet. Fjern magasinet og fiern de

fastlaste sem. (Fig. 23)

Hvis ssmmene ikke kan fijernes, efter du har foretaget

metoden ovenfor, skal du ggre som falger.

Seet en lille pind eller lignende ind i udstedsporten, og

bank let pa den med en hammer for at skubbe de fastlaste

sgm ud fra udstgdsporten. (Fig. 24 og 25)

Hvis der stadig sidder sgm i udstgdsporten, skal du gere

som faelger.

Lasn boltene pa udstedsporten med en unbrakonggle.

Fjern understyrestykket. Og fiern derefter de fastlaste

sgm.

Seet understyrestykket tilbage og spaend boltene, efter de

fastlaste sem er fiernet.

Saet magasinet pa igen og spaend bolten.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sorg altid for at fierne gaspatronen, batteripakken og
semmene, fgr du udferer eftersyn eller
vedligeholdelse.

+ Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

Vedligeholdelse efter dagligt arbejde
Udfer en afslutningsrutine ved arbejdsdagens opher.
Disse enkle trin er baseret pa bevaring af veerktgjets
sikkerhed og ydelse.

Inden du forlader arbejdsstedet:

» Tag batteripakken ud og laeg veerktgjet ned i en
veerktgjskuffert. Anvend altid veerktgjskufferten til
transport og opbevaring af veerktgjet.

» Bortskaf alle tomme gaspatroner saledes, at de ikke
bliver fundet af barn, knust, punkteret eller braendt.

Nar du kommer hjem:

» Placer batteripakken i opladeren, hvis den behgver at
oplades, som indikeret vha. den rgde indikatorlampe.

* Tor veerktgjet af med en ren, blad klud.

» Kontroller filteret og renger det, hvis det er stavet.
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Rengering af luftfilteret (Fig. 26 og 27)
Tryk en lille smule op pa filterdeekslet og fiern det. Og laft
derefter blot filteret ud.

Bank let pa filteret for at fierne stov. Vand og saebe
genopretter filteret, sa det naesten bliver som nyt.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udferes af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

Grundig rengering

Hvis der ofte affyres uden sem, betyder det, at vaerktgjet
traenger til at blive gjort grundigt rent.

Se den medfglgende rengeringsvejledning angaende
detaljer og udfer renggringen.

Hvis du har nogen spgrgsmal angaende rengering, skal
du henvende dig til dit lokale Makita-servicecenter.

EKSTRAUDSTYR

/\FORSIGTIG:

+ Dette tilbehear eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbeher eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbeher eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har

brug for hjaelp eller yderligere oplysninger vedrgrende

tilbehgret.

* Sgm

* Magasin

+ Sikkerhedsbriller

* Gaspatron

* Renggringssaet

« Originalt batteri og oplader fra Makita

BEMAERK:

» Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

Stoj ENG905-1
Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN792:
Lydtryksniveau (Lpa): 89 dB (A)
Lydeffektniveau (Lya): 102 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Baer hgrevaern

Vibration ENG904-2
Den samlede vibrationsemissionsveerdi er bestemt i
henhold til EN792:
Vibrationsemission (ay): 3,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
» Den opgivne vibrationsemissionsvaerdi er malt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et vaerktaj med et andet.
« Den opgivne vibrationsemissionsveerdi kan muligvis
ogsa bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

« Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsvaerdi
afhaengigt af den made, maskinen anvendes pa.
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» Sorg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og nar den kerer i
tomgang ud over triggertiden).

Kun for europaiske lande ENH003-14
EF-overensstemmelseserklaring
Vi, Makita Corporation, erklaerer som ansvarlig
producent at falgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Ledningsfri betonsgmpistol
Modelnummer/ type: GN420C
er en produktionsserie og
Overholder falgende europaiske direktiver:
2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med fglgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN792,EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03. 2012

Perm

Tomoyasu Kato
Direktar
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN



EAAHNIKA

©COXNOO A ®N =

(MpwrToyeveig 0dnyieg)

Mepiypaen yevikig dyng

MpoaTateuTikG yuahid 10. Auyxvia 19. AykioTpo

MNpoowTida 11. EvdeKTIKA Auyvia 20. AvoOoTOAEQG KAPPIWV
Kd&Auppa kauoipou 12. Kaoéta ptratapiog 21. MTTOUAGVI

2KavOodaAn 13. KouprTri 22. Netrté arodAivo éAacpa
lepioThpag 14. KoupTri Auyviag 23. EUpog el0Xwpnong péaa oto

MoxAdg wenTn 15. AocipeTpikh BaABida TOIPEVTO
KoupTri wénm 16. Kamaki 24. Kd&tw KIvnTApIog 0dnyog
2T0IXEI0 ETTAPAG 17. AKPOQUOIO EKPONRG 25. KéAuppa @iAtpou
Avolypa egaTuiong 18. PuBuiotig 26. ®iAtpo
NMPOAIATPA®EX
MovTéAo GN420C

XwpnTIKATNTA KAPPIWV

20 Kap@Ia (2 Awpideg)

40 kap@id (4 Awpideg)

AlaoTtdoeig (M X XY)

315 mm X 108 mm X 390 mm

430 mm X 108 mm X 390 mm

KaBapd Bapog

3,6 KIANG

3,8 KIANG

Mnkog kap@iod X AIGUETPOG OTEAEXOUG

Mnkog kap@iol: 15 mm - 40 mm, didpeTpog: 2,6 mm - 3,1 mm

OvopaaoTiKA TIuA TGoNng

D.C.72V

* AGYyw TOU OUVEXOUEVOU TTPOYPAUMATOG TTOU EQAPUOJOUNE YIa EPEUVA KAl AVATITUEN, T TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKG OTO
TTAPOV EVTUTIO UTTOKEIVTAIl € aAAayr Xwpig TTpoeidoTroinon.

*  Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA KAl N uTTaTapia evOEXETaIl va SIaQEPOUV OTTO XWPA OE XWPA.
* Bdpog padi pe Tnv ptratapia cUpewva pe 1n diadikaagia Tng EPTA 01/2003

ZUuBoAa

END107-7

MapakdTw Tapouacidfovral Ta cUPBOAa TTou
xpnaoipotroloUvTal yia Tov eE0TTAIONGS. BeBaiwbeite 6T
KOTAVOEITE TN onNUagia Toug TTpIV aTTd Tn XPAoN.

AlaBAoTe TO £yXeIPidIO OdNYIWV.

Aoxeio uTré TTiean, KPATHAOTE TO HAKPIG
atrd BepUoKPaCieg HEYAANUTEPES TWV
50°C (11.X. nAioKr akTIVOBOAIQ).
AlatnprioTe To doyEio o€ éva XWPO UE
KOAS agpIoPO.

XpnoiyoTroINoTe OVO O€ EGWTEPIKO XWPO
1 o€ KaAd agpifopeva dwudaTia. Mnv
QAVOTTVEUOETE TO AEPIO.

Mnv xpnoipoTToIgiTe KOVTA O€ PAGYEG I
oTIpél o€ BEPPAIVOUEVEG ETTIPAVEIEG. KaTd
N XPACN PTTOPEI va oXnuaTioel eU@AeKTO/
EKPNKTIKG Piypa aTgou-aépa.

Mnv TrpokaAéoeTe @BoPA, TPUTTNUA i
QTTOTEQPPWOETE PETA TN XPrON.

Na @opdre yuoAid TTpooTagiag.

KpatioTe Ta 8AKTUAG 0ag Pakpid aTré Tn
oKavOAaAn 6Tav OeV KAPPUIVETE
OUVOETAPEG YIO TNV QTTOPUYT| TNG TUXAIOG
EKTTUPOOKPOTNONG.

XpnoiyoTroINaTe To HOVO O€ KaAG
AEPICOPEVOUG XWPOUG YIa TNV ATToPuUYn
NG TTPOKANGNG TNG VAUTIaG KAl TNG
AirroBupiag. MoTé va unv

XPNOIUOTIOINCETE TO EPYaAEio o€
eU@AexTa TrEPIBAAAovTa. H €§dTpIon Tou
£pyaAgiou PTTopEi va TTPOKaAéDEl TNV
AVAPAEEN TWV EUPAEKTWV UAIKWV.

............. Mn xpnoIpoTIOIEiTE O€ OKAAWOIEG i
OKAAEG.

............. MpoeidoToinan: Bepun m@dveia!
Mnv ayyicete yOpw amé autd 1o
oupBoAo. To dyylypa Tng €TTIQAVEIAg
uTTOpEi va TTpokaAéoel eykaduaTa
TPOUMOTIOPOUG.

Eﬁﬁw .......... Mévo yia Tig Xwpeg NG EE

Mnv atroppiTITETE TOV NAEKTPIKO
€€OTTAIONO A TNV pTTaTapia padi ue Ta
oIKIaKG aTroppipyaral
ZUhewva pe TNV Eupwraikr Odnyia mepi
ATTOPPIYHATWY NAEKTPIKWV,
NAEKTPOVIKWY CUOKEUWY, HTTATAPIWV KAl
OCUCOWPEUTWY KAl TWV ATTOPPIPHETWY
UTTATAPIWY KOl CUGCWPEUTWY Kal TNV
EVOWNATWOT) TOUG OTNV €BVIKA
vOpO0BETia, oI NAEKTPIKEG GUOKEUEG, Ol
UTTATOPIEG KAI Ol KAOETEG UTTATAPIWY, TWV
oTroiwv £xel TTAPEABEI 0 XpOVOG WPEAINNG
{wnG Toug, TIPETTEI va GUAAEyovTal
EEXWPIOTA Kal VA ETTIOTPEPOVTAI OE
£YKATAOTAOEIG TIEPIBAANOVTIKAG
QAVOKUKAWONG.

Mpoopiddpevn xpron ENEO072-1
To epyaAeio TTpoopileTal yia TN oTEPEWAN EVOG AETITOU
atodAIvou EAGOUOTOG TTAVW OE TOIPEVTO.
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Fevikég MposidomoIiNoeig
Aoc@alegiag Tou HAekTpIKOU
EpyaAgiou GEA010-1

A MPOEIAOMNOIHZH AlaBdaoTe 6AEG TIg
mposeidotmoinoelig aog@aleiag kal OAEg TiG 0dnyieg. Av
Oev akoAOUBNOETE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTEIG KAl TIG
odnyieg, uTTdpxel Kivduvog NAEKTPOTTANEiag, TTupkayIag f/
Kol coBapou TPAUPATICHOU.

DuAagre OAEG TIG TTPOEISOTTOINOEIG
Kal TIG 08nyieg yia ueAAOVTIKA
avagopd.

MposidomroiNoeig ac@aAgiag

KAPPWTH/CUPPATITIKOU UTTATAPIOG
ENB111-4

/\ NPOEIAOMNOIHEH AloBdoTe 6Aeg TIg
mpoeIdotroinoelg aog@aleiag kal OAEg TiG 0dnyieg. Av
Oev aKoAOUBNOETE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTEIG KAl TIG
odnyieg, Ytropei va TTpokAnBei coBapdg TpaupaTiopdg,
nAexTpoTTANEia ry/kal TTupkayid.

Duldagete OAeG TIG TTPOEISOTTOINCEIG KA TIG
odnyieg yia peAAovTiKn avagpopd.

lMa TNV TpoowTTIKA acg@dAeia Kal TN owaTr AsIToupyia Kal
ouvTApnon Tou epyaAciou, diaBdaaTe autd To eyxEIPidIO
odNyIWV TTPIV XPNCIPOTIOINOETE TO £PYAAEiO.

Fevikn aoc@daAeia

¢ Mnv emTpémeTe o€ aveldikeuta AToua va
XPNOIPOTIoI0UV TO EPYAAEio.

¢ Mnv aoTteleleoTe Pe 10 epyaleio. Na TTaipvete 10
epyaheio aTa ocoBapd KATA TNV EKTEAEON TNG £pyaaiag.

* Mn BéteTe TO epyaAeio o€ AeiToupyia 6Tav BpiokeoTe
uTTé TNV ETTAPEIA OAKOOA, PapudaKwY ) TTapOuoIwY
OouCIWV.

« T1oT€ va pnv TPOTTOTTOINCETE TO EPYAAEIO.

EgomrAIopoi TTPOCWITIKAG TTPpOCTATIag

* Na @opdare avroTe YyuaMid TTPOOTACIAG YIa VO
TIPOCTATEUETE TA PATIA OAG ATTO TPAUMATIONS Adyw
OKOVNG 1} CUVOETHPWV.

/\ NPOEIAOMOIHEH: O £pYodOTNG €XEl TNV €EUBUVN
va eTIRAAAEI TN XPAON TTPOOTATEUTIKOU EEOTTAIGOU IO
T0 MATIO OTTO TOUG XEIPIOTEG TOU EPYOAEIOU Kal T GAAT
dTopa TTou BpiokovTal aTNV GUEDN TTEPIOXH EPYATiag.
MNa v AuoTpaAia kai Tn Néa ZnAavdia pévo

Na @opdaTe TTAVTOTE YUOAIG TTPOCTACTAG KOI TTPOCWTTION
yla va TTpOooTaTEVETE TA HATIO OAG OTTO TPAUUATIONS
AOyw okOvNG i ouvOETAPWY. Ta TTPOOTATEUTIKG YUaAIG
KaI N TTPOCWTTIOx Ba TIPETTEI VO CUUHOPPUIVOVTAI LE TIG
amaitioeig Tng AS/NZS 1336. (Eik. 1)

* Na @opdTte WTOOOTIIOES YIa VA TTPOCTATEVETE TA AUTIA
oag a1d 10 86puURo TNG £EATHIONG, KABWG Kal
TIPOOTATEUTIKO KEQAANG. ETTiong, va @opdTte eAagpd,
aAAG 6x1 @apdid polxa. Ta pavikia TTPETTEN va gival
KOUMTTWHEVA A aveBaopéva. Aev TTPETTEl va POPATE
ypaBdra.

Ac@dAeia 0TO XWPO Epyaoiog
* Mn xpnoiyoTroleiTe TTOTE TO EPYAAEiO O€ KAEIOTOUG i} OE
PTWXA AEPICOUEVOUG XWPOUG. AIAPOPETIKA, TO
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Hovogeidio Tou dvBpaka PTTopEi va TTPOoKaAEael (aAN,
vauTia fi aTwAeIa Twv aloBoEwy.

* Na diatnpeite T0 XWPO epyaciag KaBapd Kal KaAd
PWTIOPEVO. Z€ AKOTAOTATOUG 1 OKOTEIVOUG XWPOUG
TTPOKAAOUVTaI ATUXHMATA.

* Mn B€teTe O€ AeiIToupyia TO EPYOAEIO O€ EKPNKTIKEG
ATUOOPAIPES, OTTWG TTAPOUTia EUPAEKTWY UYPWIV,
agpiwv r okévng. H Aeiroupyia Tou epyaAeiou pTropei
va dnuIoUpyrOEl GTTIVONPEG TTOU PTTOPET va
TIPOKAAEOOUV aVAPAEEN TNG OKOVNG 1) TWV OTPWV.

* Na ammopokpuveTe Ta TTaIdIG KAl TOUG
TIAPEUPIOKOUEVOUG OTAV XEIPICEOTE TO EpyaAeio. Av
ATTOCTTIOCTEI N TIPOCOXT 0OG, MTTOPEI VA XAOETE TOV
€Aeyxo.

* [apéxeTe €TAPK) QWTIONS OTNV TTEPIOXN EPYATiag.
* Evdexopévwg va UTTAPYOUV TOTTIKOI KAVOVIGHOI TToU

apopoUV To B6pUPO KAl OTOUG OTTOIOUG TTPETTEI VO
OUUHOPPUVEDTE dIATNPWVTAG TN oTdBun BopUuRou
EVTOG TWV TTPOSIAYPAPOUEVWV OPiwV. Z€ EIDIKEG
TIEPITITWOEIG TTIPETTEI VO XPNOIPOTTOI0UVTaI
TIAPOTTETACHATA YIa TOV TIEPIOPITUO Tou BopUBou.

TUOKEUEG ao@aleiag

* BeBaiwBeite 611 6Aa Ta CUOTAPATA ACPAAEING
BpiokovTal og KaAf kat@oTaon TTPIvV atrd Tn AsIToupyia.
To epyaAcio dev TTpETTEl va AsiToupyei av TTEOTE uévo n
okavddAn ) av TTatnBei pévo o Bpaxiovag eTagng
eTTavw aT1o EUAo. MpéTrel va Aeitoupyei pévo otav
ekTeAOUVTaI Kal 01 dUO eVEPYEIEG. AOKINATTE yia TTBavh
eAatTwpartikn AeItoupyia 6Tav 1o epyaAeio dev gival
YEUATO PE TUVOETAPEG Kal 0 WBNTAG BpiokeTal oTnV
TANPN TpaBnypévn Béon.

* Mnv TraigeTe pe TO OTOIXEIO ETTAPAG: AUTO EPTTODICEI TNV
TUXQia EKPOPTWAT, YIa TO AOYO QUTO TTPETTEI val
TIOPAPEVEI TTAVTOTE GTN B£0N TOU KAI VO PNV a@alpeiTal.
Eival e1miong TTOAU €TTIKIVOUVO va 0O@QAAICETE TN
okavddaAn otnv evepyr 8éan (ON). Moté pnv
ETMIXEIPAOETE VO ao@aAioeTe Tn okavOAAn. Mn BéoeTe To
epyaAeio o€ AeiToupyia av OTTOIOOATIOTE TUFHA TWV
XEIPIOTNPIWV AEIToUpyiag gival XaAaapévo,
ATTOCUVOEDEPEVO, TPOTTOTTOINMEVO 1) eV AEITOUPYET
owaTd.

* Mnv TTPOOTTIOBAOETE Va KPATACETE TO OTOIKEIO ETTAPAG
TMETPEVO PE Tavia i oUppa. MTTopei va TTpokANnBei
Bdavatog i coBapdg TPAUPATIONAG.

* TlavToTe va eAEYXETE TO OTOIXEIO ETTAPAG CUPPWVA UE
TIG 0Onyieg auToU Tou £yXEIPIdiou, Ol CUVOETAPEG UTTOPET
va TTeETaxTouv Katd AdBog edv dev Aeitoupyei owoTd o
UNXAVIOPOG aCPAAEING.

DOpTWON CUVSETHPWY

* Mn yepiCeTe TO EpYAAEio PE OUVOETHPEG OTAV Eival
EVEPYOTTOINUEVO KATTOIO ATTO TA XEIPIOTAPIA
AeiToupyiag.

* Na xpnoiyoTroleite pévo ouvdETHPEG TToU KaBopilovTal
OTO €YXEIPIDIO auTO. Av XpnaoipoTrolfoeTe AAAOUG
OUVOETAPEG, UTTOPET va TTPOKANBET BuaAsiToupyia Tou
epyaheiou.

Mnyn 1ox00g

* Na XpnoIJoTIoIEiTE TO EPYAAEIO POVO UE TO AQUBEVTIKO
aToixgio kauaipou Tng Makita.

*  Mnv ayyiCeTe To uypaépio TTOU eKTOGEUETAI £§W aTTO TO
OTOIXEiO Kauaipou. H eTTapnA e autd PTTopei va
TIPOKAAETEI TPAUPATIOHO.



« Kivduvog trupkayidg kai €ékpnéng. Katd Tov xeipiopd
TOU OTOIXEIOU KAUCIUOU PE OKOTTO TNV aTroBrkeuan,
HETaQopd, elocaywyr| TTPog Kabwg kal £§0d0 a1réd To
£PYaAgio kal KaTd TNV aTTOPPIYN:

— MnV To £kB£0ETE OTO NAIOKO PWG KAl OE
Bepuokpaaieg Trou utrepPaivouv Toug 50°C (122°F),

— MNV KaTTvieTe,

— aTTOQUYETE TOUG OTTIVOAPEG Kal TNV Yupv GAdya.

* [lavTta va a@aipeite TNV KOoETa PTTaTtapiag kai GAoug

TOUG OUVOETAPEG:

— OTav Oev TTIPOCEXEI KAVEIG TO EpYaAEio,

— TIPIV EKTEAECETE OTTOIONDATIOTE EPYATia CUVTAPNONG
ETTIOKEUNG,

— TIPIV ATTOKATOOTHOETE KATTOIO EUTTAOKHA,

— TIPIV HETOKIVAOETE TO epyaleio o€ véa ToTToBETia,

Aoc@dAeia AeiToupyiag

* [piv atré Tn Acitoupyia, va eAEYXETE TTAVTOTE TN YEVIKA
KaTdoTaon Tou epyaleiou, aAAG kal av ol Bideg eival
XOAOPEG. ZPigTE OTTWG aTTAITEITAI.

* Na xeIpiCeoTe T0 Epyaeio TTIPOTEXTIKG, ETTEION UTTAPXEI
UYnAR TTiEcn OTO EOWTEPIKO TOU, TTOU PTTOPEI va gival
€TMIKiVOUVN av TTPOKANBEi pwyur atrd atmpdoeEXTO
XEIPIoPS (TTTWwon 1 XxT0TNEa). Mnv TpooTrabnoeTe va
KAVETE XOPAKIEG 1) QUAGKWOEIG OTO EPYAAEiO.

*  ZTOMATAOTE APECWG TN AEITOUPYIO AV TTOPATNPACETE OTI
KGTI gV TTdEl KOAG A ival aouvhABIoTO e To EpyaAEio.
Mn xpnoipoTroigite KATToI0 EpYaAEio TTOU dev AEITOUpPYET
owaTd.

* Mn oTpépeTe TN BUPA EKTIVAENG TTPOG OTTOIOBNTTOTE
dTopo BpiokeTal kovtd. Na KpaTaTe Ta XEPIa Kal Ta
TdIa 0ag HaKPIA atrd Tnv TTepIoxr| TNG BUpag
ekTivagng.

* Na Bswpeite TTAVTOTE OTI TO EPYAAEIO TTEPIEXEL
OUVOETAPEG.

* Mn oTpépeTe TO EpyaAeio TTPOG TO PEPOG GAG I TTPOG
OTToI0VOATTOTE AAAOV, QVEEAPTNTA AV TTEPIEXEI
OUVOETAPEG N OXI.

* Mnv BidleoTe va eKTEAEOETE TNV EPYOOIA f} AOKNOETE
mrieon oT1o epyaAeio. Na xeipieoTe To epyaheio
TIPOOEXTIKA.

* Mnv evepyoTTOIEITE TO EPYAAEIO EKTOG Qv BPioKETAl
TOTTOBETNPEVO OTOBEPE ETTAVW OTO TEUAXIO EPYATIaG.

¢ Mnv KpaTATE 1} HETAPEPETE TTOTE TO EPYOAEIO PE TO

OAKTUAG oag 0oTn okavdAdAn f unv 1o diveTe O€ KATTOIOV

GA\ov evw To dAKTUAS oag BpiokeTal oTn okavodAn. H

akoUa1a EVEPYOTTOINGN PTTOPEI va TIPOKAAETEl GOBapd

TPAUUATIOMO.

* [1oTé pn XPNOIUOTIOINOETE KAPPWTIKG EPYAAEia TTOU
@épouv TNV €vdeign “Mn XpnoIPOTIOIEITE 0€ OKAAWOIEG,
OKAAEG, KTA.” yIa EIBIKEG EQAPUOYEG OTTWG YIa
TTapdadelypa:

— OTav Katd TNV aAAayn atré pia Tomobeaia
KOP@WHATOG G€ pia GAAN xpnaoiyoTrololvTal
OKAAWOIEG, OKOAOTTATIO, OKAAEG 1] GAAEG TTOPOUOIEG
KOTAOKEUEG, TI.X. OQVIOEG OKETTWY,

— Katd To KAEioIUO KIBWTIWV A TEAGPWY,

— KaT@ TNV EQAPHOYH CUOTNUATWY ACPAAEIOG
UETAQOPWV TT.X. O€ oOxAuaTa Kai Bayovia.

* Na eAéyxeTe TTPOCEXTIKA TOUG TOIXOUG, TIG OPOYPES, TA
TTOTWMATA, TIG OTEYEG KAl TTAPOMOIEG KATAOKEUEG VIO VO
atro@eUyeTe TNV TMOAVA NAEKTPOTTANSia, diappon
agpiou, EKPAEEIG, KTA. TTOU TTpoKaAoUvTal aTrd

Z§|

KTUTTAHATO NAEKTPOPOPWYV KOAWSIWY, aywywv r
OWAAVWY agpiwv.

Mn xpnoIdoTToIEiTE TO EPYAAEiO YIa TN OTEPEWON
NAEKTPIKWY KOAwdiwv. Agv €xel oxedIaaTei yia TNV
EYKATAOTAON NAEKTPIKWY KOAWDIWV Kal EVOEXETAI Va
TIPOKAAETEI CNUIG OTN HOVWON TWV NAEKTPIKWV
KaAwdiwv, TTPOKAAWVTAG KivOuvo NAEKTpOTTANEiaG
TTUPKayI4G.

Na TTpoOExETE WOTE va OTEKEGTE KOAG Kal va dlaTnpEiTe
TNV 100PPOTTIa 0ag OTAV XPNOIUOTIOIEITE TO EPYOAEIO.
Na BeBaiwveoTe 6T dev UTTAPXEI KAVEIG ATTO KATW OTAV
epyaleaTe o€ UPNAEG TOTTOBETIEG VIO va OTTOPEUYETE
TOV KivOUVO O€ TTEPITITWON TTOU CUPBET aTTOTOPO
Tivayya | mdaoipo.

Y€ OKETTEG Kal GAAEG UPNAEG TOTTOBEDIEG, VO KAPPWVETE
OUVOETAPEG KABWG KIVEIOTE TTPOG T UTTPOCTA. Eival
€UKOAO Va XAOETE TNV I00PPOTTIA GAG AV KAPPUIVETE
OUVOETHPEG KABWG KIVEIOTE TTPOG Ta TTIow. OTav
KOPQUVETE CUVOETAPESG OE KATAKOPUPN ETTIPAVEI, VO
KOPPWVETE aTTO TNV KOPUPNA TTPOG Ta KATw. Me Tov
TPOTIO AUTO, UTTOPEITE VA EKTEAEITE EPYATIES
KOPPWUATOG HE AlyOTEPN KOTTWOT).

Av a1ré AdB0G KOPPWOETE £VO CUVIETAPA ETTAVW OE
éva Ao 1 xTutiioeTe pdlo aTo EUAO, 0 GUVOETHPAG Ba
oTpapwaoel | To epyaAeio Ba TTaOel eptrAokn. O
OUVOETAPOG UTTOPEI va EKTIVOXOET KOl va XTUTTATEI
KATTOIOV 1) TO iB10 TO €pyaAgio pTropei va avTidpdaoel
€TMIKivOUVa. TOTTOBETAOTE TOUG CUVOETAPEG PE
TTPOCOXH.

[MOTE pnv ETTIXEIPFOETE VO KAPPWOETE GUVOETHPES
Tautéxpova Kai atd péoa kal ot é§w. O1 ouvOETAPES
uTTopei va diatrepdoouv 1o €GO r/kal va ekTivayxBouv,
YyEYovoG TTou TrpokaAei ooBapd Kivouvo.

pBRIg

Na ekTeAeiTe KABAPIOPO Kal GUVTAPNON Tou £pyaAgiou
apéowg HOAIG ohokAnpwaoeTe TNV epyacia. Na
diarnpeite 1o epyaAeio o€ apioTtn katdoTaon. Na
NITTAVETE TO KIVOUPEVA PEPN VIO VA OTTOPEUYETE TNV
0&eidwan (okoUplaoua) Kal va EAAXIOTOTIOIEITE TN
@Bopd a1rd TNV TPIPN. ZKOUTTIOTE OAN TN OKAOVN aTTé TA
uEpN Tou epyaAEiou.

AtreuBuvbeite oTa €§ouciodoTnuéva KEVTPa
egutrnpétnong Tng Makita yia Toug TrepIodikoug
€AEYXOUG TOU epyaAgiou.

lMa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n AZIOMNIZTIA Tou
TIPOIGVTOG, OI EPYOTiEG GUVTAPNONG Kal ETTICKEUNG Ba
TIPETTEl VO eKTEAOUVTOI O€ £E0UTIODOTNHEVA KEVTPO
eguttnpétnong Tng Makita, kal TTévToTe pe TN Xprion
avTaAAaKTIKWY TNG Makita.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

A MPOEIAONOIHZH:

MHN emiTpépere oTn BOoAIKOTNTA 1} OTNV €§OIKEIWON
O0G PE TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTABNKE aTrd
€TavelAnppévn XpRon) va avTIKaTaoTAOEl ThV
auoTnpn TTPOOHAWON OTOUG KAVOVES AOPAAEIAG TOU

&v

A6yw mpoiévrog. H AANOAZMENH XPHZH A n pn

TAPNON TWV KAVOVWYV AOQAAEIAG TTOU SIATUTTWVOVTAI
OTO TTAPOV EYXEIPiIBIO 0BNYIWV PTTOPE] VA TTPOKAAECE]
ooBapod TPAUPATIOMO.
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ZHMANTIKEZ OAHTIIEZ
AZOAAEIAZ ENC009-1

A THN KAZETA MMATAPIAZ

1. TpIv XPNOIUOTTOINCETE TNV KACETA PTTATAPIAG,
BdiapdoTe 6Aeg TIG 0Bnyieg Kal Tig EVOEigEIg
mpo@pUAagng oTo (1) popTIoTAH PTTaTAPIAG, (2) OTNV
pTatapia kai (3) oTo TPOIdV GTO OTroiIo
XPNOIYOTIOIEITAI N PTTATAPIa.

Mnv aroouvapUOAOYEITE TNV KAGETA MTTATOPIOG.

Av o xp6vog AeiToupyiag TnG pTrartapiag givai

utTEPBOAIKG CUVTOHOG, SIOKOWTE APECWG TN

A&iToupyia. Av OUVEXIOETE, HTTOPEI Va EXEI WG

atroTéAeoua Tov Kivduvo utrepBéppavong,

MIBAVWYV EYKAUMATWY KI aKOMN €kpnéng.

4. Av ptrel oTa paTia 0og NAEKTPOAUTNG, SETTAUVETE e
KoBapo6 vePO Kal avadnTAOTE OPECWG IATPIKA
BonBeia. MTropei va xaoeTe TNV 6pACH CAG.

5. Mn BpaXUKUKAWVETE TNV KOCETA PTTATAPIOG:

(1) Mnv ayyieTe TOUG OKPODEKTEG E OTTOIOBATTOTE
ayWYIHo UAIKO.

(2) Mnv a1roBnkeVETE TNV KACETA PTTATOPIOG OE
doxeio pe AAAa HETAAAIKG AVTIKEIPEVA, OTTWG
KAPQId, VOJiopaTa, KTA.

(3) Mnv €kBETETE TNV KAOETA PTTATOPIOG O VEPO 1
Bpoxn.

Av BpaxUKUKAwOEi n ptratapia, pTropei va

TTPOKANBEi peydAn por NAEKTpIKOU peUATOG,

utrepBépuavon, TOAVA EYKOUPATA KAl GKOUN Kal

KOTAOTPO®PN TNG UTTATAPIAG.

6. Mnv amrolnkeUeTe TO EPYOAEiO KAl TRV KOAOETA
MTTaTOpiag o€ uéEPN OTTOU N BepOKpATia PTTOPET
va @Tdoel N va emepdoel Toug 50°C (122°F).

7. MnVv aImOTEQPWVETE TNV KOGETA MTTATAPIAG AKOMN
KI av Trapouaoidlel cofapn nuid i gival evieAwg
@Bappévn. H kaoéTa pTratapiog PTropei va eKpayei
o€ QWTIA.

8. Na mwpooéxeTe va un oag TECEl N YIrarapia Kai va
HMN CUYKPOUOCTEI JE KATTOIO AVTIKEIMEVO.

9. Mn XPNOIHUOTIOIEITE HIA PTTATAPIO TTOU £XEI UTTOOTEI
BAGRN.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

ZupBouAég yia Tn dlaTAPNoN TG HEYIOTNG

{wng TNg pIraTtapiag

1. Na @opTifeTe TNV KAGETA PHTTATAPIOG TIPIV
OTTOPOPTIOTEI EVIEAWG.

Mavrore va SIGKOTITETE TN AEITOUPYia TOU
€£PYOAAEiOU KaI VO POPTIJETE TNV PTTATAPiA OTAV
TTOPATNPEITOI PEIWUEVT 10XU TOU EpYaAEiou.

2. MNoté unv eTava@opTileTe Pia TTARPWG POPTICUEVN
KOOETO UTTaTAPIAG.

Av UTTEP@OPTICETE TNV PTTATAPIO, HEIWVETAI N
w@éAiun didpkela {wng TnG.

3. Na @oprtileTe TNV pITatapio oe Beppokpacia
dwuartiou, dnAadn oToug 10°C éwg 40°C (50°F éwg
104°F). Av n kaoéta prratapiag gival gppn,
aPAOTE TNV VO YUXOEi TTPIV TN POPTIOETE.

wn
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Mepiypa®n TOU KAPEWTIKOU
gpyaleiou (EIK. 2)

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

/\ NPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTAVTOTE OTI EXETE APAIPETEI TO
OTOIXEIO KAUGTPOU, TNV KOOETO PTTATAPIOG KAl TO KAPPIA
TIPIV pUBUIoETE 1 EAEYEETE KATTOIO AEITOUpPYiQ TOU
epyaheiou.

TomroBéTnON N A@aipeon TNG HTTATAPIAG

/\ NPOZOXH:

« [lavToTe va aTTEVEPYOTIOIEITE TO EPYaAEio TIpIV aTTé TNV
TOTTOBETNON 1) TNV AQAIPEDN TNG KATETAG YTTATOPIAG.

* KpaTtioTe To EpyaAEio Kal TRV KAGETA PMTTOTAPIOG
YEPG KATA TNV TOTTOBETNON | TNV a@AipETN TG
KOOETOG UTraTapiag. Edv dev kpatrioeTe To epyaleio
Kal TNV Kao£Ta pTraTapia KaAd utropei va yAloTpigouv
a1é Ta XépIa 0OG Kal va TIPOKANBEi nuid aTo epyaAegio
Kal oTNV KOOETa PTraTapiag aAAd Kal TTpOoWwTTIKOG
TpaupaTiopog. (Eik. 3)

Mo va TOTTOBETATETE TN KAOETA PTTATAPIAG, KPATAOTE TN

£T01 WOTE TO PTTPOCTIVO OXAMA TNG UTTATOPIAG Va TAIPIAZE!

OTO AVOlyPa OTO OTT0IO TOTTOBETEITAI N YTTATAPIa KAl

oNioBnaTe Tnv oTn Bé0on TnG. ToTToBETAOTE TN £WG TO

Téppa, dnAadr £wg 6Tou acpaAioel oTn BEoN Kal AKOUOTEl

£vag XapakTnPIoTIKOG AX0G “KAIK™. (EIK. 4)

Ma va ByaAeTe TNV KaoéTa ptratapiag, TpaigTe Tnv améd

TO epyaAgio KABWG TTIECETE KAl OTIG dUO TTAEUPEG TNG

KOOETOG.

/\ NPOZOXH:

* Na €I0AyETE TTAVTOTE TNV PTTOTAPIO TTARPWG, PEXPI VO
ac@alioel aTn B€on TNG. Ze€ avTiBeTn TEPITITWON,
uTropei va éoel katd AdBog atrd To epyaleio kal va
TPAUNATIOE EAG ) KATTOIOV TTAPEUPIOKOUEVO.

* Mnv ei0dyeTe pe Tn Bia TNV kaoéTa pTratapiag. Av n
Kaoéta dev oAioBaivel pe eukoAia, dev TNV I0HyaTE
owaTa.

Avapua Tng Auxviag

/\ NPOZOXH:

* Mnv KoITdTe KateuBeiav HEGA OTO WG ) GTNV TTNYr) TOU
QwTog. (Eik. 5)

« Ta va evepyoTroInoeTe TN Auxvia, TTATAOTE TO KOUUTTI
NG Auxviag. lNa va atevepyoTroifoeTe Tn Auxvia,
TIOTAOTE TO KOUPTTi TNG Auxviag &avd.

ZTOIXEi0 KAUTiMOU

ZUvdeon Tng dooipeTpIkng BaABidag oTo oTOIXEIO
kauoipou (Eik. 6)

ATTOOUVOEOTE TO KOTTAKI (OTNV TTEPITITWAON TTOU N
dooIueTPIKA BaABida TTapéxeTal pe kamaki). (Eik. 7)
ZTTPWETE TIPOG TA PETA TO PTTPOCTIVE dkpo. (EIK. 8)
ZTTPWETE TTPOG TA HECT TO TTHIOW AKPO £WG OTOU Va KaBioEl.

Eicaywyn Tou kaAUppaTog kauaipou (Eik. 9)

ZTTPWETE TTPOG TA ETTAVW KAl TPABAETE TO KAAUPMA
kauaipou yia va avoigel. (Eik. 10)

EiodyeTe 10 KGAUPUA KOUGIPMOU GTPEPOVTAG TO AKPOPUTIO
€KPONG TNG dOTIPETPIKAG BaABidag TTpog Tov
Tpooappoyéa. (Eik. 11)



EiodyeTe katdAANAQ TO akpO@UOIO EKPONG PHETA OTNV
JIKpA TpUTTa Tou TTpocappoyéa. (Eik. 12)

ToTmoBeTAOTE TO KAAUPMA TOU KAUTiUoU TTévw oTnv
SooipeTpikr BaABida Kai TEGTE TO TTPOG TA KAVW YIa va
KAEIBWOEI.

Mpocappoyn Tou BaBoug KapPWHATOG

/\ NPOXOXH:

*  AQaIp£0TE TO OTOIXEIO KAUGIPOU, TNV KACETA ITTATAPIag
Kal Ta Kap@IG TTpIV TNV TTPOCapPHOYr Tou BaBoug
Kap@wuatog. (Eik. 13)

Ma va atmokTRoETE PIKPOTEPO BABOG, YupioTe TO PpUBUIOTH

TTPOG TN 8e€IG KaTEUBUVON OTTWG deiXveTal oTNV €IKOVa. MNa

va yivel 1o BaBog peyaAUTePO, YUpioTeE TO PUBUIOTH TTPOG

TNV apIoTEPN KaTEUBUVON.

Mnv TrepIoTPEWETE TOV PUBUIOTA UTTEPPBOAIKA YIaTi O€

SIAPOPETIKN TTEPITITWAN UTTOPET VA PTTAOKAPEL.

Ev3eIkTIKA Auyvia

To xpwpa TnG eVOEIKTIKAG AuXviag dNAWVEI Ta TTAPAKATW.
Mpdoivo trou avaBooBrvel: Kavovikr katdataon
Kékkivo 1rou avaBooBiver: ATTaiTeital n Tavag@opTion
NG KAoETag YTrartapiag

AvdBel oTo KOKKIVO: ETTavagopTioTe Tn ptratapia. Aev
uTTOpEi va eKTEAEDTET TO KAPPWHA Adyw EAAEIYNG
XWPNTIKOTNTAG TNG UTTATAPING.

AvaBooBrvel TopTokaAi: ZuvioTaTal OXOAAOTIKOG
kaBapiopog. Avarpécte otnv evotnta “ZYNTHPHZH” yia
TOV OXOAAOTIKO KaBapioud Tou ECWTEPIKOU TOU EPYOAEioU.
lMa va akupwoeTe To TTopTOKaA avaBéofnua Tng
€VOEIKTIKNAG AUXVIOG, TTIECTE TO OTOIXEIO ETTAPAG VIO TTEVTE
OeUTEPOAETTITA KAl OTN CUVEXEIQ TTIECTE TO OTOIXEIO ETTAPAG
TTEVTE POPEG.

AvaBoofnvel oTo TTOPTOKAAi apATOU €iXE
avapooBnoel evaAAOKTIKG a1ré TO TTPACIVO OTO
KOKKIVO: EKTEAEITAI QViXVEUTT OPAAPATOG. AQQIPEDTE KAl
ETTAVOTOTTOBETACTE TNV KAGETA PTTATAPIAG YIa TNV
emavagopd. Edv ekteAeaTei Eava n avixveuon Tou
o@AAuaTOG TOTE TTPOKEITAI YIA YO KATAOTAON
SuoAeitoupyiag. ATTeuBuvBeite GTO TOTTIKO 0OG KEVTPO
oépPig Tng Makita yia Tnv €MOKEUR.

AyKioTpO

/\ NPOZOXH:

MavToTe va agaipeite TN pTrartapiag 6tav KPEPATE TO
gpyaAeio. Mnv kpepdre 1o epyaleio amé tn dwvn oag.
(Eik. 14)

O AyKioTpo XPNOIMEUE! VIO TO TIPOOWPIVO KPEUAOHA TOU
epyaAeiou.

O aykIoTpo PTTopEi va ToTToBeTN Bl o€ duo BEoEIg avahoya
JE TO TTOU Ba KPEPAOTEI TO EPYAAEio.

lMa va aAAGEeTe TN B€0N TOU AYKIOTPOU, OTTPWETE TTPOG Ta
péoa Ta Gkpa Tou atré TG dUO TTAEUPEG KOl JETOKIVIOTE
TOV O€ pia GAAn Béon.

2YNAPMOAOIHZH

/\ NPOZOXH:

* Mavrote va ByadeTe TO GTOIXEIO KAUGIPOU Kal TRV
KOOETO UTTOTAPIOG TTPIV OTTO TNV EKTEAEON
OTIOI0GBNTIOTE EPYACiag TTAVW OTO £PYAAEio.

DOpTWON TOU KAPPWTIKOU £pyaleiou
(Eik. 15)

Eiodyete pia Awpida atré kap@id péoa atn oxIour oTo
TTiow PéPOg Tou yepIoTApPa. Ta Kap@id aTapatolv oTnv
€i0000 TOU YEUIOTAPA AOYW TOU OVACGTOAED KAPPIWV.
ZEKAEIDWOTE TO YEYIOTAPA TTATWVTAG TO KOUUTTi TOU
QavaoTOAED KAPPIWY YIa va EI0AYETE Ta Kap@id. (Eik. 16)
TpaBAETE TO HOXAG TOU WONTH KE TO TTATNUO TOU KOUUTTIOU
TOU wONTA TTPOg 6AN Tn diadpopr WG TO TICW PEPOG TOU
YEUIOTAPA. ZTN OUVEXEIQ QQAOTE TO KOUUTTI TOU wONTA Kal
EMOTPEWTE ATTAAG TO HOXAG TOU WONTH GTO AKPO TNG
Awpidag.

A@aipeon kapeiwv (Eik. 17)

TpaBr&re To JOXAG TOU WONTH Kal OTTPWETE TO KOUMTTI TOU
wONTA yia va eAeuBepwOEi TO OTAPIYUA TWV KAPPIWV Kal
OTN CUVEXEID ETTAVAPEPETE TO HOXAG TOU wONTA OTNV
KOPU®K OTTPWXVOVTAG TO KOUMTIi TOU wenTh.

ZTTPWETE Ta KAPPIG TTPOG TO TTIOW WEPOG TOU YEUIOTAPA.
Ta kap@PI& oTAPaTOUV OTNV €I00B0 TOU YEUIGTAPA AOYW
TOU aVOOTOAEQ KOPPIWV. =EKAEIDWATE TO YEUIOTAPA
TIATWVTAG TO KOUMTTI TOU OVAOTOAED KAPQPIWV YIa VO
APAIPETETE TA KAPPIA.

AAAayR TOU YEUIOTHPA (TTPOIPETIKO
egdaptnua) (Eik. 18)

YTépxel dIaB€0IUO WG TTPOAIPETIKS EEAPTNHA £vVag
YEUIOTAPAG SIAQOPETIKOU UFKOUG.

Ma va aANGgeTe Tov yePIOTAPA, EEOQIETE TO HTTOUAGVI KAl
APAIPETTE TO YEUIOTAPA. ZTN OUVEXEIQ TOTTOBETAOTE TOV
KaIvoUpyio yepioThpa. Kai o@igte To ummouAdvi 1o
YEMIOTAPA.

AEITOYPTIA

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* Mnv ayyileTe yOpw a1rd To AvolyHd TNG EATHIONG.
H emedveia Ba gival Tapa TTOAU (eaTr KaTd TN didpKela
| META TO TEAOG TNG AeIToupyiag. To dyylypa yopw atmd
TO AVOIYHQ TNG EEATUIONG PTTOPEI VA TTIPOKOAEDEI
€ykauyata | TpauyaTioyoug.

/\ NPOXOXH:

* BeBaiwbeite 611 OAa Ta cUCTAPATA AOPAAEIOG
BpiokovTal og KaAA katdoTaon TTPIV aTrd TN A&IToupyia.
(Eik. 19)

1. TNa va KapPWOETE Eva KOPPi, TOTTOBETHTETE TO GTOIXEIO

ETTAPAG ETTAVW OTO TEPAXIO EPYATiag.

To pOTEP TOU AVEUIOTHPA EVEPYOTIOIEITAI, TO AEPIO KAUTIUO

ekxUeTal péoa aTo BAAapPo Kauong Kal avauelyvUueTal Je

TOV aépa péow Tou avepioTrpa. (Eik. 20)

2. TiéoTe KOAG KPATWVTAG TO OTOIXEIO ETTAPAG KOl

TPaBAEETE TN OKAVOAAN.

To aépio KaUOIUO aVAPAEYETAI KOI KAPPWVETAI TO KAP®I.
3. EmmpdéobeTa To KAPPWHA UTTOPE VO EEKIVATEI HOVO
a@dTou eAeUBEPWOBOUV TO OTOIXEIO ETTAPAG KAl N

oKavOAAn.

Kdp@wpa Kap@Iwv o€ TOIHEVTO

/\ NPOEIAONOIHEH:

* XpNOIPOTIOIOTE POVO EVIOXUMEVA KAPPIA KATAAANAQ
yla To1pévTo.
H xprion kap@iwv 1rou TTpoopidovtal yia dAAoug
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OKOTTOUG UTTOPEI Va TTPOKAAETEI cORapoUg
TPAUMATIOPOUG. Mnv KOp@WVETE aTTEUBEIaG OTO
TOIuévTO. EQV dEV TO TNPAOETE AUTO PTTOPET VO
€KTOEEUTOUV TTPOG TA TTHIOW KOPUATIO ATTO TOIMEVTO 1)
Kap@Id TTPOKAAWVTAG gofapolg TpauPaTIoPoUG.

* OTav KAPPUWVETE KAPPIG VO KPATATE TO EPYAAEIO UE
TETOIO TPOTIO WOTE VA €ival KABETO OTNV ETTIPAVEIQ TOU
KOPPWHATOG.

To kapPwua KapPIWV UTTG KAION PTTOPET VO TTPOKAAEDEI
TNV €KTOEEUON KOPMATIWY ATTO TOIUEVTO A TO TIETAYHO
KOP@IWV TTPOG Ta TTIoW TTPOKAAWVTAg gofapolg
TPAUNATIOMOUG.

* Mnv XpnoIUOTTOINCETE TO EPYOAEio TTAVW O€ pIa
EMPAVEIQ ATTO OTTOU KPEPOVTAI AVTIKEINEVA OTTWG O€
HIO TTEPIOXT) OTTOU UTTAPXOUV OVOPTAPES OTOUG OTTOIOUG
0oTNPICOVTaI OTTOXETEUTIKEG CWANVWOEIG, CWANVWOEIG
OKOVNG KTA.

EmAEETE Kal xpnolpoTToIfaTe KAat@AANAa Kap@id Twy

oTToiwv T0 BABOG €1I0XWPENONG HECT OTO TOIUEVTO VA

Kupaivetal petagy 15 mm - 20 mm. (Eik. 21)

/\ NPOZOXH:

+ XpnoipotoinoTe autd To £pYaAEio povo o€ HaAOKS
TOIUEVTO TO OTTOIO OEV PTIAXTNKE TTOAU Kalpd TTpIv. H
XPAon Tou € OKANPO TOIPEVTO UTTOPET VO TTPOKAAETE!
TO OTPARWUA TOU KAp@IoU f TO KAPPWHUE Tou o€
aveTTapkég Babog.

* Ortav 10 amaitouyevo Badog dicioduang péoa aTo
TOIMEVTO €ival TTEPIOOOTEPO aTTd 20 mm, EVOEXOUEVWG
Va Unv YTTOpEi va eTTITEUXBEI TO KAPPWHA KAPPIWV
HEXPI TO ETTAPKEG PNKOG. Ta KAp@Id PTTOPEi va
KapPwOOoUV TTOAU pnyd TTPOKAAWVTAG A0TABEIO OTO
TEPAYIO EPYOTiag Kal odNywvTag GTOV TTPOCWTTIKO
TPAUMOTIONO KAl 0Tn {NUIG TNG TTEPIOUTTAG.

Mnxaviouog TTpooTaciag atoé Tn
ouUpPAPN XWPig KAPPId

O PNXaviopoG aUTOG ATTOTPETTEN TO EPYOAEIO AT TNV
EKTTUPOOKPOTNON XWPIG va UTTAPXOUV Kap@id.

O pnxaviopdg TPOCTaCiag até To KAPPWHA XwPIg
KAPQIG EVEPYOTTOIEITAI AUTOPATA OTAV TA EVATIOMEVOVTA
KOPPIA peivouv oTa 2-3 KOUPATIa.

EpTTAoKN TOU Kap@wTIKOU gpyaAgiou

A MPOEIAOMNOIHZH:

* Na @povTifeTe TTAVTOTE VO APAIPEITE TO OTOIXEIO
KOUGIPOU KaI TNV KAOETA ITTaTapia piv atoé Tnv
ATTOKATAOTACN TNG EMTTAOKAG.

/\ NPOZOXH:

* Mn XpnOIUOTIOIEITE TTAPAPOPPWHEVA KAPPIA 1)
TTAPOPOPPWUEVN AwPida KapPIWV. Av KAVETE KATI
TETOI0 B0 TTPOKANBET AVETTAPKIG TPOPOBOTIa KAPPIWV.

AkoAouBnaTe Tn diadIkacia aQaipeanG KAPPIWY Kal

a@aipéoTe Ta PTTAokapiopéva kap@id. (Eik. 22)

AQaIpEOTE TO OTOIXEIO KAUTIUOU, TNV PTTATAPIA Kal T

KapQIQ.

=e0QigTe TO PTTOUAGVI GTO YepIoTAPA. BydATe TO yepioThpa

Kal apaip€aTe Ta PTTAokapiopéva kap@id. (Eik. 23)

Av dgv utropouv va agaipeBolv Ta Kap@id PETE TNV

€KTENEON TNG TTOPATTAVW PEBOOOU, KAVETE TA TTAPAKATW.

EiodyeTe pia pikpR pdpdo ) kAT TTapdpolo atn Bupa

eKTivagng kal XTUTTAOTE TNV eEAa@pd e £va apupi yia va
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BydaAeTe £Ew Ta pTTAOKOpIOHEVA Kap@Id aTTd Tn BUpa
ektivagng. (Eik. 24 & 25)

Av Ta KOPPIA TTAPOPEVOUV aKOUn Péoa oTn BUpa
€KTOLEUONG, EKTEAEDTE TA TTAPOKATW.

Ze0@igTe Ta PTTOUAOVIO OTN BUpa ekTOEEUONG
XPNOIPOTTOIVTAG £va EAYWVO KAEIDI. AQaIPETTE TOV
KATW KIVNTAPI0 0dnyod. Katomiv, ByAATe Ta pTTAoKapiopéva
KOPPIA.

EtravatomroBeTioTe TOV KATW KIVNTAPIO 08Nnyd Kal oQigTe
TA UTTOUAGVIA APOTOU EXETE APAIPETEI TO UTTAOKAPIOUEVA
KOPPIA.

ETravaToTroBeTAOTE TO YEUIOTAPA KAl GQIETE TO UTTOUAGVI.

2YNTHPHZH

/\ NPOZOXH:

+ [ldavToTe va aQaipeiTe TO GTOIXEIO KAUTIPOU, TN
JTTartapia Kal Ta Kap@Id TTPIV TTPOCTIABNOETE Va
ekTEAEOETE EAEYXO ) GUVTAPNON OTO EPYOAEio.

* Mnv xpnoipotroinoete Bevdivn, BevioAn, dIaAUTIKO,
aAkodAn i kAT TTapduolo. MTropei va TTpokAnBei
ATTOXPWHATIONAG, TTOPANOPPWON 1) PWYHEG.

ZUVTAPNON HETA aTTé TNV NUEPROIA
epyaoia

2710 TEAOG TNG NUEPNTING EPYATIag EKTEAEDTE TO
TPOYPApHA TNG NUEPNRTIAg GUVTAPNONG.

AuTd Ta atTAd BApara Baaifovral aTn diatipnon TNg
aoQAAEIOG KOl TwV ETMOOTEWV TOU EPYAAEioU.

MpIv aTTOXWPNOETE ATTO TO XWPO EPYATING:

* A@aipéoTe TNV KAOETA PTTATOPIOG KOl ATTOBNKEUOTE TNV
oTn Bikn petagpopdg Tou epyaleiou. Mavra va
XPNOIMOTIOIEITE TNV BKN PHETAPOPAG TOU EpyaAgiou yia
TN YETAPOPA Kal TNV aTTOBAKEUTT TOU EpYaAEiou.

* [eTdgTe OAa Ta KEVA OTOIXEIQ OE XWPO OTTOoU dev
uTTOpOUV va Bpedoulv atd Ta Taidid, va ouvBAiBouy, va
TpuTTINBOUV A va KaoUV.

‘OT1av eMOTPEWYETE OTO OTTITI:

* TomoBeTAOTE TNV KAOETA PTTATOPIOG HECT OTO POPTIOTH
NG €AV XPEIAZeTal POPTION OTTWG UTTODEIKVUETAI ATIO
TNV KOKKIVN €VOEIKTIKA Auxvia.

* XKOUTTIOTE TO EpYOAEio pe éva KaBapd, paAakd Travi.

» EAéyEre TO QiATpO KaI kKOBaPIoTE TO €AV €ival
OKOVIOMEVO.

KaBapiopoég Tou @iltpou aépa (Eik. 26 &
27)

MiéoTe eAa@pd TTPOG Ta TTAVW TO KAAUPHA TOU GIATPOU Kal
apaipéoTe T0. Kal peTd aTTAG ByAATE OVAONKWVOVTAG TO
@iATpO.

KTuttAoTe eEAa@PAa TO GIATPO YIa VO OQAIPETETE TNV
OTToIa8ATTOTE OKOVN. To TTAUCINO PE GaTTOUVI KAl VEPO
ETTAVOPEPEI TO PIATPO O€ I oXeDOV KavoUupyia
katdaTaon.

lMa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n AZIOMNIZTIA Tou
TIPOIOVTOG, Ol EPYATIES ETTIOKEUNG, KABWG Kal
otroladrote GAAn epyaacia ouvTipnaong i pubuiong, Ba
TIPETTEl VO EKTEAOUVTQI OE £EOUCIODOTNUEVA KEVTPO
eCuttnpéTnong Tng Makita, kai TTévToTe pe TN XPrion
avtaAAakTIKwV TnG Makita.



AemrTopgpAG KABAPIONOG

Edv oupBaivouv ouxva eKTTUPOOKPOTATEIG XWPIG TNV
££000 KOPPIWV QUTO anuaivel 8Tl €ival ATTAPAITNTOG O
0OX0AaOTIKOG KABAPITUOG TOu EpyaAeiou.

AgiTe TO GUVOBEUTIKO 0dNYO KOBAPIOUOU YIa AETITOUEPEIEG
KOl EKTEAEDTE TOV KABapIOUO.

Av €XETE OTTOIODATIOTE ATTOPIO OXETIKA PE TOV KABAPITHO,
TrTapakaAoUue aTTeuBUVOEITE OTO TOTTIKG KEVTPO
eCuTTNPETNONG TNG Makita.

NPOAIPETIKA AZEZOYAP

/\NPOXOXH:

«  ZUuVIOTATaI N XPAON QUTWY TwV ageooudp A
eCaptnudTwy pe 1o epyaAeio Tng Makita, 6TTwg
TTEPIYPAQPETAI OTO TTAPOV eyXeIpidio. Av
XpnolpoTroinoeTe GAAa ageaoudp A e§apTApaTa PTTOPET
va TTapouaiaacTei Kivduvog yia TTpOkANGn TpaupaTiopou
TPooWTTWV. Na XpNnOIPOTIOIETE Ta aeaoudp Kal Ta
e¢apTApara yévo yia 1o GKOTIG YIa TOV OTT0i0
TTpoopifovTal.

Av xpeldleoTe kaTTOI0 BORBEIR ) TTEPITTATEPEG

TTANPOPOPIEG OXETIKA pE Ta aegoudp auTd, atreubuvbeite

oTO TTANCIECTEPO KEVTPO eCUTTNPETNONG TNG Makita.

* Kapgia

* lepiotApag

« [uahid TTpooTaciag

+ ZTO0IXEIO KAUGTTHOU

* E&omAiopog kabBapiopou

* AubBevTikn pTTarapia kai opTioTAg TNG Makita

ZHMEIQZH:

* Opiopéva atd Ta aToIXEia TNG AioTa PTTOpPEi va
TIEPIEXOVTAI OTNV OUCKEUATIO TOU EPYAAEIOU WG
KavoVIKa ageooudp. AuTd evaéxeTal va dIapEPOuV aTrd
XWPa O€ XWpa.

O6pufog ENG905-1
To auvnBeg oTabuIopévo eTTiTTedo BopuBou TTou €Xel
kaBopioTei gUppwva pe Tnv EN792:
Emitedo nxnTikAg Trieong (Lya): 89 dB (A)
ETritredo nxnTIKAG 10X00G (Lwa) : 102 dB (A)
ABeBaidtnTa (K) : 3 dB (A)
Na @opdTte wToaoTideg

Aoévnon ENG904-2
H ouvoAikn TipR dévnong €xel kaBopiaTei cUPPWVa PE TO
EN792:
ExmroutAy 86vnong (ap): 3,5 m/s?
ABeBatdmTa (K) : 1,5 m/s?
ENG901-1

* H dnAwBeioa Tiur Twv TTapayouévwy KpadaoUwy £XEl
KOTAPETPNOEI CUPQWVA UE TNV TUTTOTTOINKEVN PEBODO
dokiyaagiag Kal UTropEi va xpnoigoTroinBei yia Tnv
oUyKpIon £VOG EpYOAEiou pE Eva GANO.

* H dnAwBeioa TIur Twv TTAPAYOUEVWY KPABAOHWY
UTTOpEI €TTIONG VO XPNOIPOTIOINGEI yia pia
TTPOKATOPKTIKA agloAdynon Tng €kBeong oToug
Kpadaououg.

/\ NPOEIAOMOIHEH:

* H exTmouT Kpadaopwyv Katd Tn SIGPKEIa TNG
TIPAYUOTIKAG XPrIONG TOU NAEKTPIKOU EpYaAEioU UTTOPET
va dlagépel atd Tn dNAwBEeioa TIA TWV EKTTOUTIWY,
avaAoya Pe Tov TPOTTO JE TOV OTTOI0 XPNOIYOTTOIEITAI TO
epyaAeio.

* ®povrioTe va AABETE Ta PETPA GOPaAEig TTOU
aTraitoUvTal yia TNV TTpoaTadia Tou XproTn TTou
BaaifovTal o€ pia eKTiUNGN TNG éKBEONG O€ TTPAYUATIKEG
ouvenkeg xpriong (AapBdvovtag utréwn 6Aa Ta pépn
TOU KUKAOU AgIToupyiag, OTTwG €ival Ol TTEPITITWOEIG
KT TIG OTTOIEG TO EPYAAEIO EiVAI ATTEVEPYOTTOINUEVO Kal
oTav AeItoupyei oTo peAaVTI ETTITTPOTBETWG TOU XpOVOoU
KOTG TOV OTTOi0 TO EpyaAEio BpiokeTal og Xprion).

Mo EupwTraikég xWwpeg povo ENH003-14
EK - AQAwon cuppépewong
H Etaipia Makita wg utrelBuvog KATAOKEUAOTAG,
SnAwvel 611 TO TAPAKATW pUnXavnua(-ra) Tng Makita:
Ovopagia unxavAuaTog:
KappwTiké To1péVTOU pTTaTapiog
Ap. Movtéhou/ Tutrog: GN420C
atroTeAE] TTapaywyr o€ OeIpa Kal
ZUPHOPPWVETAI ME TNV ak6Aoudn Eupwtraiki Odnyia:
2006/42/EK
Kai kataokeuageTal cUP@WVa PE TO TTOPAKATW TTPOTUTIA 1
TUTTOTTOINUEVA £YYPOQA:
EN792, EN60745
Ta TexvIKa £yypaga diatnpolvTal até Tnv:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03. 2012

e

Tomoyasu Kato
AlguBuvTig
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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TURKGE (Orijinal Talimatlar)

Genel goriiniim

1. Koruyucu gozlik 10. Lamba 19. Kanca
2. Yiz koruyucu maske 11. Gosterge lambasi 20. Givi stoperi
3. Agma’/kapama digmesi 12. Aku 21. Civata
4. Calistirma dugmesi 13. Digme 22. Ince gelik levha
5. Hazne 14. Lamba digmesi 23. Beton igerisine dalma miktari
6. lttirici mandal 15. Olgiim vanasi 24. Siiriict alti kilavuzu
7. lttirici digmesi 16. Kapak 25. Filtre kapag!
8. Temas elemani 17. Puskirtme nozilu 26. Filtre
9. Hava cikis kanali 18. Ayar Digmesi
TEKNIK OZELLIKLER
Model GN420C

Civi kapasitesi

20 civi (2 serit)

40 civi (4 serit)

Boyutlar (U x G xY)

315 mm X 108 mm X 390 mm

430 mm X 108 mm X 390 mm

Net agirhk

3,6 kg 3,8kg

Civi uzunlugu X Goévde ¢api

Civi U degeri: 15 mm - 40 mm, ¢ap: 2,6 mm - 3,1 mm

Anma gerilimi

D.C.72V

« Sirekli yapilan aragtirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

+ Ozellikler ve akii lilkeye gore farkliliklar gésterebilir.
« EPTA Prosediri 01/2003 uyarinca agirlik (aki dahil)

Simgeler END107-7
Makine icin kullanilan simgeler asagida gosterilmistir.
Makineyi kullanmaya baslamadan énce bu simgelerin ne
anlama geldigini 6grenin.

............. Basingh kap; 50°C’nin lzerindeki
sicakliklara (6rnegin; glnes 1sinlarina)
maruz birakmayin. Kabi iyi
havalandirilan bir yerde muhafaza edin.

Kullanim kilavuzunu okuyun.

............. Yalnizca agik yerlerde veya iyi
havalandirilan odalarda kullanin. Gazi
solumayin.

@ ............. Sicak ylizeylerin yakininda ates veya
sprey kullanmayin. Aksi takdirde,
tutusabilir/patlayici buhar hava karigimi
aciga cikabilir.

............. Kullandiktan sonra dahi zarar vermeyin,
delmeyin veya atese atmayin.

@ @ ..... Koruyucu gézlik kullanin.

............. Kazara galismasini 6nlemek igin,
makineyi kullanmiyorken parmaklarinizi
agma/kapama digmesinden uzak tutun.

& ............. Bas agrisi ve biling kaybini énlemek igin
yalnizca iyi havalandirilan bir alanda
kullanin. Bu makineyi kesinlikle tutugabilir
ortamlarda kullanmayin. Makine egzozu,
tutusabilir maddeleri tutusturabilir.
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............. Kalip veya merdiven Uzerindeyken
kullanmayin.

... Uyari: sicak yuzey!

Bu simgenin etrafina dokunmayin. Bu
yuzeye dokunulmasi, yaniklara veya
yaralanmalara yol acabilir.

ﬁﬁﬁw .......... Sadece AB ilkeleri igin

Li-ion Elektrik cihazlari ve pilleri ev ¢oplyle
birlikte atmayin!
Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atiklari,
Piller ve Akiler ve Pil ve Akl Atiklari
Hakkindaki Avrupa Yoénergeleri ve
bunlarin ulusal kanunlara gére uygulanisi
uyarinca kullanim émriinii tamamlayan
elektrikli cihazlar ve piller mutlaka ayri
olarak toplanmali ve gevre sartlarina
uygun bir geri dénlisiim tesisine
goénderilmelidir.

Kullanim amaci ENE072-1
Bu makine ince bir gelik levhanin betona sabitlenmesi igin
kullaniimak lizere tasarlanmistir.

Genel Elektrikli Aletler Glivenlik
Uyarilan

&UYARI Tiim giivenlik uyarilarini ve tiim talimatlarn
okuyun. Verilen uyarilara ve talimatlara uyulmamasi
elektrik garpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara
yol agabilir.

GEA010-1



Tiim uyanilar ve talimatlan ileride
basvurmak lizere saklayin.

Akilii ¢ivi gakma/zimbalama
makinesiyle ilgili giivenlik
uyarilari

A UYARI Tiim giivenlik uyarilarini ve tiim talimatlan
dikkatlice okuyun. Verilen uyarilara ve talimatlara

uyulmamasi ciddi yaralanmalara, elektrik garpmasina ve/
veya yangina yol acabilir.

ENB111-4

Tiim uyarilan ve talimatlarn ileride

basvurmak lizere saklayin.

Guvenliginiz ve makinenin dogru galistiriimasi ve bakimi
icin makineyi kullanmaya baslamadan énce bu kullanim
kilavuzunu dikkatlice okuyun.

Genel giivenlik

» Makinenin gerekli egitimleri almamis kisilerce
kullaniimasina izin vermeyin.

« Esek sakasindan uzak durun. Makinenin her zaman
calisir durumda oldugunu kabul edin.

« Makineyi alkol, uyusturucu ve benzeri maddelerin tesiri
altindayken kullanmayin.

* Makine uzerinde kesinlikle degisiklik yapmayin.

Kigisel koruyucu ekipmanlar

* Gozlerinizi tozdan ve baglanti elemani
yaralanmalarindan korumak igin daima koruyucu
g6zItk takin.

A UYARI: Makine operatérlerinin ve galisma alaninin
yakininda galisan diger kisilerin uygun géz koruyucu
ekipmanlar kullanmasinin saglanmasi, isverenin
yukumlilagundedir.

Yalnizca Avustralya ve Yeni Zelanda igin

Gozlerinizi tozdan ve baglanti elemani
yaralanmalarindan korumak igin daima koruyucu
g6zItk ve yuz koruyucu maske takin. Kullanilan
koruyucu gozlikler ve yiz koruyucu maskeler mutlaka
AS/NZS 1336 sartlarina uygun olmalidir. (Sekil 1)

« Kulaklarinizi gikan guriltiye karsi korumak igin
koruyucu kulaklik ve baret kullanin. Hafif, ancak bol
olmayan kiyafetler tercih edin. Giyeceginiz kiyafetlerin
kollari digmeli olmali veya yukari kivrilmalidir. Kravat
takilmamalidir.

Galigma alani giivenligi

« Makineyi kesinlikle kapal veya iyi havalandiriimayan
yerlerde kullanmayin. Aksi takdirde, karbon monoksit
nedeniyle bas dénmesi, mide bulantisi veya biling
kaybi ortaya gikabilir.

* Calisma alanini temiz tutun ve yeterli sekilde
aydinlatin. Karisik veya karanlik calisma alanlari
kazalara davetiye gikarir.

* Makineyi tutusabilir sivilarin, gazlarin ve tozlarin
bulundugu patlayici ortamlarda kullanmayin. Makine
calisirken, tozlar ve gazlari tutusturabilecek kivilcimlar
cikarir.

* Makineyi kullanirken gocuklari ve diger kisileri calisma
alanindan uzak tutun. Dikkatinizin bagka tarafa
cekilmesi kontrolii kaybetmenize neden olabilir.

« Calisma alanini yeterli sekilde aydinlatin.

« Gurlltu seviyelerinin belirli sinirlar dahilinde tutulmasini
gerektiren yerel yonetmelikler mevcut olabilir. Belirli
durumlarda gurdltinin absorbe edilmesi igin glrdltu
onleyici muhafazalar kullaniimalidir.

Giivenlik cihazlar

+ Calismaya baslamadan 6nce tim glivenlik
sistemlerinin dogru calistigindan emin olun. Makine
kesinlikle yalnizca agma/kapama diigmesine basilarak
veya yalnizca temas kolu ahsap malzemeye
dayanilarak ¢alistirlmamalidir. Makineyi galistirmak
icin bu iki iglem ayni anda uygulanmalidir. Makinenin
dogru sekilde galisip calismadigini baglanti elemanlar
tamamen bosaltilmis ve itici tam ¢ekilmis
konumdayken test edin.

* Temas elemaniyla oynamayin: bu parga istenmeyen
desarijlari engeller, bu nedenle mutlaka agik tutulmali
ve cikartiimamalidir. Agma/kapama digmesinin AGIK
konuma sabitlenmesi de oldukga tehlikelidir. Agma/
kapama digmesini agik konumda kilittemeye
calismayin. Makine calistirma kontrollerinin herhangi
bir bélimunin ¢alismaz durumda olmasi, baglantisinin
kopmus olmasi veya dogru sekilde galismamasi
durumunda makineyi ¢alistirmayin.

« Bant veya tel kullanarak temas elemanini basih
durumda kilittemeye caligsmayin. Aksi takdirde, ciddi
yaralanmalar ve hatta 6limli vakalar meydana
gelebilir.

« Temas elemanini daima bu kilavuzda agiklandigi
sekilde kontrol edin; glivenlik mekanizmasi dogru
sekilde galismazsa baglanti elemanlar kazara
firlatilabilir.

Baglanti elemanlarinin yiiklenmesi

» Calisma kontrollerinden herhangi biri etkin durumda
oldugunda makineyi doldurmayin.

» Sadece bu kilavuzda belirtilen baglanti elemanlarini
kullanin. Baska baglanti elemanlarinin kullaniimasi
makinenin arizalanmasina neden olabilir.

Gii¢ kaynagi

« Makineyi yalnizca orijinal Makita yakit piliyle galigtirin.

« Yakit pilinden puskurtilen sivi gaza dokunmayin. Aksi
takdirde, yaralanabilirsiniz.

* Yangin ve patlama riski vardir. Yakit pilini saklarken,
tasirken, makineye takarken ve makineden gikartirken
ve bertaraf ederken su hususlara dikkat edin:

— gunes isinlarina veya 50°C’yi (122°F) gecen
sicakliklara maruz birakmayin,

— sigara igmeyin ve

— kivilcimlara ve agik aleve izin vermeyin.

* Su durumlarda daima akiyl ve tim baglanti

elemanlarini ¢ikartin:

— makinenin basindan ayrildiginizda,

— herhangi bir bakim veya onarim iglemi
gerceklestirmeden dnce,

— bir tikaniklig1 gidermeye baglamadan énce ve

— makineyi yeni bir konuma tagimadan 6nce.

Caligma giivenligi

+ Calistirmadan 6nce makinenin genel durumunu ve
gevsemis vida olup olmadidini kontrol edin. Gerekirse,
gevseyen vidalari sikin.

» Koétu kullanim (distrme veya carpma) nedeniyle catlak
olusmasi durumunda makine icerisindeki ¢ok yliksek
degerdeki basing, tehlikeli olabileceginden makineyi
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dikkatli bir sekilde tutun ve tasiyin. Makine lzerinde

centik veya oyuk olugsmasina izin vermeyin.

* Makinede yanlig veya normal olmayan bir durum tespit
ettiginizde galismayi derhal durdurun. Dogru sekilde
calismayan makineler kesinlikle kullaniimamahdir.

* Makinenin ucunu civardaki insanlara gevirmeyin.
Ellerinizi ve ayaklarinizi makinenin vidalama ucundan
uzak tutun.

« Makinenin her zaman dolu oldugunu varsayin.

* Dolu olmasa da makineyi kendinize veya baskasina
dogru tutmayin.

» Calisirken acele etmeyin ve makineyi zorlamayin.
Makineyi dikkatli bir sekilde tutun.

» Makineyi igsparcasina saglam sekilde dayamadan
makineyi galigtirmayin.

* Makineyi kesinlikle parmaginiz agma/kapama digmesi
Uzerindeyken tutmayin ve tasimayin ve baskalarina bu
sekilde vermeyin. Kazara baglanti elemani firlatiimasi,
ciddi yaralanmalara yol agabilir.

+ “Iskelelerde, merdivenlerde kullanmayin” simgesini
tasiyan hazneli makineleri kesinlikle asagida érnekleri
verilen 6zel uygulamalarda kullanmayin:

— bir tahrik konumundan digerine degisimin, iskeleler,
basamaklar, merdivenler veya cati tahtalar gibi
merdiven benzeri yapilarin kullanilmasini igermesi,

— kutularin veya sandiklarin kapatilmasi ve

— araglardaki ve vagonlardaki tagsima emniyet
sistemlerinin sabitlenmesi.

« Vidalarin akimli tellere, kablo tasima kanallarina veya
gaz borularina rastlamasi nedeniyle meydana
gelebilecek elektrik carpmasi, gaz kagagi, patlamalar
vb. gibi tehlikeleri dnlemek icin uygulama yapilacak
duvar, tavan, zemin, gati vb. gibi ylzeyleri dikkatlice
kontrol edin.

» Bu makineyi elektrik kablolarini sabitlemek igin
kullanmayin. Bu makine, elektrik kablolarinin
sabitlenmesi igin tasarlanmamistir ve elektrik
kablolarinin yalitimina zarar vererek, elektrik
garpmasina veya yangina neden olabilir.

+ Calisirken yere saglam basin ve dengenizi koruyun.
Ani sicrama veya takilma nedeniyle olusabilecek
tehlikeleri 6nlemek icin, yiksek yerlerde galisirken
calisilan seviyenin altinda kimsenin olmadigindan emin
olun.

+ Catida ve benzeri yiksek yerlerde galisirken baglanti
elemani cakma iglemini ilerlediginiz ydénde
gerceklestirin. Baglanti elemani gakma iglemini geriye
dogru yavasca hareket ederken uygulamaniz
durumunda dengenizi kolayca kaybedebilirsiniz. Disey
yuzeylere baglanti elemani gakarken, ust taraftan
baslayarak alt tarafa dogru ilerleyin. Bu sekilde gakma
islemini daha az yorularak gerceklestirebilirsiniz.

* Yanlslkla mevcut bir baglanti elemani veya ahsap
icerisindeki bir baglanti noktasi tizerine baglanti
elemani cakarsaniz, baglanti elemani egilebilir veya
makine tikanabilir. Baglanti elemani firlayabilir ve
birisine isabet edebilir veya makinenin kendisi tehlikeli
bir sekilde geri tepebilir. Baglanti elemanlarini dikkatli
bir sekilde yerlestirin.

* Yizeyi ayni anda hem i¢ hem dis tarafina baglanti
elemani gakmaya c¢alismayin. Baglanti elemanlari
karsi tarafa gecerek veya sigrayarak ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
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Servis

+ Temizleme ve bakim islemlerini makine ile ¢alismaniz
bittikten hemen sonra gerceklestirin. Makineyi daima iyi
durumda tutun. Paslanmayi 6nlemek ve surtinmeye
bagli agsinmayi minimum seviyeye duslrmek igin
hareketli pargalari yaglayin. Pargalardaki tim tozu
temizleyin.

* Makinenin diizenli kontroll icin Makita yetkili servis
merkezlerine danigin.

+ Uriinin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda
kalmasinin saglanmasi igin tim bakim ve onarimlar,
Makita Yetkili Servis Merkezleri tarafindan Makita
yedek pargalari kullanilarak yapiimalidir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

/\ UYARI:

Uriinii kullanirken defalarca kullanmanin getirdigi
rahatlik ve tanidiklik duygusunun, giivenlik
kurallarina siki sikiya bagh kalmanizi nlemesine iZIN
VERMEYIN. YANLIS KULLANIM veya bu kullanim
kilavuzunda belirtilen giivenlik kurallarina
uyulmamasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI

ENCO009-1

AKU HAKKINDA

1. Aklyi kullanmaya baglamadan 6nce (1) akii sarj
cihazi, (2) akii ve (3) akiiniin takildig: iiriine iligskin
tiim talimatlari ve uyarilari okuyun.

2. Akilyii sokmeye galismayin.

3. Galigma siiresinde 6nemli bir kisalma goézlerseniz,
hemen galigmayi birakin. Bu durum asiri isinmaya,
yangina ve hatta patlamaya yol agabilir.

4. Elektrolit (akii sivisi) gozlerinize temas ederse, bol
temiz suyla yikayin ve derhal bir doktora
bagvurun. Elektrolit kérliige neden olabilir.

5. Akiiniin kisa devre yapmasina izin vermeyin:

(1) Herhangi bir iletken nesne ile akii uclarina
dokunmayin.

(2) Akiiyii civi, madeni para vb. metal nesnelerin
bulundugu bir yerde saklamayin.

(3) Akiiyii suya veya yagmura maruz birakmayin.

Akiide olusacak bir kisa devre biiyiik bir elektrik

akimina, asiri Isinmaya, yangina ve hatta

makinenin bozulmasina yol acgabilir.

6. Makineyi ve akiiyi 50°C (122°F) sicakhga
ulasabilecek veya bu degeri agabilecek ortamlarda
saklamayin.

7. Onemli élgiide hasar gormiis veya tiimiiyle
tiikkenmis olsa da akiiyii kesinlikle yakarak imha
etmeye cgalismayin. Akii atese atildiginda
patlayabilir.

8. Akiiniin diigmemesine ve darbe almamasina
dikkat edin.

9. Hasarli bir akiiyii kesinlikle kullanmayin.



BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

Akiiniin 6ngoriilen maksimum émrii

dolana kadar kullanilabilmesi i¢in dneriler

1. Akilyii tamamen bosalmasini beklemeden sarj
edin.
Makinenin galisma giiciinde bir azalma
gordiigiiniizde, mutlaka ¢caligmayi birakip, akiiyii
sarj edin.

2. Tam olarak sarj edilmis bir akiiyii kesinlikle tekrar
sarj etmeyin.
Akiiniin normalden fazla sarj edilmesi émriinii
kisaltir.

3. Akilyii 10°C - 40°C (50°F - 104°F) oda sicakliginda
sarj edin. Akii Isinmigsa, sarj etmeden 6nce
sogumasini bekleyin.

Civi cakma tabancasinin genel
goriniimii (Sekil 2)

KULLANIMA iLiSKIiN TANIMLAR

/\ DIKKAT:

« Makineyi ayarlamadan veya ¢alismasini kontrol
etmeden dnce mutlaka yakit pilini, aklistinl ve givileri
cikarttiginizdan emin olun.

Akiiniin takilmasi ve cikartiimasi

/\ DIKKAT:

» Aklyu takmadan ve ¢cikarmadan énce mutlaka
makineyi kapall konuma getirin.

+ Akiiyii takarken ve cikartirken makineyi ve akiiyii
sikica tutun. Aksi takdirde, makine ve aki ellerinizden
kayarak dlsebilir ve neticesinde makine ve aku
hasarlari ve yaralanmalar meydana gelebilir. (Sekil 3)

Akuyl yerine takmak igin akuyd, 6n kismi akli montaj

araligina denk gelecek sekilde tutun ve yerine kaydirarak

yerlestirin. Akuinuin tam yerine oturdugunu klik sesinden

anlayabilirsiniz. (Sekil 4)

Akuyu ¢ikarmak igin akinun her iki tarafina bastirin ve

aklyU cekerek makineden ¢ikartin.

/\ DIKKAT:

« Akl mutlaka tam olarak yerine oturacak sekilde
takilmalidir. Aksi takdirde, akii makineden kayip
dusebilir ve operatoriin veya gevredeki kisilerin
yaralanmasina neden olabilir.

» Akulyu zorlayarak takmaya galismayin. Akinin
makineye rahatga takilamamasi, yanhs takildigini
gosterir.

Lambanin agiimasi

/\ DIKKAT:

« Dogrudan lambaya veya isik kaynagina bakmayin.
(Sekil 5)

« Lambayi agmak icin, lamba diigmesine basin. Lambayi
kapatmak igin, lamba diigmesine tekrar basin.

Yakit pili

Olgiim vanasinin yakit piline takilmasi (Sekil 6)
Kapagi ¢ikartin (6lcim vanasiyla birlikte bir kapak
verilmisse). (Sekil 7)

On kenari bastirin. (Sekil 8)
Yerine oturana kadar arka kenari bastirin.

Yakit pilinin takilmasi (Sekil 9)

Agmak icin yakit kapagini yukari itin ve ardindan gekin.
(Sekil 10)

Yakit pilini, 6lgim vanasinin piskurtme nozull, adaptére
bakacak sekilde takin. (Sekil 11)

Puskirtme nozilini adaptorin kiglk deligine dogru
sekilde takin. (Sekil 12)

Yakit kapagini 6l¢lim vanasinin lizerine takin ve kilittemek
icin Uzerine bastirin.

Civi cakma derinliginin ayarlanmasi

/\ DIKKAT:

» Civi cakma derinligini ayarlamadan énce yakit pilini,
akulyu ve givileri cikartin. (Sekil 13)

Daha si§ bir derinlik elde etmek igin, ayar digmesini

sekilde gosterildidi gibi sag tarafa gevirin. Daha derin bir

derinlik elde etmek icin ise ayar digmesini sol tarafa

gevirin.

Ayar digmesini ¢cok fazla gevirmeyin, aksi takdirde ayar

digmesi sikigabilir.

Gosterge lambasi

Farkli renklerde farkl sekillerde yanan gésterge
lambasinin anlamlari asagida agiklanmistir.

Yesil yanip sonilyorsa: Normal durum

Kirmizi yanip soniiyorsa: Akiiniin degistiriimesi gerekir
Kirmizi yaniyorsa: Aklyu sarj edin. Akl kapasitesi
kalmadigindan givi cakma iglemi gergeklestirilemiyor.
Turuncu yanip soniiyorsa: Detayli bir temizlik yapiimasi
onerilir. Makinenin igini dogru ve detayh sekilde
temizlemek igin “BAKIM” bdlimiine bakin. Turuncu yanip
sOnen gosterge lambasini sifirlamak igin temas elemanini
bes saniye basili tutun ve ardindan temas elemanina bes
defa basin.

Sirasiyla yesil ve kirmizi yanip sondiikten sonra
turuncu yanip soniiyorsa: Ariza tespit islemi devam
ediyordur. Sifirlamak Uzere, akilyl ¢ikartin ve geri takin.
Ariza tespit islemi tekrar yaritlllrse, bir ariza vardir.
Onarmasi igin size en Makita servis merkezine basvurun.

Kanca

/\ DIKKAT:

Makineyi asacaksaniz, akustni mutlaka gikartin.
Makineyi belinize asmayin. (Sekil 14)

Makineyi kisa sireli elden biraktiginizda, kancayla pratik
bir sekilde asabilirsiniz.

Kanca, makinenin asilacagi yere bagl olarak iki farkl
konuma ayarlanabilir.

Kanca konumunu degistirmek icin, her iki tarafindan
ayaklarina bastirarak istediginiz konuma kaydirin.

MONTAJ

/\ DIKKAT:
« Makine Gzerinde herhangi bir islem gergeklestirmeden
6nce daima yakit pilini ve aklyu ¢ikartin.
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Civi gakma tabancasinin doldurulmasi
(Sekil 15)

Bir ¢ivi seridini haznenin arka tarafindaki yariktan
yerlestirin. Civiler, givi stoperi nedeniyle haznenin
girisinde durur. Civi doldurmak igin, ¢ivi stoperi diigmesine
basarak hazne kilidini acgin. (Sekil 16)

Ittirici diigmesini haznenin arkasina dogru gittigi yere
kadar bastirarak ittirici mandalini ¢ekin. Ardindan, ittirici
diigmesini serbest birakin ve ittirici digmesini yavas bir
sekilde seridin sonuna getirin.

Civilerin gikartilmasi (Sekil 17)

Civi destek pargasini serbest birakmak igin ittirici
mandalini gekin ve ittirici digmesine basin ve ardindan
ittirici digmesine basarak ittirici mandalini Gst konuma
geri getirin.

Civileri haznenin arka tarafina dogru kaydirin. Civiler, givi
stoperi nedeniyle haznenin girisinde durur. Civileri
cikarmak icin, ¢ivi stoperi digmesine basarak hazne
kilidini agin.

Haznenin (opsiyonel aksesuar)
degistirilmesi (Sekil 18)

Opsiyonel aksesuar olarak, farkli uzunluklarda hazneler
de mevcuttur.

Hazneyi degistirmek icin, civatayi gevsetin ve hazneyi
¢ikartin. Ardindan, yeni hazneyi takin. Hazne tzerindeki
civatayi sikin.

CALISTIRMA

/\ UYARI:

« Hava ¢ikig kanalinin etrafina dokunmayin. Calisma
sirasinda veya sonrasinda ylizey gok sicak olacaktir.
Hava ¢ikis kanalinin etrafina dokunulmasi, yaniklara
veya yaralanmalara yol agabilir.

/\ DIKKAT:
« Calismaya baslamadan 6nce tim guvenlik
sistemlerinin dogru calistigindan emin olun. (Sekil 19)
1. Bir ¢ivi gakmak igin, temas elemanini ispargasina
dayayin.
Fan motoru devreye girer ve yanma odasina yakit gazi
enjekte edilir ve burada fan tarafindan olusturulan havayla
karisir. (Sekil 20)
2. Temas elemanini igpargasina saglam sekilde bastirin
ve agma/kapama digmesine basin.
Yakit gazi yanar ve civiler gakilmaya baslar.
3. Bir sonraki gakma islemine ancak hem temas
elemani, hem de agma/kapama digmesi serbest
birakildiktan sonra baslanilabilir.

Betona ¢ivi ¢cakilmasi

/\ UYARI:

« Yalnizca beton igin tasarlanan sertlestiriimis civiler
kullanin.
Diger amagclara yonelik givilerin kullaniimasi, ciddi
yaralanmalara yol acabilir. Dogrudan beton Gzerine
civileme yapmayin. Aksi takdirde, beton pargalari
sigrayabilir veya civiler geri sekebilir ve neticesinde
ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

» Civi cakilirken, makineyi uygulama yuizeyine dik
gelecek sekilde tutun.
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Uygulama yiizeyinin egimli olmasi, beton pargalarinin
sigramasina veya givilerin geri sekmesine ve
neticesinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

« Makineyi kanalizasyon borusu, toz borusu vb. igin
kancalar iceren alanlar gibi nesnelerin asili oldugu
yuizeylerde kullanmayin.

Beton igerisine dalma miktarinin 15 mm ila 20 mm olmasi

icin uygun giviler segin ve kullanin. (Sekil 21)

/\ DIKKAT:

* Bu makineyi yalnizca énceden imal edilen yumusak
betonda kullanin. Sert betonda kullaniimasi givilerin
egilmesine veya civilerin yeterli derinlikte
c¢akilmamasina neden olabilir.

« Beton igerisine dalma miktarinin 20 mm’nin izerinde
olmasi gerekiyorsa, civiler dogru derinlige kadar
cakilamayabilir. Civiler cok si1g bir derinlige kadar
cakilabilir ve neticesinde ispargasinin dengesiz
durmasina ve yaralanmalara ve mal kayiplarina yol
acabilir.

Bos atesleme 6nleme mekanizmasi

Bu mekanizma, makinenin ¢ivi olmadan atesleme
yapmasini engeller.

Son 2-3 parga ¢ivi kaldiginda, bos atesleme korumasi
otomatik olarak devreye girer.

Civi cakma tabancasinin ttkanmasi

/\ UYARI:
« Bir tikanikhgi agmaya g¢alismadan 6nce daima yakit
pilini ve akuyu gikartin.

/\ DIKKAT:

« Deforme olmus civileri veya civi seritlerini kullanmayin.
Aksi takdirde, givi beslemesi gerektigi sekilde
gerceklesmez.

Civi cikarma proseduriini takip edin ve sikisan givileri

cikartin. (Sekil 22)

Yakit pilini, akiyl ve civileri gikartin.

Hazne uzerindeki civatayi gevsetin. Hazneyi ve sikisan

civileri gikartin. (Sekil 23)

Yukaridaki yéntem uygulanmasina ragmen giviler

cikartilamiyorsa, asagidaki islemleri deneyin.

Cikis deligine kuglk bir gubuk veya benzeri bir alet

yerlestirin ve ardindan Uzerine gekicle vurarak sikigan

civileri gikis deliginden disari gikarmaya calisin. (Sekil 24

ve 25)

Cikis deliginde hala giviler bulunuyorsa, asagidaki

islemleri deneyin.

Bir Alyan anahtari yardimiyla ¢ikis deligi tizerinde

civatalari gevsetin. Sirlcl alti kilavuzunu gikartin.

Ardindan, sikisan givileri gikartin.

Sikisan giviler gikartildiktan sonra stiriici alti kilavuzunu

geri yerine takin ve civatalari sikin.

Hazneyi geri yerine takin ve civatayi sikin.

BAKIM

/\ DIKKAT:

» Herhangi bir kontrol veya bakim iglemi
gerceklestirmeye baslamadan 6nce mutlaka yakit pilini,
akulyu ve givileri gikartin.

» Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir
madde kullanmayin. Aksi takdirde renk bozulmasi,
deformasyon veya catlaklar meydana gelebilir.



Giinliik galisma sonrasi bakim

Gunluk galisma sonunda bir galisma giini sonu bakimi
gergeklestirin.

Bu basit adimlar makinenin giivenliginin ve
performansinin korunmasi igindir.

Calisma alanindan ayrilmadan 6nce:

AklyU gikartin ve bir alet tasima gantasina kaldirin.
Makineyi tagsimak ve muhafaza etmek icin daima bir
alet tagima gantasi kullanin.

TUm bos pilleri gocuklar tarafindan bulunmayacak,
ezilmeyecek, delinmeyecek veya atese atiimayacak
sekilde bertaraf edin.

Eve geldiginizde:

Kirmizi gosterge lambasi tarafindan sarj edilmesi
gerektigi gosteriliyorsa, sarj cihazini kullanarak akulyt
sarj edin.

Makineyi temiz ve yumusak bir bezle silin.

Filtreyi kontrol edin ve tozluysa temizleyin.

Hava filtresinin temizlenmesi (Sekil 26 ve
27)

Filtre kapagini hafifce yukari dogru ittirerek cikartin.
Ardindan, kaldirarak filtreyi gikartin.

Tozlarini dékmesi igin hafifge vurarak filtreyi temizleyin.
Su ve sabunla temizlenmesi, filtreyi neredeyse yeni
konumuna getirir.

Uriiniin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda kalmasini
saglamak igin tim onarimlar, bakim ve ayarlar Makita
yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafindan
Makita yedek pargalari kullanilarak yapilmahdir.

Kapsamli temizlik

Sik sik bos atesleme meydana gelmesi, makinenin
kapsamli sekilde temizlenmesi gerektigini gosterir.
Ayrintili bilgi icin trtinle verilen temizleme kilavuzuna

bakin ve temizlik galismasini belirtildigi gibi gergeklestirin.

Temizleme c¢aligsmasiyla ilgili herhangi bir sorunuz
oldugunda, ltfen size en yakin Makita Servis Merkezine
danisin.

OPSIYONEL AKSESUARLAR

/\ DIKKAT:

Bu kullanim kilavuzunda tanitilan Makita marka
makineyle asagidaki aksesuarlarin ve parcalarin
kullaniimasi 6nerilir. Bunlarin disinda bagka
aksesuarlarin veya pargalarin kullaniimasi
yaralanmalara yol acabilir. Aksesuarlar ve pargalar
dogru sekilde ve dngoruldikleri iglevler igin
kullaniimalidir.

Aksesuarlara iligkin daha ayrintili bilgi almak igin size en
yakin yetkili Makita servisine bagvurabilirsiniz.

Civiler

Hazne

Koruyucu goézlik

Yakit pili

Temizleme kiti

Orijinal Makita akl ve sarj cihazi

NOT:

Listedeki bazi pargalar makineyle birlikte standart
aksesuar olarak verilebilir. Uriinle verilen aksesuarlar
Ulkeden Ulkeye farklliklar gosterebilir.

Giiriilti

ENG905-1

EN792 uyarinca belirlenen tipik A agirlikli glrilti seviyesi:

Titresim

Ses basinci seviyesi (L,a): 89 dB (A)
Ses glicu seviyesi (Lya): 102 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Koruyucu kulaklik kullanin.

ENG904-2

EN792 uyarinca belirlenen toplam titresim degeri:

Titresim emisyonu (ag,): 3,5 m/s?
Belirsizlik (K): 1,5 m/s?
ENG901-1

Belirtilen titresim emisyonu degeri, standart test
yontemine goére dlgulmustir ve makinenin diger
makinelerle karsilastiriimasi igin kullanilabilir.
Belirtilen titresim emisyonu degeri ayrica maruziyetin
6n degerlendiriimesinde de kullanilabilir.

/\ UYARE:

Yalnizca Avrupa llkeleri igin

Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasinda ortaya
¢lkacak titresim emisyonu, aletin kullaniima sekline
baglh olarak belirtilen emisyon degerinden farkl olabilir.
Gergek kullanim kosullarindaki maruziyeti tahmin
ederek (6rnegin, aletin agiima suresine ek olarak kapali
konuma getirildigi ve rélantide ¢alistigi siireler gibi
galisma dongulsinln tim bilesenlerini dikkate alin),
kullaniciyr korumak igin gerekli glivenlik dnlemlerinin
alindigindan emin olun.

ENH003-14

AT Uygunluk Beyani

Makita Corporation, sorumlu lretici firma olarak,
Makita marka makine/makineler ile ilgili su hususlari
beyan eder:

Makinenin Adi:

AkUll Beton Civi Cakma Tabancasi

Model Numarasi / Tipi: GN420C

seri Uretimdir ve

Su Avrupa Yonergelerine uygundur:

2006/42/EC

Ve su standartlara veya standartlastiriimis belgelere
uygun olarak uretilmistir:

EN792,EN60745

Teknik dokiimanlar su firma tarafindan saklanmaktadir:

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ingiltere

29.03. 2012

A

Tomoyasu Kato
Madir
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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